Damos und Convmap

10.11.2003, Borchert

Betrifft: PST´s mit 

(1) Datentyp „TYP_SingleBit“

(2) Fehlerpfad-Definitionen ( TYP_E_xyz, etc.)

Problem: in INCA werden diese Datentypen nicht richtig angezeigt

Abhilfe zu (1)

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: 
Corradi Angelika (GS-EC/EFA5) *  

Gesendet:
Freitag, 13. Juni 2003 13:48

An:
PRO GS ME7-SW

Betreff:
Problem with convmap

Hallo ME7-SW-Integrierer,

das Tool Convmap V1.6 hat ein Problem. 

Die Adressen von Singlebits, die als static definiert sind, werden nicht richtig in die ADL- und ASAP-Datei übernommen, somit werden static-Singlebits in INCA nicht richtig angezeigt.

Solange Convmap nicht korrigiert ist, ist es das Beste keine Singlebits als static zu definieren.

In DOSP : BASISME7 / _1V0; 83 wurde in der Codesyntax SingleBitLocU1 das "static" entfernt.

Bitte verwenden Sie diesen Objektspeicher um eine korrekte Anzeige zu garantieren, oder entfernen Sie in Ihrem projektspezifischen BASISME7-Branch das static aus der Codesyntax SingleBitLocU1.

Hello ME7-SW-integrators,

the tool Convmap V1.6 has a problem.

The addresses of singlebits which are defined as static, are nor transfered correctly to the ADL file and ASAP file, therefor static singlebits are not displayed correctly in INCA.

Until Convmap is corrected, it would be best ta avoid defining singlebits as static.

In DOSP : BASISME7 / _1V0; 83 in the code syntax SingleBitLocU1 "static" is removed.

Please use this object memory to insure a correct measuring, or rather remove "static" from the code syntax SingleBitLocU1 in your project specific BASISME7 branch.

-- 

Abhilfte zu (2)

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: 
Corradi Angelika (GS-EC/EFA5) *  

Gesendet:
Montag, 12. Mai 2003 13:23

An:
PRO GS ME7-SW

Betreff:
DAMOS V1.17 nicht mehr verwenden

Hallo ME7-Integrierer,

die Damos-Version V1.17 bearbeitet die DAMOS-Modelle der Fehlerpfad-Definitionen ( TYP_E_xyz, etc.) nicht korrekt.

Insbesondere werden die Bitpositionen von Error-Bit, Zyklus-Bit, Fehlerartenbits nicht korrekt übernommen, für alle Bits wird Bitposition 0 angenommen.

Bitte verwenden Sie nur noch die Damos-Version V1.19-c3 oder höher.

-- 

Zusammenfassung:

Für PST´s, die jetzt mit neuen Modulen erstellt werden, sollte sowohl die Damos-Version als auch der Basis-Objektspeicher aktualisiert werden. Bei Altprojekten ist bei Integration von kleinen updates zu überprüfen, ob die o.g. Bedingungen für diesen PST zutreffen.

