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In dieser Anleitung wird beschrieben wie ein Bypass-PST für den Dspace POD erstellt wird. Voraussetzung ist ein ME7-PST mit 32K Flash frei.

1. Die FSG : DSPACE / TEST_1_0;5 einbinden. Diese FSG enthält drei FS:
FS : DS599TEST
Initialisierung und background tasks
FS : DSCALLS

Definition von Service calls.
FS : DSECUSVC

Die Services, die mit der Hardware kommunizieren.

2. Neue Systemkonstante SY_DSPACE in Prokon.xls einfügen und auf 1 setzen. In Serienständen soll diese Systemkonstante auf 0 gesetzt werden.

3. PSB anpassen. Folgendes sollte eingeführt werden: 
#if (SY_DSPACE > 0)


ds599test.c ds599test.kgs


dsecusvc.c


dscalls.c
dscalls.kgs

   #endif

4. Taskfile anpassen. Änderungen in ROT
#include <runtime3.h>
/* _inline functions runtime_1ms, runtime2ms and runtime5ms */

#if (SY_DSPACE ==1)







#include "dscalls.h"
/* Function calls dsecu_service_x to dsecu_service(int x)*/

#endif

...

#if (SY_DSPACE > 0)


T_process ds599_init;


T_process ds599_1000ms;

  #endif
   ...

   In ini-raster 

   #if (SY_DSPACE > 0)


ds599_init,

   #endif

endIni,




/* last process of initialization */

   ...

   In 1000ms-raster

   #if (SY_DSPACE > 0)


LZ_MITTE_1S ds599_1000ms,

   #endif

   LZ_ENDE_1S
endR1000ms,


runtime_end_1000ms,


_terminateSwTask




/* end of task list */

...

Vor und nach jedem Task, das freigeschnitten werden soll, soll ein  dsecu_service aufgerufen werden. Beispiel:

#if (SY_DSPACE == 1)

LZ_MITTE_10MS dsecu_service_2();

#endif

LZ_MITTE_10MS
swadap_10ms();

#if (SY_DSPACE == 1)

LZ_MITTE_10MS dsecu_service_3();

#endif

...

#if (SY_DSPACE == 1)

dsecu_service_10,

#endif

ggegas_ini,
 









 

#if (SY_DSPACE == 1)

dsecu_service_11,

#endif

Was jedes Service macht wird dann, abhängig von der Service-Nummer, vom Bypass-Rechner definiert. Jede Nummer kann nur ein mal benutzt werden. Falls erforderlich können die Files dscalls.c und dscalls.h erweitert werden. Bis zu 255 Services können definiert werden. Die 0 und die 1 sind reserviert.

5. Eine Liste mit Freischnitt-Tasks und zugehörige Service_Aufrufe erstellen. Beispiel:

dsecu_service
Task

dsecu_service


vor Task
 


nach Task

=====================================================

2

swadap_10ms
3

10

ggegas_ini

11

In Nestor gibt es einen PST wo alles funktioniert: A1105C / DSPACE ; 5

Dieser Stand liegt jetzt auch auf \\SI9346\GS\ME7_VW_AUDI_TEMP\Me711\DSpace\05C\24QF_finaltest

Ansprechspartner ESI4: Daniel Wassman, Hardy Boos oder Andre Borchert.
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