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Bei SG mit ME7.5.20 kann der Egas-Patch nicht mehr wie bisher mit INCA verändert werden, da der entsprechende Bereich nicht mit INCA manipuliert werden kann (Code im internen Flash).

Vorgehen um bei solchen Ständen den EGAS-Patch zuändern:

Mit PED (getestet mit 1v19) das original Hexfile laden.

-> Dabei öffene mit Einstellung "Intel hex", EEPROM prüfen an, der Rest aus bzw. leer.

(Achtung: hier auf keinen Fall eine Adresse beiStartadresse eingeben, sonst wird das erzeugte File korrupt und lässt sich nicht mehr flashen!)

Dann nach den Infos der EgasPatch.txt an der entsprechenden Adresse den Wert verändern und Datei (unter anderem Namen) abspeichern. 

-> Hier wieder Intel Hex wählen, Nutzbytzes 16, Füllbytes 00 nicht verändern.

-> Wer will kann das Häkchen Füllen deaktivieren, es ändert sich die Dateigröße, aber nach dem nächsten Schritt erhält man in beiden Fällen die exakt gleiche Enddateien mit der richtigen Größe.

Die so erzeugte Hex-Datei ist auf jeden Fall größer als das Original.

Um das zu korrigieren, lädt man die Datei in Inca. Wählt man dort im Fenster "4- Elemente" die Option "Hex-Datei schreiben", so erhält man eine Datei, die wieder die selbe Dateigröße hat wie das Original - aber jetzt den Egas-Patch enthält. Screenshot aus INCA dazu:
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