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Paket Ablage Fehlerspeicher mit Freezeframe im EEPROM DFPMEEP5x

1. Beschreibung 

· Dieses Modul erlaubt die Abspeicherung von 5 kompletten Fehlerpfaden mit Freezeframe-Informationen (bei 1k und 2k SG) bzw. 10 Fehlerpfaden eingeschränkten Freezeframe-Informationen  (bei 512 Bytes SG) im EEPROM. 

Für die Abspeicherung der kompletten Fehlerspeicher-Informationen wurde im EEPROM mehr Speicher reserviert. (Im Moment 10 Pages gegenüber bisherigen 7 Pages). Die Funktion DFPMEEP bedient den EEPROM-Spiegel im Nachlauf und stellt dem DFPM-Modul im Falle einer notwendigen Restauration die entsprechenden Funktionen zur Interpretation der widerhergestellten Informationen aus EEPROM zur Verfügung.

Die DFPM50 Funktion wurde um den Anteil der EEPROM-Restaurierung  bzw. Ablage ergänzt.

Zuletzt musste noch der Testerservice Fehlerspeicher-Löschen und die Funktion Löschen des Fehlerspeichers nach Neuprogrammierung des SG auf die neue Struktur des Fehlerspeichers im EEPROM angepasst werden.

2. Implementierung

· Für die Einführung des neuen DFPMEEP50 wurden die Layouts der verschiedenen EEPROM-Größen angepasst.


Je nach Konfiguration (512, 1024 oder 2048 Bytes EEPROM) müssen die entsprechenden EEDAT-Layouts verwendet werden.


Zwingend für die korrekte Initialisierung des EEPROM während der OBP muss das Modul OBPC_7B anstelle von OBPC_71 eingesetzt werden. 


Achtung:


Achtung durch Änderung des OBP-Moduls muss zwingend in SaW die Korrektheit des Programmstandes durch eine komplette OBP-Prüfung validiert werden. Die Verantwortlichen im Werk müssen darüber informiert werden, dass die EEPROM-Initialisierung mittels Testersequenz separat gestartet werden muss. Diese Sequenz ist in SaW bereits bekannt.


Bitte die Programmstände, die einen OBP-Prüfung durchlaufen haben in folgender Liste dokumentieren:


\\SI6245\K3ESI_DATEN\ESI4\Dokumentation\OBP\Übersicht über durchgeführte OBP-Prüfungen ME7.x.x.xls

· Folgende Module müssen integriert werden und können direkt von Nestor ausgecheckt werden :



Modul
Nestor 

Variant
Nestor Revision
Bemerkungen

DFPM
1. 
FS: 

DFPM 
50
40
Anpassungen für EEPROM-Abspeicherung


2. 
FS:

DFPMEEP 
52
10
Abspeicherung Fehlerspeicher in den EEPROM

ME7.1.1 VW

voll Umfang -> speicherung 10ms Raster dfpmeep_10msSwOff()




53
10
Abspeicherung Fehlerspeicher in den EEPROM

ME7.5 VW

min Umfang -> speicherung 10ms Raster

dfpmeep_10msSwOff()

ASC
3. 
SWSRC

Kdiag051.c
051
66
Tester-Service: Löschen des Fehlerspeichers im EEPROM-Mirror und direkt im EEPROM. Löschen des Fehlerspeichers nach Flashprogrammierung angepasst.

EEDAT


4. 
SWHDR

EEDAT15.h

EEDAT3.h

EEDAT16.h
15

3

16
20

230

30
 Anpassungen für neuen DFPMEEP

 -> 512 Byte

 -> 1024 Byte 

 -> 2048 Byte

OBP


5. 
FS : OBPC
OBPC_NFD_7B
1
Initialisierungsroutinen für EEPROM in OBP.

3 Module müssen angepasst werden:

1. PROGST \ 71xxx.psb

Folgende Stellen müssen angepasst werden :

1. Die folgenden Dateien müssen hinzugefügt werden

#ifndef SY_DFPMEEP


#error >>> SY_DFPMEEP undefined, see prokon.kgs!!

#endif

#ifndef SY_ EEPROM_SIZE


#error >>> SY_EEPROM_SIZE undefined, see prokon.kgs!!

#endif


dfpm50.c

use-rule("[act-modul]","c-2-obj-dfpm")
dfpm50.kgs


dfpmovf50.c

dfpmovf50.kgs

#if (SY_DFPMEEP == 1)


#if (SY_EEPROM_SIZE  == 512)


/* 512 Byte EEPROM



dfpmeep53.c
dfpmeep53.kgs


#else





/* 1024, 2048 Bytes EEPROM */



dfpmeep52.c
dfpmeep52.kgs


#endif

#else


dfpmeepdummy.c

#endif

obpc_71.c
obpc_71.kgs

ersetzten durch


obpc_7B.c
obpc_7B.kgs

2. PROGST \ T71xxx_t.c

2. Folgende Stellen müssen angepasst werden (die Änderungen sind rot, fett und kursiv) :

3. Systemkonstanten-Check

#ifndef SY_DFPMEEP


#error >>> SY_DFPMEEP undefined, see prokon.kgs!!

#endif

4. In den Process declarations :

#if (SY_DFPMEEP == 1)

T_process

dfpmeep_10msSwOff;

T_process

dfpmeep_ini;

#endif

5. Im container ini vor dem Aufruf der DFPM-Funktion (ACHTUNG REIHENFOLGE ab DFPM50 vertauscht, alten Kommentar löschen !!!)

#if (SY_DFPMEEP == 1)



    
dfpmeep_ini,


/* restoring up to 10 dfpm errors to eeprom */
#endif

dfpm_ini, 

6. Im container 10msSwOff vor dem Aufruf des EEPROM-Treibers:

#if (SY_DFPMEEP == 1)




dfpmeep_10msSwOff();
/* storing up to 10 dfpm errors to eeprom */

#endif




eeprom_10msSwOff();

/* storing of the eeprom-mirror      */

3. PROKON_ME7_010.XLS

folgende Systemkonstanten müssen in der Tabelle definiert werden:

SY_DFPMEEP

1: Abspeicherung Fehlerspeicherablage MY05 im EEPROM realisiert.

0: Abspeicherung Fehlerspeicherablage MY05 im EEPROM nicht realisiert

SY_FCMEELN

5: bei 1k, 2k -> Anzahl der zu speichernden Fehler mit kompl. Freezeframe

10: bei 512 Bytes -> Anzahl der zu speichernden Fehler (Minderumfang)

SY_ENVFRZB

0: weiteres Feature in DFPM 50.40 unabhängig von DFPMEEP

Bei EEPROM = 1k:

SY_EEPROM_SIZE
1024 bei Projekten mit 1k EEPROM (HW), bisher nur 512 Bytes (SW) aber verwendet.

Anpassungen der Projekt-Header

bei ME7.1.1

DFPMEEP_H

"dfpmeep52.h"

bei ME7.5

DFPMEEP_H

"dfpmeep53.h"
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