Problem mit dem FEHLER bei ADOSERIE bei Freigaben 2,8l Passat PST 22RA:

Bei Durchführung der Freigabe bei 2,8L Passat erfolgt folgende Fehler bei Adoserie:
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Bei Überprüfung der log File sind die Fehler ausführlicher:
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Datel Bearbefter Format 7

pad-romZf=1024

epk-dst=*

pvcs-1abe1=x1056/22ra; 0
7.1

>

pro_1=m
APP-Datei = V:\005\VE_LEV\7105622\pst22ra\Freigabe\551DCN0010\WZRADCL . HEX
dst-text=01

epk-dst=
dab-Datei 5:\Me71\Fest\056\22ra\Progst\3B80907551DC\x22ra01.dab schlielen
18.03.2004 09:40:41

Start B_Con-Tool, bitre Geduld

S :\Me71\Fest\056\22ra\Progstia_kon.log kopiert

Fehler [001] 1n Datew a_kon. log

F=0; E= ;
F-0; E=0} w=2; = 1

WHHE FEHLER ###

18.03.2004 09:42:16

Start Doserie-Tool, bitte Geduld

Bufruf = N:\Programme\Tools\DoSerie\1v24\DoSelv24.exe "S:\Me71\Fest\056\22ra\Prog
Fehler [002] in Datei a_ser.log

F=0; E=0; W=9; I=1;

F=0; E=0; W=6; I-=1;

Kein Fehler [003] in Datei X22rA0lo_extras.log
Kein Fehler [004] in Datei X22rA0lo_chksum.log
Kein Fehler [005] in Datei X22rA0lo_cs_eprom.log
Kein Fehler [006] in Datei Patch_G_1037370993.1og
Kein Fehler [003] in Datei X22rA0lg_extras.log
Kein Fehler [004] in Datei X22rA0lg_chksum.log
Kein Fehler [005] in Datei x22ra0lg_cs_eprom. Tog
Kein Fehler [007] Datei Serien-Patch
Serien-Patch [007] korrekt ausgefihrt

44 FEHLER ##4

5 \Me71\Fest\056\22ra\Progst\380907551DC\X22rA01_DoSerie.Log angelegt

18.03.2004 10:05:28
start Check-Tool, bitte Geduld
ufruf = N:\Programme\Tools\Check\1v53\checklv53.exe "S:\Me71\Fest\056\22ra\Progs

18.03.2004 10:06:18

Il Ende !l ADoSerie beendet
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| DAM-W-ADL-NOT-BPOS
| B_ehfmrax
4- 2 - -
DAM-S-ADL-WRITTEN AdrListe
DAM-5-BEAERG

fehlerhafter Eintrag
3 Objekte
E_ehfmlOms
E_ehfmran
E_ehfmrgx

feh1t in Adressdatei

2 objekte
DNWSEINBits_1
INWSOLLEouthits

DANM-5-CND 11: <Pri>X1056_22RA_0>

<«

Adressdatei s:\me71\fest\056\22ra\progst\6017.

1/

DAM-S-ADR-READ s :\me71\Ffest\056\22ra\progst\6017.02\x22ra60.ad]l -> AdrListe

02\x22ra60.ad1 gelesen

>





3 Warnings sind zu viel:

Über diese ADL-NOT-BPOS gibt es eine Erklärung in DAMOS Entwicklungshandbuch:
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DAM-S-ADR-READ s :\me71\Ffest\056\22ra\progst\6017.02\x22ra60.ad]l -> AdrListe

02\x22ra60.ad1 gelesen
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Die 3 betroffene Bits sind B_ehfm10ms, B_ehfmrgn,  B_ehfmrgx und befinden sich in der DHFMPL5.40: nach Überprüfung der Adresse in progst.map und den Aufruf der Bits in C-file ( lsx) könnte man ausgehen, dass alles i.O ist. Bei Überprüfung des zwei anderen Größen ( DNWSEINBits_1 ( B_dnwse  und NWSOLLEoutbits ( B_nws0e) ist alles auch i.O ( die zwei Bits B_dnwse und B_nws0e werden nicht benutzt).

Nach Recherche in der Integrationsliste wurde das Problem gefunden: ein Mail von Frau Corradi letztes Jahr passt genau zum Problem: 

Damos und Convmap

10.11.2003, Borchert

Betrifft: PST´s mit 

(1) Datentyp „TYP_SingleBit“

(2) Fehlerpfad-Definitionen ( TYP_E_xyz, etc.)

Problem: in INCA werden diese Datentypen nicht richtig angezeigt

Abhilfe zu (1)

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: 
Corradi Angelika (GS-EC/EFA5) *  

Gesendet:
Freitag, 13. Juni 2003 13:48

An:
PRO GS ME7-SW

Betreff:
Problem with convmap

Hallo ME7-SW-Integrierer,

das Tool Convmap V1.6 hat ein Problem. 

Die Adressen von Singlebits, die als static definiert sind, werden nicht richtig in die ADL- und ASAP-Datei übernommen, somit werden static-Singlebits in INCA nicht richtig angezeigt.

Solange Convmap nicht korrigiert ist, ist es das Beste keine Singlebits als static zu definieren.

In DOSP : BASISME7 / _1V0; 83 wurde in der Codesyntax SingleBitLocU1 das "static" entfernt.

Bitte verwenden Sie diesen Objektspeicher um eine korrekte Anzeige zu garantieren, oder entfernen Sie in Ihrem projektspezifischen BASISME7-Branch das static aus der Codesyntax SingleBitLocU1.

Hello ME7-SW-integrators,

the tool Convmap V1.6 has a problem.

The addresses of singlebits which are defined as static, are nor transfered correctly to the ADL file and ASAP file, therefor static singlebits are not displayed correctly in INCA.

Until Convmap is corrected, it would be best ta avoid defining singlebits as static.

In DOSP : BASISME7 / _1V0; 83 in the code syntax SingleBitLocU1 "static" is removed.

Please use this object memory to insure a correct measuring, or rather remove "static" from the code syntax SingleBitLocU1 in your project specific BASISME7 branch.

-- 

Abhilfte zu (2)

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: 
Corradi Angelika (GS-EC/EFA5) *  

Gesendet:
Montag, 12. Mai 2003 13:23

An:
PRO GS ME7-SW

Betreff:
DAMOS V1.17 nicht mehr verwenden

Hallo ME7-Integrierer,

die Damos-Version V1.17 bearbeitet die DAMOS-Modelle der Fehlerpfad-Definitionen ( TYP_E_xyz, etc.) nicht korrekt.

Insbesondere werden die Bitpositionen von Error-Bit, Zyklus-Bit, Fehlerartenbits nicht korrekt übernommen, für alle Bits wird Bitposition 0 angenommen.

Bitte verwenden Sie nur noch die Damos-Version V1.19-c3 oder höher.

-- 

Zusammenfassung:

Für PST´s, die jetzt mit neuen Modulen erstellt werden, sollte sowohl die Damos-Version als auch der Basis-Objektspeicher aktualisiert werden. Bei Altprojekten ist bei Integration von kleinen updates zu überprüfen, ob die o.g. Bedingungen für diesen PST zutreffen.

Also bei nächsten Stand korrigieren und convmap1.7 benutzen.  

