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FR  = Funktionsrechner

ASIC = Überwachungsrechner

Namen und Pin in der Tabelle sind REFERENZ 

Endstufe
Test / Diagnose
Stell-glied-test
Ergebnis

Zuendung

ZUE1 (Pin 102 /FR P2.0)




Unterbrechung
LED aus  (Trennadapter offen)



Kurzschluss nach Masse
LED aus (Highside Switch)



Kurzschluss nach Plus
LED ein (Lowside Switch)








Zuendung

ZUE2 (Pin 103 /FR P2.1)




Unterbrechung
LED aus  (Trennadapter offen)



Kurzschluss nach Masse
LED aus (Highside Switch)



Kurzschluss nach Plus
LED ein (Lowside Switch)








Zuendung

ZUE3 (Pin 94 /FR P2.2)




Unterbrechung
LED aus  (Trennadapter offen)



Kurzschluss nach Masse
LED aus (Highside Switch)



Kurzschluss nach Plus
LED ein (Lowside Switch)








Zuendung

ZUE4 (Pin 95 FR P2.3)




Unterbrechung
LED aus  (Trennadapter offen)



Kurzschluss nach Masse
LED aus (Highside Switch)



Kurzschluss nach Plus
LED ein (Lowside Switch)








Zuendung

ZUE5 (Pin 110 / FR P2.4)




Unterbrechung
LED aus  (Trennadapter offen)



Kurzschluss nach Masse
LED aus (Highside Switch)



Kurzschluss nach Plus
LED ein (Lowside Switch)








Einlassventile

EV1 (Pin 96 / FR P7.6)
sfpev1



Unterbrechung
LED aus  (Trennadapter offen)



Kurzschluss nach Masse
LED aus (Highside Switch)



Kurzschluss nach Plus
LED ein (Lowside Switch)








Einlassventile

EV2 (Pin 97 / FR P7.5)
Sfpev2



Unterbrechung
LED aus  (Trennadapter offen)



Kurzschluss nach Masse
LED aus (Highside Switch)



Kurzschluss nach Plus
LED ein (Lowside Switch)








Einlassventile

EV3 (88 / FR P7.4)
Sfpev3



Unterbrechung
LED aus  (Trennadapter offen)



Kurzschluss nach Masse
LED aus (Highside Switch)



Kurzschluss nach Plus
LED ein (Lowside Switch)








Einlassventile

EV4 (Pin 89 /FR P8.7)
Sfpev4



Unterbrechung
LED aus  (Trennadapter offen)



Kurzschluss nach Masse
LED aus (Highside Switch)



Kurzschluss nach Plus
LED ein (Lowside Switch)








Einlassventile

EV5 (Pin 112 /FR P8.6)
sfpev5



Unterbrechung
LED aus  (Trennadapter offen)



Kurzschluss nach Masse
LED aus (Highside Switch)



Kurzschluss nach Plus
LED ein (Lowside Switch)








Tankentlueftungsventile

TEV      (Pin 64 /ASIC P7.3)
sfpteve



Unterbrechung
(Trennadapter offen) sfpteve bit A gesetzt



Kurzschluss nach Masse
sfpteve bit 9 gesetzt




Kurzschluss nach Plus
sfpteve bit 8 gesetzt








Elektro Kraftstoffpumpenrelais

EKPR   (Pin 65 /FR P2.12)
sfpkpe



Unterbrechung
(Trennadapter offen) sfpkpe bit A nicht gesetzt  da LOW->LOW



Kurzschluss nach Masse
sfpkpe bit 9 gesetzt (LOW->LOW)  




Kurzschluss nach Plus
sfpkpe bit 8  gesetzt










Sekundärluftpumpe

SLP   (Pin 46 /ASIC PL1.0)
sfpslpe



Unterbrechung
(Trennadapter offen) sfpslpe bit A gesetzt



Kurzschluss nach Masse
sfpslpe bit 9 gesetzt



Kurzschluss nach Plus
sfpslpe bit 8  nicht gesetzt (oszi High->High)








Kontinu. Einlassnockenwellen Steuereung   
NWSE  (Pin 115 /FR P7.0)
sfpenwse



Unterbrechung
(Trennadapter offen) sfpenwse bit A gesetzt



Kurzschluss nach Masse
sfpenwse bit 9 gesetzt



Kurzschluss nach Plus
sfpenwse bit 8  gesetzt








Lambda-Sonden Heizung hinter VORKAT (LSF) 

LS1HK_H   (Pin 63 /ASIC P7.5)
sfphsfe



Unterbrechung
(Trennadapter offen) sfphshe bit A gesetzt



Kurzschluss nach Masse
sfphshe bit 9 gesetzt



Kurzschluss nach Plus
sfphshe bit 8 gesetzt 









Lambda-Sonden Heizung hinter HAUPTKAT (LSF) 

LS2HK_H   (Pin 6 /ASIC P7.6) 
(nur Sulev!)
sfphsfe



Unterbrechung
(Trennadapter offen) sfphsfe bit A gesetzt



Kurzschluss nach Masse
sfphsfe bit 9 gesetzt



Kurzschluss nach Plus
sfphsfe bit 8 gesetzt








Leak Detection Pump

LDP    (Pin 25 /ASIC P2.14)
sfpldpe



Unterbrechung
(Trennadapter offen) sfpldpe bit A gesetzt



Kurzschluss nach Masse
bit 9 gesetzt



Kurzschluss nach Plus
sfpslpe bit 8  nicht gesetzt (oszi High->High)








Kühler Lüfter Steuerung

LUES1   (Pin 66 /ASIC P7.1)




Unterbrechung
(Trennadapter offen) 



Kurzschluss nach Masse




Kurzschluss nach Plus




BUK ENDSTUFE

Lambda Sonde Universal

LSU1_H   (Pin 5 /ASIC 5.12)




Unterbrechung
(Trennadapter offen) 



Kurzschluss nach Masse




Kurzschluss nach Plus




BUK ENDSTUFE

Sekundärluftventil

SLV   (Pin 121/ASIC 5.2)




Unterbrechung
(Trennadapter offen) 



Kurzschluss nach Masse




Kurzschluss nach Plus




� EINBETTEN AcroExch.Document  ���




















2211.
.ProtokollEndstufenTestPQ35_01.doc














2211.
.ProtokollEndstufenTestPQ35_01.doc



[image: image2.wmf]Acrobat-Dokument

_943686417.doc
�




_1164092965.pdf


Vivace (version fdr3-26f of Oct 4 2004 06:46:58), processed at Tue Dec 07 08:29:04 2004


c ©
A


lle
R


ec
ht


e
be


iR
ob


er
tB


os
ch


G
m


bH
,a


uc
h


fü
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Funktion


Dargestellter Umfang: DEKON 74.20.0
Ausgewählte Blöcke: ABK, APP, FB, FDEF, FW


System:
Projekt:
Projektnummer:


Bearbeiter: Christian Höhne
Abteilung: GS-EC/ESI1
Telefon: 42602
Ausgabedatum: 07.DEZ.2004
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Funktion DEKON 74.20.0 Seite 2 von. 4
07.DEZ.2004
Christian Höhne


FU DEKON 74.20.0 Konfiguration der Endstufendiagnose


FDEF DEKON 74.20.0 Funktionsdefinition
Zuordnung der Endstufen zu den Aggregaten
-----------------------------------------


TEXT/ANF
1. Endstufen-Konfiguration für VW EA855 2,5l SULEV PQ35, EA855 2,5l SULEV PQ34


===========================================================================


In dem Steuergerät ME7.1.1 werden folgende Endstufenbausteine eingesetzt:
2 * CJ920 , beinhaltet 14 Low Side-Endstufen für Nennströme von 0.6A , 2.2A , 2.7A
1 * CJ420 , beinhaltet 4 gleiche Low Side-Endstufen für Nennstrom von jeweils 2,2 A.
1 * CK110 , diagnosefähiger Zündungstreiber


Die Beschreibung erfolgt hier mit 8-Bit langen Konfigurationsbytes einheitlich für alle IC-Typen.
Mit jedem dieser Bytes werden 4 ES erfaßt. Mit je 2 aufeinanderfolgenden Bits wird 1 ES konfiguriert;
das bedeutet für CJ920:


Zur vollständigen Beschreibung gehören 4 Konfigurationsbytes je IC; das 4.Byte enthält demnach 2*2 Füll-Bits.
Entspricht einer virtuellen Aufteilung in 4 Gruppen zu je 4 ES.


Die nachfolgende Matrix dient zur Übersicht über die Endstufenbelegung.
Laufvariable i --> gibt die Bezeichnung des ES-Bausteines an


d.h., genau "ein i" für jedes 4fach-IC /
bzw. fortlaufend für höherintegrierte ES-IC , also bei CJ920: 4 Gruppen


Laufvariable j --> gibt die Bezeichnung der Endstufe innerhalb eines ES-Bausteines bzw. ES-Gruppe an ( immer 0 bis 3 ).


Eintrag nc --> ES nicht vorhanden oder unbeschaltet (not connected)
Eintrag II --> ES in Parallelschaltung zur vorherigen


*** Basis : Diagnosebytes.xls für ME7.1.1 SULEV ein Zündtreiber VORLÄUFIG***********************


Endstufen-Konfiguration für VW EA855 2,5l SULEV PQ35
====================================================


Darstellung invers zur Software, identisch mit ESKONF-Darstellung
i = ... / IC... | j = 3 | j = 2 | j = 1 | j = 0 |zugeh.Byte ESKONF


| | | | | zu j= 3 2 1 0
|Bez PIN |Bez PIN |Bez PIN |Bez PIN | MSB <-- LSB


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |


0 / ..920/1 |EV1 96 |TEV 64 |NC 116 |EV4 89 | --> 00 00 11 00 12 dez
1 / ..920/1 |NC 105 |NC 47 |EV2 97 |EV3 88 | --> 11 11 00 00 240 dez
2 / ..920/1 |EKPR 65 |NC 119 |LDP 25 |NC 114 | --> 10 11 00 11 179 dez Sonderf. EKPR
3 / ..920/1 |NC |NC |NC 37 |SLP 46 | --> 11 11 11 00 252 dez


| | | | |
4 / ..920/2 |NWSE 115 |NC 44 |NC 120 |NC 113 | --> 00 11 11 11 63 dez
5 / ..920/2 |LS2HK_H 6 |NC 48 |EV5 112 |NC 104 | --> 00 11 00 11 51 dez
6 / ..920/2 |NC 45 |NC 45 |LS1HK_H 63 |NC 9 | --> 11 11 00 11 243 dez
7 / ..920/2 |NC |NC |NC 32 |LUES1 66 | --> 11 11 11 10 254 dez Sonderf. LUES1


8 /..CK110/1 |ZUE4 95 |ZUE3 94 |ZUE2 103 |ZUE1 102 | --> 10 10 10 10 170 dez
9 /..CK110/1 |NC |NC |NC 111 |ZUE5 110 | --> 11 11 11 10 254 dez
10 /..CK110/2 |Nicht bestueckt|Nicht bestueckt|Nicht bestueckt|Nicht bestueckt| --> 01 01 01 01 85 dez
11 /..CK110/2 |Nicht bestueckt|Nicht bestueckt|Nicht bestueckt|Nicht bestueckt| --> 01 01 01 01 85 dez


12 / ..420 |NC 22 |NC 24 |NC 18 |NC 19 | --> 11 11 11 11 255 dez


Die Eintragungen beginnen mit dem Index 0 bei dem CJxxx-Baustein, dessen DA-Ausgang mit der CPU verbunden ist.


Abweichend von obiger Tabelle entfällt für VW EA855 2,5l ULEV/Bin5 PQ35 LS2HK_H, d.h. für i=5 gilt 243dez (2-Sondenkonzept)
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Funktion DEKON 74.20.0 Seite 3 von. 4
07.DEZ.2004
Christian Höhne


*** Basis : Diagnosebytes.xls für ME7.1.1 SULEV ein Zündtreiber VORLÄUFIG***********************


Endstufen-Konfiguration für VW EA855 2,5l SULEV PQ34
====================================================


Darstellung invers zur Software, identisch mit ESKONF-Darstellung
i = ... / IC... | j = 3 | j = 2 | j = 1 | j = 0 |zugeh.Byte ESKONF


| | | | | zu j= 3 2 1 0
|Bez PIN |Bez PIN |Bez PIN |Bez PIN | MSB <-- LSB


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |


0 / ..920/1 |EV1 96 |TEV 64 |NC 116 |EV4 89 | --> 00 00 11 00 12 dez
1 / ..920/1 |NC 105 |NC 47 |EV2 97 |EV3 88 | --> 11 11 00 00 240 dez
2 / ..920/1 |EKPR 65 |NC 119 |LDP 25 |NC 114 | --> 10 11 00 11 179 dez Sonderf. EKPR
3 / ..920/1 |NC |NC |TN 37 |SLP 46 | --> 11 11 11 00 252 dez


| | | | |
4 / ..920/2 |NWSE 115 |NC 44 |KORLE 120 |NC 113 | --> 00 11 00 11 51 dez
5 / ..920/2 |LS2HK_H 6 |NC 48 |EV5 112 |NC 104 | --> 00 11 00 11 51 dez
6 / ..920/2 |NC 45 |NC 45 |LS1HK_H 63 |NC 9 | --> 11 11 00 11 243 dez
7 / ..920/2 |NC |NC |NC 32 |LUES1 66 | --> 11 11 11 10 254 dez Sonderf. LUES1


8 /..CK110/1 |ZUE4 95 |ZUE3 94 |ZUE2 103 |ZUE1 102 | --> 10 10 10 10 170 dez
9 /..CK110/1 |NC |NC |NC 111 |ZUE5 110 | --> 11 11 11 10 254 dez
10 /..CK110/2 |Nicht bestueckt|Nicht bestueckt|Nicht bestueckt|Nicht bestueckt| --> 01 01 01 01 85 dez
11 /..CK110/2 |Nicht bestueckt|Nicht bestueckt|Nicht bestueckt|Nicht bestueckt| --> 01 01 01 01 85 dez


12 / ..420 |NC 22 |NC 24 |NC 18 |NC 19 | --> 11 11 11 11 255 dez


Die Eintragungen beginnen mit dem Index 0 bei dem CJxxx-Baustein, dessen DA-Ausgang mit der CPU verbunden ist.


Abweichend von obiger Tabelle entfällt für VW EA855 2,5l ULEV/Bin5 PQ34 LS2HK_H, d.h. für i=5 gilt 243dez (2-Sondenkonzept)


Freigabe der Endstufendiagnose
------------------------------


Über die Konfigurations-Bytes ESKONF müssen, abhängig vom Ausrüstungsgrad des Fahrzeuges, Funktionen und Endstufen
aktiv/inaktiv gesetzt werden. Gleichzeitig kann in der Belegung von 2 Bits für jede Endstufe der Ablauf der Diagnose
festgelegt werden. Zuordnung Bitmuster:


bit 1 | bit 0
0 0 Diagnose aktiv mit OBDII-Fehlerspeicherung mit Heilungsprüfung
0 1 Diagnose aktiv ohne OBDII-Fehlerspeicherung mit Heilungsprüfung oder Endstufe nicht verbaut
1 0 Diagnose aktiv ohne OBDII-Fehlerspeicherung ohne Heilungsprüfung
1 1 Diagnose inaktiv


Die ES-Diagnose wird auf "inaktiv" gesetzt,wenn das Aggregat nicht verbaut ist , oder wenn für das verbaute Aggregat
keine ES-Diagnose realisiert ist.


Definition der Fehlerspeicherschnittstellen
-------------------------------------------


ABK DEKON 74.20.0 Abkürzungen
Erläuterung Abkürzungen ME7.1.1 mit Pinzuordnung für einen schnellen Überblick:


Abkürzung Bezeichnung SG-PIN [ME7.1.1-C UNIW (s. %STECK)]


EKPR Elektrische Krafstoff-Pumpe Relais 65
EV1..5 Einspritzventilansteuerung 1..5 in dieser Reihenfolge: (96,97,88,89,112)
LDP Leak-Detection Pump 25
LS1HK_H Lambdasondenheizung hinter Vor-Kat für LSF 63
LS2HK_H Lambdasondenheizung hinter Hauptkat für LSF 6
LUES1 Kühler-Lüftersteuerung 66
NWSE Kontinuierliche Einlassnockenwellensteuerung 115
SLP Sekundärluftpumpe Relais PWM-Soll 46
TEV Tankentlüftungsventil/AKF 64
TN Drehzahlausgang TN/TD 37
ZUE1..5 Zündendstufentreiber 1..5 in dieser Reihenfolge: (102,103,94,95,110)
KORLE Kompressorventil 120
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FB DEKON 74.20.0 Funktionsbeschreibung


APP DEKON 74.20.0 Applikationshinweise
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