Anleitung zur Erweiterung der besteh.  Resourcepläne um die Stacküberwachung  

Änderungsbeschreibung:
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Übersicht :

Ab sofort muss die Stackauslastung  im Plaustest (Labcar) und im Fahrzeug gemessen und in den Resourceplan eingetragen und per Chart dargestellt werden.

1. Messung Labcar

2. Messung Fahrzeug

3. Dokumentation beider Messungen im Resourceplan des spez. Projekts

1. Messung Labcar

to be def.   Hans Eschweiler 

2. Messung Fahrzeug

Größen userStackUsage, systemStackUsage in INCA bei der LZ (Laufzeitmessung ) mit aufzeichnen
3. Dokumentation beider Messungen im Resourceplan 

1. Alt Projekte :

Projekte welche bereits einen Resourceplan pflegen, diese um die beiden Tabellen  „Stack“ und „StackChart“ erweitern. 

 Wie geht’s ?  

1. Resourceplan des entsprechenden Projektes  und Template in Excel öffnen.  
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Rechts Klick auf den „Stack“  Label  „Verschieben/Kopieren“.  Zu erweiternden Resourceplan auswählen   (Zur Mappe:)  

3. Kopieren ankreuzen

4. Einfügen vor „Chart Overview“  selbiges  (2-4) für „Stack Chart wiederholen“

5. Resourceplan  Stack Tabelle ausfüllen   

userStack in use (labcar)

userStack in use (car)

systemStack in use (labcar)

systemStack in use (car)

6. Da noch keine Erfahrungswerte vorliegen sollten die Plannungswerte wie folgt gesetzt werden  userStack planned  90 % und  systemStack planned 90%
2. Neue Projekte 

Bitte vorerst folgendes Template Version 3.0 benutzen und sobald  verfügbar aus dem EHB Entwicklngshandbuch.
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