Stack-Erweiterung 
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1. Einleitung
Wegen Compilerumstelllung sollen viele Projekte auf die startuf2.c updaten ( Revision 17). 

Ab Revision 2.16 wurde von Herr Rieth die Stackerweiterung eingeführt, für Projekte, die bei der Stack kritisch sind.

2. Projekte, die die Stack-Erweiterung nicht brauchen

Wenn ein Projekt diese Erweiterung nicht braucht, dann die startuf2.c Revision 17 übernehmen und einfach in der Prokon.xls die SY_SSTACKS = 256 eintragen ( 256 Dez = 100 Hex).

3. Projekte, die die Stack-Erweiterung brauchen
Der System-Stack befindet sich zwischen F600h- F700h ( 100HEX = 256).

Für eine Stackerweiterung wird noch  40HEX = 64DEZ benötigt. Da der Bereich F700h-F79Fh für das ROM reserviert ist, kann keine Erweiterung in diesem Bereich erfolgen. Der System-Stack muss wie folgt umlokatiert werden:
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In der startuf2.c Revision 17 wurde die Stackerweiterung schon von Herr Rieth durchgeführt.

Da der System-Stack im ROM-Maske bei F7A0h-F8E0h umlokatiert wurde, befindet sich der Stack im Flashbereich auf Adresse F7A0h-F8E0h.

Der alte Bereich der System- Stack im ROM Maske (F600h-F700h) muss in der Initialisierungsphase des Microcontrollers gelöscht werden. Dies erfolgt in der startuf2.c und sieht im Code so aus:

#ifndef SY_SSTACKS


#error >>> SY_SSTACKS (sys-stacksize undefined, see prokon.kgs!!

#elif (!((SY_SSTACKS == 320) || (SY_SSTACKS == 256)))


#error >>> SY_SSTACKS out of range ,used range only 100h or 140h)!!

#endif

#if (SY_SSTACKS == 320)



/* systack from ROMMASK F600 - F700 -> stack in Flashprogramm F7A0 - F8E0 */


/* if stack in Flashprogramm is the same as in the rom, the "old" stackarea must be earased */


/* because it was used by the rom-stack                                                   */


{



register Word *beg_adrstack;



beg_adrstack = (Word *)0xF600;



for (i=0; i<0x80 ; i++)



{




beg_adrstack[i] = MINWORD;



}


}

#endif

Für die Stackerweiterung müssen noch weitere Änderungen in anderen Modulen erfolgen: 

3.1 In der Prokon.xls

Die SY_SSTACKS = 320 eintragen ( 320 Dez = 140 Hex).

3.2 In der swadp c file:

3.2.1. Folgende Code einfügen:

#ifndef SY_SSTACKS


#error >>> SY_SSTACKS (sys-stacksize undefined, see prokon.kgs!!

#elif (!((SY_SSTACKS == 320) || (SY_SSTACKS == 256)))


#error >>> SY_SSTACKS out of range ,used range only 100h or 140h)!!

#endif
3.2.2. Folgende Code ändern:

ALT:

;/******************************************************************

;        internes   RAM   0F600h - 0FDFFh

;*******************************************************************/

STCK_S_MAIN
SECTION
  DATA
  SYSSTACK


DSB
100H

STCK_S_MAIN
ENDS

;/******************************************************************/

NEU:

;/******************************************************************

;        internes   RAM   0F600h - 0FDFFh     

;

;  Stack is in F600 - F700 (SY_SSTACKS = 256 = 100H)

;  or  

   F7A0 - F8E0 (SY_SSTACKS = 320 = 140H) 

;  located

;*******************************************************************/

STCK_S_MAIN
SECTION
  DATA
  SYSSTACK


DSB
SY_SSTACKS
STCK_S_MAIN
ENDS

;/******************************************************************/

3.3 In der psb-file:

3.3.1. Folgende Code einfügen:

#ifndef SY_SSTACKS


#error >>> SY_SSTACKS (sys-stacksize undefined, see prokon.kgs!!

#elif (!(SY_SSTACKS == 320))


#error >>> SY_SSTACKS out of range ,must be 140h)!!

#endif
3.3.2. Folgende Code ändern:

ALT:

; IRAM area:

;===========

;C167CR-4RM: (000F600h-000FDFFh), C167CS-32FM: (000F200h-000FDFFh)

;=================================================================

;Resmon-memory: Internes RAM

#if (SY_C167CS_IRAM > 1)

  ;Resmon-memory-size: 000F200h to 000FDFFh

#else    

  ;Resmon-memory-size: 000F600h to 000FDFFh

#endif

AD (
SE (STCK_S_MAIN

(000F600h      ))); SYSTEM STACK, Fixed, do not move!

RESERVE MEMORY


(000F700h-000F79Fh); Fixed, do not move! Reserved for ROM use

#if ((defined SY_C167CS) && (SY_C167CS))

 CLASSES (
IntRamWord,



; internal ram word area



IntRamByte,
 


; internal ram byte area



 'CIRAM'
   


; internal ram data 



'CINITIRAM' 


(000F200h-000F5FFh,000F7A0h-000FCDFh));

#else

 CLASSES (
IntRamWord,



; internal ram word area



IntRamByte,
 


; internal ram byte area



 'CIRAM'
   


; internal ram data 



'CINITIRAM' 


(000F7A0h-000FCDFh));

#endif

Der System Stack befindet sich zwischen F600h-F700h: 100 HEX = 256 Dez 
NEU:

; IRAM area:

;===========

;C167CR-4RM: (000F600h-000FDFFh), C167CS-32FM: (000F200h-000FDFFh)

;=================================================================

;Resmon-memory: Internes RAM

#if (SY_C167CS_IRAM > 1)

  ;Resmon-memory-size: 000F200h to 000FDFFh

#else    

  ;Resmon-memory-size: 000F600h to 000FDFFh

#endif

AD (SE (
STCK_S_MAIN    
(000F7A0h      ))); SYSTEM STACK, Fixed, do not move!

RESERVE MEMORY


(000F700h-000F79Fh); Fixed, do not move! Reserved for ROM use

#if ((defined SY_C167CS) && (SY_C167CS))

 CLASSES (
IntRamWord,



; internal ram word area



IntRamByte,
 


; internal ram byte area



'CIRAM'
   


; internal ram data 



'CINITIRAM' 


(000F200h-000F6FFh,000F8E0h-000FCDFh));

#else

 CLASSES (
IntRamWord,



; internal ram word area



IntRamByte,
 


; internal ram byte area



'CIRAM'
   


; internal ram data 



'CINITIRAM' 


(000F8E0h-000FCDFh));

#endif

Der System Stack wurde umlokatiert und erweitert. 

Er befindet sich jetzt zwischen F7A0h-F8E0h: 140 HEX = 320 Dez

3.4 Vorsicht bei der nachfolgenden Freigabe:

Wenn die startuf geändert wird (auf startuf2.c Rev.17) kann sich der Serienpatch ändern. Bitte die Stackerweiterung im Freigabeordner vermerken, damit bei der nächsten Freigabe der neue Serienpatch verwendet wird.
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