Umkodierung ACC – Fzg. ( GRA – Fzg.

(a) Motorsteuergerät

Adresse "01"

VW – kurze Kodierung


Login-Code (Klatte: Erweitert im DiagRA)


GRAONLOGIN
11463

B_fgrte=True


GRAOFLOGIN
16167

B_fgrte=False


ADRONLOGIN
13377

B_accen=True & B_fgrte=True

Audi – lange Kodierung


Steuergerätecodierung (Klatte: Erweitert im DiagRA)


xx xx xx xx xx 02 xx xx = ACC


xx xx xx xx xx 01 xx xx = GRA







16167



11463



    13377

(b) Lenkradelektronik (SMLS)

Adresse "16"


Steuergerätecodierung (Klatte: Erweitert im DiagRA)


x x x 2 x = ACC


x x x 1 x = GRA

(c) Diagnoseinterface für Datenbus (Gateway)

Adresse "19"

VAS - Tester


Codierung [07



13 – Distenzregelung

[nicht codiert / codiert]

DiagRA



Steuergerätecodierung (Klatte: Erweitert im DiagRA)




xx yy zz uu ...




xx = FF = ACC




xx = 7F = GRA

(d) ACC Sensor hardwaremäßig trennen ("Kabel abziehen")

AUS





GRA





ACC








