PONIENDO EN MARCHA EL CX-SIMULATOR

1. Arrancar CX-Simulator desde el menú Inicio de Windows.

2. Seleccionar “Create a new PLC” y presionar OK en la ventana de “Select PLC”.

3. Escribir el nombre de un directorio en la ventana de “PLC Data Folder Settings”(este directorio será el PLC virtual).

4. Presionar “Next”.

5. Seleccionar una CPU de CS1 en la ventana de “Select PLC Type”.

6. Presionar “Next”.

7. Seleccionar las unidades que se quieran utilizar con el CS1 en la ventana de “Register PLC Unit”. Es necesario tener al menos una “Virtual Communication Unit” o una “CLK/ETN Unit”.

8. Presionar  “Next”.

9. Configurar la dirección Fins de la “Virtual Communication Unit” en la ventana de “Network Communication Settings” o dejarlo por defecto y presionar “Next”.

10. Configurar la “Setup Serial PLC Port” o dejarlo por defecto y presionar “Next”.

11. Presionar “Finish”.

12. Aparecen tres ventanas.

13. Presionar “Connect to Activate the Virtual CPU” en la ventana “Work CX-Simulator”. Una guía (Guide to Connect) indica la dirección de Red y el Nodo que habrá que configurar en CX-Programmer.

14. Iniciar CX-Programmer.

15. Crear un Nuevo Proyecto.

16. Seleccionar la misma CPU que la configurada en CX-Simulator en “Tipo de Dispositivo”.

17. Seleccionar como “Tipo de Red” “Controller Link” (siempre y cuando se haya dejado por defecto la “Virtual Communication Unit” desde CX-Simulator).

18. Pulsar “Configurar” del “Tipo de Red” y configurar en “Dirección Destino FINS” el mismo número de Red y el mismo número de Nodo que el CX-Simulator como se indicaba en el punto 13.

19. Pulsar “Aceptar” hasta tener creado el proyecto.

20. Pulsar Trabajar On-Line para entrar en comunicación (desde CX-Programmer) con el CS1 virtual configurado en CX-Simulator.

21. A partir de este punto se puede trabajar con el CS1 Virtual como si de un CS1 real se tratara.

