Руководство пользователя DCS-VIP


DCS-VIP

Руководство пользователя

ОГЛАВЛЕНИЕ

8Глава 1 Краткое описание

Введение в DCS-VIP
8
Основные Функции
8
Удаленное Управление на основе Web-технологий
9
Функции офисной мини - АТС
9
Простое расширение
9
ISDN BRI Интерфейс
9
VoIP (Передача Голоса по сетям, использующим  Протокол Internet)
10
Сервер DHCP (Протокол динамического конфигурирования хоста)
10
NAT (Трансляция сетевого адреса)
10
Сжатие Данных
10
Простое Обновление Системного программного обеспечения
10
Системные компоненты и их функции
11
Лицевая панель DCS-VIP
11
Лицевая панель Главной Системы
11
Лицевая панель Системы Расширения
12
Задняя Панель DCS-VIP
12
Задняя Панель Главного блока
12
Тыловая Панель Системы Расширения
13
Назначение портов
13
Спецификация устройства
15
Аппаратная Спецификация
15
Спецификация Программного обеспечения Маршрутизатора
15
Спецификация программного обеспечения мини-АТС
16
Спецификация программного обеспечения VoIP
16
Глава 2  подготовка к установке DCS-VIP
18
Заказ ISDN BRI линии
18
Составление диаграммы конфигурации сети
19
Требования к помещению, в котором производиться установка системы
20
Меры предосторожности при установке
20
Распаковка
21
Инструменты и оборудование, необходимые для установки
22
Глава 3, установка DCS-VIP
24
Установка DCS-VIP
25
Установка на стативе
25
Установка на стене
26
Установка элементов крепления на стену
26
Подвешивание DCS-VIP крепежной скобе
28
Подключение Системы Расширения (Опция)
29
Создание сети с помощью DCS-VIP
31
Меры Предосторожности
31
Подключение линий ISDN
31
Опция A) Подключение ISDN Линии к U Порту ISDN
32
Подключение PC или хаба
34
Опция A) Подключение PC
34
Опция B) Подключение хаба
35
Подключение к сети VoIP (Опция)
36
Подключение терминала управления
36
Подключение Цифровых Телефонов
37
Подключение аналоговых телефонов
38
Установка защитной кабельной крышки
40
Глава 4 Основное конфигурирование и настройка (Мастер Установки)
42
Процедура настройки системы
43
(
Установка и конфигурирование сети на основе протокола TCP/IP
44
Установка протокола TCP/IP
44
Конфигурация TCP/IP сети
44
(
46
Web-ориентированный интерфейс управления
47
Кнопки на экране web-ориентированного интерфейса управления
48
(
Ввод первоначальной информации конфигурации окружения (запуск Мастера Установки)
49
Настройка функций мини-АТС
49
Мастер Установки 1
49
Мастер Установки 2
50
Опции ISDN
50
Вызов от соединительной линии
51
DID Цифра
52
MSN Цифра
53
Конфигурирование маршрутизатора
55
Мастер установки функций маршрутизатора - Настройки 1
55
Мастер установки функций маршрутизатора - Настройки 2
56
Мастер установки функций маршрутизатора – Подтверждение параметров
58
Конфигурирование Функций VoIP
59
IP адрес для VoIP
59
Опции VoIP
60
Таблица преобразования IP
61
Подтверждение параметров конфигурация функций VoIP
61
( Сохранение информации конфигурации системы.
62
Глава 5 Расширенные настройки
64
Advance Keyphone Setup – Расширенные настройки мини-АТС
64
S0 Mapping
65
CO Line Number
65
Distinctive Ring
65
Trunk Abandon
66
Trunk Name
66
Trunk Ring
66
Trunk Timers
66
ISDN Option
66
S0 Option
67
ISDN SPID
67
S0 SPID
68
Trunk ON/OFF
68
BRI S/T
68
BRI RESTART
68
LCR Route
69
COS Contents
69
StnGrp
69
LCR Time
70
Operator Group
70
Pickup Group
71
Trunk Group
71
PGM Message
71
Tone Cadence
71
Wild Char
71
Ring Plan Table
72
Account Code
72
Authorization Code
72
CID Translation
72
Internal Page Zone
73
LCR Digit
73
LCR Modify Digit
73
System Speed Dial
74
Toll Allow
74
Toll Deny
74
Barge In ( Вмешательство)
75
Change Passcode
75
Date and Time
75
SLI Ring Cadence
75
SMDR Option
76
System Counters
76
System I/O
77
System Timers
77
Tech Passcode
79
Tenant On Off
79
System VMAA Opt
79
My Area Code
80
DGP Volume
80
System Coding
80
Cust Use MMC
81
Key Prog
81
Allow CID
82
AOM Master
82
CID Block
82
Ext Trk Use
82
Forced Code
83
LCR Class
83
Ring Type
83
Set Relocation
83
Speed Block
84
Station COS
84
Station Pair
84
VMS Port
84
Station Timer
84
Number Plan
85
Boss and Sec
85
Hot Line
85
Key Prog
85
Identifying keyphone status – Определение состояние мини-АТС
87
Advance Router Setup – Расширенные настройки маршрутизатора
88
IP Setup
88
PPP Setup
88
IP Static Route Setup
89
PPP Outgoing Security Setup
90
PPP Incoming Security Setup
90
PPP LCP Setup
90
Manual Call Setup
91
ML PPP Setup
91
DHCP Relay Setup
92
DHCP Server Setup
92
NAT Setup
92
IPX Setup
94
PPP Setup
94
IPX Circuit Setup
95
IPX Static Setup
95
IPX Service Setup
96
MLPPP Option Setup
97
Access List Setup
97
Rule Map
98
Advance VoIP Setup – Расширенные настройки VOIP
99
VoIP IP Address
99
VoIP Option
99
VoIP IP Convert Table
100
VoIP DSP Option
100
Глава 6 Настройки пользователя (Мини - АТС)
102
User Feature
 Настройки пользователя
102
Station Speed Dial
БЫСТРЫЙ НАБОР
103
Keyset Conf
 Конфигурация аппарата
104
Глава 7 Управление системой
106
PASSWORD
ПАРОЛЬ
106
MIB SAVE/RESTORE
Сохранение/восстановление базы данных конфигурации
106
SOFTWARE DOWNLOAD ЗАГРУЗКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
107
SYSTEM REBOOT
107
Глава 8, Интерфейс PCMMC для управления системой с помощью цифрового кнопочного телефонного аппарата.
109
Введение в программирование
109
Меры предосторожности
110
Программирование
111
Программирование с использованием кодов MMC
111
STATION LOCK
113
БЛОКИРОВКА ОКОНЕЧНОГО УСТРОЙСТВА (ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА)
113
CHANGE USER PASSCODE - ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
114
102
CALL FORWARD  - ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА
115
SET ANSWER MODE - УСТАНОВКА РЕЖИМА ОТВЕТА
117
104
STATION NAME - НАЗВАНИЕ АППАРАТА
119
105 
 STATION SPEED DIAL - БЫСТРЫЙ НАБОР НОМЕРА ДЛЯ АППАРАТА
122
106
 STATION SPEED DIAL NAME  - ИМЯ ДЛЯ БЫСТРОГО НАБОРА НОМЕРА
125
107
KEY EXTENDER - РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ КНОПОК
128
108
STATION STATUS - СТАТУС АППАРАТА
129
109
DATE DISPLAY - ВЫВОД ДАТЫ
132
110
STATION ON & OFF - ВКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА
133
111
KEYSET RING TONE   - ВЫЗЫВНОЙ СИГНАЛ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА
135
112
ALARM CLOCK - БУДИЛЬНИК
136
114
STATION VOLUME - ГРОМКОСТЬ АППАРАТА
138
115
SET PROGRAMMED MESSAGE  - ВВОД СООБЩЕНИЯ
140
116
ALARM REMINDER / MESSAGE - НАПОМИНАНИЕ
141
119 CALLER ID / ANI DISPL - ИНФОРМАЦИЯ АОН
143
121
KEYSET LANGUAGE - ЯЗЫК АППАРАТА
145
200
OPEN CUSTOMER PROGRAMMING - РАЗРЕШЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
145
201
CHANGE CUSTOMER PASSCODE - ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ АБОНЕНТА
147
202
CHANGE FEATURE PASSCODES - ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЕЙ ДОСТУПА К ФУНКЦИЯ СИСТЕМЫ
148
207 ASSIGN VM/AA
149
208
ASSIGN RING TYPE - ТИП ВЫЗЫВНОГО СИГНАЛА
150
209 ASSIGN ADD-ON MODULE - ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ
153
210
 CUSTOMER ON/OFF PER TENANT  - НАСТРОЙКА СИСТЕМНЫХ ФУНКЦИЙ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ АРЕНДАТОРОВ
154
211
 DOOR RING ASSIGNMENT -  ОТВЕТ НА ДВЕРНОЙ ЗВОНОК
155
300
 CUSTOMER ON/OFF PER STATION  - ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ДЛЯ АППАРАТОВ
157
301
ASSIGN STATION COS - ПРИСВОЕНИЕ КЛАССА ОБСЛУЖИВАНИЯ
158
302
PICKUP GROUPS - ГРУППА АБОНЕНТОВ ОТВЕЧАЮЩИХ НА ВЫЗОВ (ГРУППА ОТВЕТА)
160
303
ASSIGN BOSS/SECRETARY - БОСС/СЕКРЕТАРЬ
161
304
ASSIGN EXTENSION/TRUNK USE - ДОСТУП К СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ
162
305
ASSIGN FORCED CODE - КОДЫ ДОСТУПА
163
306
HOT LINE - ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
164
308
ASSIGN BACKGROUND MUSIC SOURCE - ИСТОЧНИК ФОНОВОЙ МУЗЫКИ
166
309
 ASSIGN STATION MUSIC ON HOLD - ИСТОЧНИК ФОНОВОЙ МУЗЫКИ РЕЖИМА УДЕРЖАНИЯ
167
310
 LCR CLASS OF SERVICE - КЛАСС ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ, ПО СТОИМОСТИ, МАРШРУТИЗАЦИИ
169
312
 ALLOW CLIP - РАЗРЕШЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОМЕРА
170
315
SET RELOCATE - ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА НА ДРУГОЙ ПОРТ
171
316
COPY STATION USEABLE - КОПИРОВАНИЕ НАСТРОЕК
172
318
 DISTINCTIVE RINGING  - ВЫЗЫВНЫЕ СИГНАЛЫ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ АБОНЕНТОВ
172
400 CUSTOMER ON/OFF PER TRUNK - ФУНКЦИИ ДЛЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
174
404
TRUNK NAME - ИМЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ
175
405 CO LINE NUMBER - НОМЕР ЛИНИИ ГОРОДСКОЙ АТС
177
406
TRUNK RING ASSIGNMENT - ВЫЗОВЫ ОТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
178
407
FORCED TRUNK RELEASE - ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ РАЗЪЕДИНЕНИЕ
179
408 
ASSIGN TRUNK MUSIC ON HOLD SOURCE - ИСТОЧНИК МУЗЫКИ ДЛЯ РЕЖИМА УДЕРЖАНИЯ ДЛЯ ВЫЗОВОВ ОТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
180
409
TRUNK STATUS READ  - ЧТЕНИЕ СОСТОЯНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ
182
415
REPORT TRUNK ABANDON DATA - ОТЧЕТ О НЕУСПЕШНЫХ ВЫЗОВАХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
183
418
BRI CARD RESTART - ПЕРЕЗАПУСК ПЛАТЫ BRI
184
419
BRI OPTION - ОПЦИИ BRI
185
421
MSN DIGIT - ЦИФРЫ MSN
188
423
S/T MODE
189
Режим S/T
189
424
ISDN S0 MAPPING TABLE - ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ISDN
191
434
CONNECTION STATUS  - СОСТОЯНИЕ СОЕДИНЕНИЯ
192
500
SYSTEM-WIDE COUNTERS - СИСТЕМНЫЕ СЧЕТЧИКИ
194
501
SYSTEM-WIDE TIMERS - СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ
195
502
STATION TIMERS - ТАЙМЕРЫ АППАРАТОВ
199
503
TRUNK-WIDE TIMERS - ТАЙМЕРЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
201
ASSIGN DATE AND TIME
 - ЗАДАНИЕ ДАТЫ и ВРЕМЕНИ
202
506
TONE CADENCE - РИТМ ТОНАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ
203
508
CALL COST - СТОИМОСТЬ ВЫЗОВА
205
510
SLI RING CADENCE - РИТМ ВЫЗЫВНЫХ СИГНАЛОВ SLI портов
207
600
ASSIGN OPERATOR GROUP - СОЗДАНИЕ ОПЕРАТОРСКОЙ ГРУППЫ
208
601
ASSIGN STATION GROUP  - СОЗДАНИЕ ГРУППЫ АБОНЕНТОВ
209
602
STATION GROUP NAME - НАЗВАНИЕ ГРУППЫ АБОНЕНТОВ
212
603
ASSIGN TRUNK GROUP - СОЗДАНИЕ ГРУППЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
213
604
ASSIGN STATION TO PAGE ZONE - ВКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА В ЗОНУ ПОИСКА
214
606
ASSIGN SPEED BLOCK - НАЗНАЧЕНИЕ ЯЧЕЕК БЫСТРОГО НАБОРА
216
608
ASSIGN REVIEW BLOCK - НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКА ПРОСМОТРА
217
700
COPY COS CONTENTS - КОПИРОВАНИЕ СОДЕРЖИМОГО ПАРАМЕТРОВ КЛАССА ОБСЛУЖИВАНИЯ
218
701
ASSIGN COS CONTENTS- НАЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КЛАССА ОБСЛУЖИВАНИЯ
219
702
TOLL DENY TABLE - ТАБЛИЦА ОГРАНИЧЕНИЯ МЕЖДУГОРОДНЕГО ДОСТУПА
222
703
TOLL ALLOWANCE TABLE - ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖДУГОРОДНЕГО ДОСТУПА
223
704
ASSIGN WILD CHARACTER - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДСТАНОВОЧНЫХ СИМВОЛОВ
225
705
PROGRAM SYSTEM SPEED DIAL  - СИСТЕМНЫЕ НОМЕРА БЫСТРОГО НАБОРА
226
706
SYSTEM SPEED DIAL BY NAME -  БЫСТРЫЙ НАБОР НОМЕРА ПО ИМЕНИ ДЛЯ СИСТЕМЫ
227
707
AUTHORIZATION CODE - КОД АВТОРИЗАЦИИ
229
708 
ACCOUNT CODE  - КОД СЧЕТА
230
710
LCR DIGIT TABLE
231
ТАБЛИЦА ЦИФР LCR
231
711
LCR TIME TABLE - РАСПИСАНИЕ LCR
232
712
LCR ROUTE TABLE - ТАБЛИЦА МАРШРУТОВ LCR
233
713
LCR MODIFY DIGIT TABLE - ТАБЛИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЦИФР ДЛЯ LCR
235
714
DID NUMBER AND NAME TRANSLATION
237
ТРАНСЛЯЦИЯ DID НОМЕРА И ИМЕНИ
237
715
PROGRAMMED STATION MESSAGE ЗАПРОГРАММИРОВАННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АППАРАТА
239
718
MY AREA CODE - КОД РЕГИОНА
241
720
COPY KEY PROGRAMMING - КОПИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ КНОПОК
242
721
SAVE STATON KEY PROGRAMMING - СОХРАНЕНИЕ ЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ ФУНКЦИЙ КНОПОК АППАРАТА
243
722
STATION KEY PROGRAMMMING - ПРОГРАММИРОВАНИЕ КНОПОК АППАРАТА
244
723
SYSTEM KEY PROGRAMMING - ПРОГРАММИРОВАНИЕ КНОПОК В СИСТЕМЕ
248
724
DIAL NUMBERING PLAN - ПЛАН НУМЕРАЦИИ
252
725
SMDR OPTIONS  - СОСТАВ SMDR ОТЧЕТА
256
726
VM/AA OPTIONS - ОПЦИИ VM/AA
258
727
SYSTEM VERSION - ВЕРСИЯ СИСТЕМЫ
265
728 
CID/ANI TRANSLATION TABLE - ТАБЛИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ АБОНЕНТА
265
740 
STATION PAIR - ПАРНЫЕ АППАРАТЫ
267
800
ENABLE TECHNICIAN PROGRAM  - РАЗРЕШЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ
268
801
CHANGE TECHNICIAN PASSCODE - СМЕНА ПАРОЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ
269
802
CUSTOMER ACCESS MMC NUMBER - ММС РАЗРЕШЕННЫЕ ДЛЯ ДОСТУПА АБОНЕНТУ
270
804
SYSTEM I/O PARAMETER  - ПАРАМЕТРЫ ВВОДА/ВЫВОДА
273
805
LEVEL & GAIN CONTROL - УПРАВЛЕНИЕМ УСИЛЕНИЕМ
275
807
KEYSET VOLUME CONTROL - УПРАВЛЕНИЕ ГРОМКОСТЬЮ ДЛЯ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА
277
809
SET SYSTEM MMC LANGUAGE  - ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММИРОВАНИЯ
279
810
HALT PROCESSING - ОСТАНОВКА РАБОТЫ
280
811
RESET SYSTEM - СБРОС СИСТЕМЫ
282
812
SET COUNTRY  - СТРАНА
283
818
 BACK-UP DATA BASE - БАЗА РЕЗЕРВНЫХ ДАННЫХ
284
820 
SET VOIP IP ADDRESS - IP АДРЕС ДЛЯ VOIP
285
821 SET VOIP OPTION – ОПЦИИ VOIP
286
822 
VOIP/ROUTER RESTART - ПЕРЕЗАПУСК VIOP/МАРШРУТИЗАТОРА
286
823
 SET CTI INFORMATION ИНФОРМАЦИЯ - ИНТЕРФЕЙСА КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕЛЕФОНИИ
287
900
CLEAR PASSCODE - СБРОС ПАРОЛЯ
287


Глава 1 Краткое описание

Эта глава описывает основные функции DCS-VIP, ее использование, а также структуру аппаратного обеспечения и требования к нему. Эта глава содержит следующие разделы.

· Введение в DCS-VIP

· Системные компоненты и их функции

· Спецификация устройств

Введение в DCS-VIP

DCS-VIP – это интегрированная система передачи голоса и данных, которая обеспечивает подключение к сети Internet, локальной вычислительной сети, удаленной локальной вычислительной сети, и также обеспечивает недорогое и качественно предоставление услуг офисной мини-АТС по линии ISDN. DCS-VIP – идеальное решение для сектора SOBO (Маленький Офис Отдельный Офис), которое включает предоставление всех типов услуг связи, необходимых в современном офисе - телефония, оборудование передачи данных, оборудование подключения к локальной вычислительной сети. DCS-VIP обеспечивает маршрутизацию TCP/IP трафика для локальных и глобальных вычислительных сетей, к которым она подключена. Кроме того, она  обеспечивает дополнительные услуги типа Фильтрации Пакетов, Протокол  Динамического Конфигурирования Хоста (DHCP) и Трансляцию Сетевых Адресов (НАТ). 
Основные Функции

· Высоко эффективная и недорогая система, интегрирующая ISDN маршрутизатор и интеллектуальную мини - АТС.

· Позволяет организовать подключение к Internet и соединить две различные локальные сети между собой через ISDN линию.

· Услуга предоставления телефонной связи через Internet, используя технологию VoIP (Голос по сетям, использующим протоколы семейства IP).

· Обеспечивает функции идентификации пользователя и разграничения  предоставления услуг связи персональных компьютеров через Internet, услуг телефонной связи

· Два интерфейса ISDN BRI U или BRI S/T.

· 8 10/100BASE-T портов сети Ethernet.

· 6 Цифровых телефонных портов.

· 4 Аналоговых телефонных портов.

· Система расширения (2BRI, 2DLI, 4DLI/SLI, 4SLI, 8LAN).

Удаленное Управление на основе Web-технологий

Существует возможность дистанционного управления системой DCS-VIP, используя web броузер - Netscape Navigator или Internet Explorer, независимо от используемой аппаратной платформы или операционной системы. Web броузер обеспечивает Win​dows – подобную пользовательскую среду, которая  значительно облегчает дистанционное управление системой, и избавляет от  необходимости изучать команды конфигурирования и управления системой. В частности DCS-VIP включает Мастер Установки (Setup Wizard), которые включает экраны обеспечивающие диалог с пользователем, таким образом, чтобы даже новички, не знакомые с маршрутизаторами и офисными мини-АТС, могли легко конфигурировать DCS-VIP.

Функции офисной мини - АТС

DCS-VIP обеспечивает функции современной офисной мини – АТС. Она обеспечивает функции офисной мини – АТС на 2 внешние и 10 внутренних телефонных линий. Система имеет 2 порта для подключения каналов голосовых ISDN каналов, 6 цифровых телефонных портов, 4 аналоговых телефонных порта. 
Функции телефонной станции: специальные сигналы для напоминаний, вызовов от абонентов выделенных категорий, Переадресация вызова, Запрет входящих вызовов, повторный набор, функция ожидания. Системные особенности – Выбор наиболее оптимального, с точки зрения стоимости маршрута (Least Cost Routing), операторская служба, многофункциональность клавиш, классы обслуживания, конференц-связь, вещательный вызов, группы пользователей, система быстрого набора, и ограничения выхода на внешние линии.

Простое расширение

Система DCS-VIP обеспечивает 2 ISDN порта BRI, 6 цифровых телефонных портов, 4 аналоговых телефонных порта и 8 портов Ethernet. Кроме того, в качестве дополнительной возможности она позволяет подключение дополнительной платы VoIP, которая обеспечивает значительное снижение затрат на телефонную связь, за счет передачи голоса через Internet.

Подключая систему расширения к DCS-VIP, число ISDN портов BRI, цифровых телефонных портов, аналоговых телефонных портов и портов Ethernet может быть легко увеличено. Система расширения DCS-VIP обеспечивает 2 ISDN порта BRI, 2 цифровых телефонных порта, 4 DLI/SLI порта, 4 аналоговых телефонных порта и 8 портов Ethernet.

ISDN BRI Интерфейс

DCS-VIP обеспечивает стандартный U или S/T ISDN интерфейс. Эти два интерфейса обеспечивают два независимых канала (канала В), которые могут использоваться для одновременной передачи голоса и данных. Дополнительно, за счет использования функции BOD (BandwidthOnDemand – ширина канала по требованию), два B каналы могут быть объединены, для достижения групповой скорости 128Kbps, в зависимости от требуемого объема передачи данных.
VoIP (Передача Голоса по сетям, использующим  Протокол Internet) 
DCS-VIP поддерживает функции VoIP в качестве опции. Так как  VoIP передает голосовые данные по сетям с протоколом IP, затраты на междугородние и международные вызовы могут быть значительно снижены. 

Система VoIP DCS-VIP также обеспечивает основные функции телефонной связи – входящие/исходящие вызовы, переадресация вызова, услуги повторного набора и ожидания, выписка счетов за пользование услугами телефонной связи, техническое обслуживание и эксплуатация.  

Сервер DHCP (Протокол динамического конфигурирования хоста) 

Протокол DHCP автоматически выполняет функцию распределения IP адресов, которое администратор сети должен осуществлять при организации сети. По требованию пользователя DHCP сервер предоставляет ему сведения о его IP адресе и сетевом окружении, в случае, когда пользователю более не требуются услуги сети, этот IP адрес может быть предоставлен другому пользователю. Таким образом, обеспечивается более эффективное использование ограниченного числа IP адресов. 

NAT (Трансляция сетевого адреса)

При использовании TA (Терминального  Адаптера) на ISDN линии, только один или два пользователя могут связаться на скорости 64K/128K. Но при использовании ISDN услуги PPP, несколько пользователей, использующих одно и тоже имя для входа в систему, могут передавать данные одновременно, за счет использования услуги NAT системы DCS-VIP. 

В этом случае  пакет, используемый внутри системы, перед передачей во внешнюю сеть, преобразуется в сертифицированный IP пакет, и таким образом несколько пользователе могут использовать один и тот же IP адрес. 

Сжатие Данных 

DCS-VIP поддерживает протокол сжатия Stacker LZS, который широко используется в ISDN. Сжатие данных - опция, которая оптимизирует использование полосы пропусками ISDN линии, и протокол сжатия Stacker LZS обеспечивает сжатие со степенью до 4:1. Пакеты сжимаются перед передачей по  ISDN линии, и декомпрессируются после того как они достигают адресата. 

Простое Обновление Системного программного обеспечения

Системное программное обеспечение DCS-VIP храниться во флэш-памяти. Так как DCS-VIP поддерживает протокол TFTP (простой  протокол передачи файлов), обновления программного обеспечения могут быть легко загружены через последовательный порт или порт Ethernet. 

Обновленное программное обеспечение может быть загружено по адресу:

Http://www.samsungnetwork.com.

Системные компоненты и их функции 

DCS-VIP включает два типа блоков – блок главной системы и блок системы расширения, которые должны быть связаны вместе. Этот раздел объясняет назначение и функции каждого из блоков DCS-VIP. 

Лицевая панель DCS-VIP

Лицевая панель Главной Системы
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Назначение светодиодов описано в таблице ниже.

	Светодиод
	Цвет
	Назначение

	Run
	Желто-зеленый
	Светодиод мигает при нормальной работе системы

	Ethernet 1 ~ 8
	Желто-зеленый
	Светодиод горит при подключении PC или хаба к Ethernet порту.

	DLI 1 ~ 6
	Желто-зеленый
	Светодиод горит при использовании цифрового телефона подключенного к DLI порту

	SLI 1 ~ 4
	Желто-зеленый
	Светодиод горит при использовании аналогового телефона подключенного к SLI порту

	BRI 1/2
	Желто-зеленый
	Светодиод горит, когда BRI порт подключен в линии ISDN

	VOIP
	Желто-зеленый
	Светодиод горит, когда VoIP порт подключен к Ethernet кабелю


Лицевая панель Системы Расширения

[image: image19.wmf]
Назначение светодиодов описано в таблице ниже.

	Светодиод
	Цвет
	Назначение

	Run
	Желто-зеленый
	Светодиод мигает при нормальной работе системы

	Ethernet 1 ~ 8
	Желто-зеленый
	Светодиод горит при подключении PC или хаба к Ethernet порту.

	DLI 1 ~ 6
	Желто-зеленый
	Светодиод горит при использовании цифрового телефона подключенного к DLI порту

	DLI/SLI 3 ~ 6
	Желто-зеленый
	Светодиод горит при использовании DLI/SLI порта, подключенного к цифровому/аналоговому порту.

	SLI 1 ~ 4
	Желто-зеленый
	Светодиод горит при использовании SLI порта, подключенного к аналоговому порту.

	BRI 1/2
	Желто-зеленый
	Светодиод горит, когда BRI порт подключен в линии ISDN


Задняя Панель DCS-VIP

Задняя Панель Главного блока
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Тыловая Панель Системы Расширения

[image: image21.png]ISDN BRI

Internet K/P system

FAX machine PC (H.323)





Назначение портов

Назначение портов главного блока и блока расширения следующие.

	[image: image22.wmf][image: image23.wmf][image: image24.wmf]Следующие обозначения используются для различия между основным  блоком и блоком расширения.

(        
: Порт основного блока.

(      

: Порт блока расширения.


[image: image25.wmf][image: image26.wmf]порт BRI (RJ-45) 

ISDN порт BRI поддерживает Интерфейс U или Интерфейс S/T.

BRI U интерфейс 
: 
Так как NT1 встроен,  то этот порт просто подключается к ISDN розетке, без специальных устройств типа NT1 или TA (Терминальный Адаптер).

BRI S/T интерфейс 
: 
 Так как NT1 - не встроен, подключение к ISDN розетке осуществляется через NT1 или TA (Терминальный Адаптер).

[image: image27.jpg]



VoIP Порт (RJ-45) 
Этот порт подключается к сети Ethernet  при VoIP возможностей DCS-VIP.

SIO Порт (RJ-45) 

[image: image28.jpg]


Порт SIO предназначен для подключения терминала управления. Терминал управления предназначен для управления системой с помощью команд. 

[image: image29.wmf]BATT Порт 

Порт BATT предназначен для подключения батареи. Подзарядка батареи осуществляется постоянно при подключении питания к системе DCS-VIP. При пропадании основного питания батарея обеспечивает питание системы. 

[image: image30.wmf]Порт Ethernet (RJ-45) 

Ethernet порт – типа 10/100Base-T порт, предназначен для подключения к PC, в случае если установлен сетевой адаптер, или  к хабу или маршрутизатору.
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[image: image32.wmf]DLI Порт (RJ-11) 

Порт DLI предназначен для подключения цифрового телефона.

[image: image33.wmf][image: image34.wmf]SLI Порт (RJ-11) 

Порт SLI предназначен для подключения аналогового телефона или факсимильного аппарата.

[image: image35.wmf]DLI/SLI Порт (RJ-11) 

DLI/SLI порт системы расширения предназначен для подключения цифрового или аналогового телефона, или факсимильного аппарата. Выбор типа порта осуществляется переключателем, установленным на плате расширения. 

[image: image36.wmf]Порт Расширения 

Этот порт обеспечивает питание для блока расширения, передает и принимает данные, когда основной блок и блок расширения связаны вместе.

[image: image37.wmf]MOH Порт (RJ-11) 

Этот порт предназначен для подключения внешнего источника тонального сигнала типа радио или проигрывателя компакт-дисков, в качестве источника музыки для вызовов находящихся на ожидании. Также этот порт может использоваться как выход. 
[image: image38.wmf]Разъем питания

Предназначен для подключения кабеля питания. Питание устройства осуществляется от источника переменного тока напряжением 120 – 240 Вольт. 

[image: image39.wmf]Выключатель питания

Предназначен для включения/выключения питания устройства. 

Спецификация устройства

Аппаратная Спецификация

	ЦПУ
	Модуль 

маршрутизатора
	Motorola MC68EN360

	
	Модуль мини –АТС
	Motorola MC68EN302

	Память
	Модуль 

маршрутизатора
	16M ОЗУ

2M флэш-память

512KB флэш-память, для загрузки

	
	Модуль мини – АТС
	8M ОЗУ
2M флэш-память
512KB флэш-память, 

для загрузки

	Интерфейсы портов
	Основной блок
	2 ISDN BRI интерфейса: U или S/T типа

1 порт VoIP: RJ-45

1 порт SIO: RJ-45

8 портов Ethernet: 10/100Base-T, RJ-45

6 портов цифровых телефонов: RJ-11

4 порта аналоговых телефонов: RJ-11

1 порт расширения 
1 порт BATT

1 порт MOH 

	
	Блок расширения
	2 ISDN BRI интерфейса: U или S/T типа

8 портов Ethernet: 10/100Base-T, RJ-45

2 портов цифровых телефонов: RJ-11

4 смешанных порта: RJ-11

4 порта аналоговых телефонов: RJ-11

1 порт расширения

	Размеры
	426.79(Ш) x 278.4(Г) x 49.9(В) (мм)

	Требования к питанию
	70 Ватт, 110-240В, переменного тока


Спецификация Программного обеспечения Маршрутизатора

	Маршрутизация
	IP (статическая маршрутизация)

IPX (LAN, WAN)

	Услуги WAN
	PPP (Протокол точка-точка), MLPPP (многозвенный протокол PPP)

	Управление
	SNMP (Простой протокол управления сетью)

Управления на основе Web-технологий

	Безопасность
	PAP (Протокол аутентификации по паролю), CHAP (протокол аутентификации при установлении соединения), Список доступа, Правила фильтрации

	Дополнительно
	NAT (Трансляция сетевых адресов), DHCP (Протокол динамического конфигурирования хоста) сервер, DHCP агент, BOD (полоса–по–требованию), Сохранение и восстановление конфигурации маршрутизатора.


Спецификация программного обеспечения мини-АТС
	Системные возможности 
	Группа сопровождения, Режим ожидания, Класс обслуживания, Конференц-связь, Группа абонентов, Выбор оптимального (по стоимости) маршрута, Проигрывание музыки в режиме ожидания, Поиск, SMDR, Переключение вызова

	Возможности станции
	Напоминание, Режим ответа, Босс/Секретарь, Переадресация вызова, Удержание, Режим запрета входящих вызовов, Запись сообщение, Повторный набор, Громкая связь, Быстрый набор

	Опциональные возможности
	CTI, ISDN AOC, ISDN COLP/COLR, ISDN DDI, ISDN MSN, дополнительная адресация ISDN, Система голосовой почты


Спецификация программного обеспечения VoIP

	Возможности
	( Соединение точка-точка через Интернет  или Интранет

( Поддержка 2 каналов/плат
( Поддержка соединения PC-телефон телефон-телефон

( Различные функции, реализуемые при взаимодействии с мини-АТС

	H.323

Поддержка взаимодействия
	( сигнализация Q931 

( H.245 управление вызовом 

( RTP/RTCP управление средой передачи
( G.723.1(6.3K)
( G729 Приложение A.

	Простота  установи

Простота обслуживания
	( Эксплуатация и обслуживание на основе web-ориентированного интерфейса

( Удаленное обновление программного обеспечения

( Таблица преобразования IP 

	Функции при использовании совместно с мини-АТС
	( Переадресация  вызова, переключение вызова, Ожидание, Повторный набор номера, выставление счетов за услуги


Глава 2  подготовка к установке DCS-VIP

Эта глава иллюстрирует процесс подготовки к установке DCS-VIP. Она содержит следующие разделы.

· Заказ ISDN BRI линии

· Составление диаграммы конфигурации сети

· Окружение установки

· Меры предосторожности во время установки

· Распаковка

· Инструменты и оборудование, необходимые для установки

Заказ ISDN BRI линии

Вы можете заказать BRI линию ISDN у провайдера услуг ISDN следующим образом. 

1. 
Свяжитесь с вашим провайдером услуг ISDN и закажите ISDN услугу BRI (два B канала и один D канал).

Так как DCS-VIP имеет два порта BRI, вы можете заказать две ISDN линии (четыре B канала и два D канала) с различными телефонными номерами. При использовании системы расширения вы можете подключить до 4х линий ISDN.

2. 
Уточните у провайдера услуг ISDN следующую информацию.

тип коммутации ISDN

телефонный номер в сети ISDN

SPID (Только для Северной Америки)

	[image: image40.wmf]При подключении линии ISDN BRI, используйте одну витую пару #26 AWG для уменьшения риска возгорания.


Составление диаграммы конфигурации сети

Система DCS-VIP обеспечивает недорогое решение за счет того, что она, в отличие от маршрутизатора, подключается к ISDN линии только на время передачи данных. Поэтому, она наиболее применима при использовании линии ISDN для сектора SOBO и неотъемлема для небольшого офиса, где несколько PC связаны локальной сетью, а также для обычных пользователей.

Перед установкой DCS-VIP и подключении ее к сети, вы должны составить, совместно с сетевым администратором, диаграмму конфигурации сети. При составлении диаграммы конфигурации сети, обратите внимание, сколько PC или телефонов или факсимильных аппаратов будут связаны с сетью ISDN через DCS-VIP.

	[image: image41.wmf]Число PC и телефонов системы DCS-VIP может быть легко увеличено за счет подключения системы расширения.


[image: image42.wmf]На следующем рисунке представлен пример соединения PC, хабов и аналоговых устройств с помощью DCS-VIP. 
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Требования к помещению, в котором производиться установка системы

DCS-VIP устанавливается в помещения, в которых поддерживается постоянная температура и влажность.

· Рабочая температура 
: 0(C ~ 40(C
· Относительная Влажность 
: 10 % ~ 90 %(без конденсации) 

· Напряжение питания
: 110 ~ 240 VAC 

· Потребляемая мощность 
: 70 Ватт

· Частота 


: 50/60Hz

	[image: image45.wmf]Колебания напряжения питания не должны превышать 5% от уровня входного напряжения, розетка должна быть заземлена. Никогда не подключайте электроприборы, например фен, утюг, или холодильник, к той же розетке, к которой подключена DCS-VIP. Рекомендуется использовать источник бесперебойного питания. 


Меры предосторожности при установке

При установке DCS-VIP, обратите внимание на следующие моменты

· Во время и после установки оборудования поддерживайте чистоту и отсутствие пыли в помещении

· Устанавливает систему на твердой, плоской, поверхности, не подверженной действию магнитных полей.

· Для защиты системы, разместите ее дальше от переполненных людьми комнат.

· Разместите систему, в помещении, таким образом, чтобы она не была подвержена воздействию прямых солнечных лучей и на удалении 15 см от стены. 

· Избегайте появления влажных поверхностей, использования кабелей питания без заземления или с изношенной изоляцией. 

· Используйте антистатический браслет (сопротивление: 1 ~ 10Мом). Удостоверьтесь, что браслет касается кожи, а зажим подключен к неокрашенному участку системы.

· Если у вас нет антистатического браслета, удалите статический заряд самостоятельно, коснувшись рукой металлического участка системы. 
· При использовании системы совместно с блоком расширения DCS-VIP, для более надежной работы системы, расположите основной блок на блоке расширения.
Распаковка

Распакуйте DCS-VIP следующим образом, и удостоверьтесь в наличии следующих элементов в коробке.  
Распакуйте коробку с DCS-VIP. Не выбрасывайте упаковочный пенопласт. Он может потребоваться позднее, в случае необходимости транспортировки системы для сервисного обслуживания. Разместите DCS-VIP на плоской поверхности либо в том месте, где она будет использоваться.

Проверьте наличие следующих элементов в коробке.

· Основной блок/блок расширения DCS-VIP

· Кабель питания

· Кабель подключения терминала управления

· Кабель расширения

· Ethernet Кабель

· Руководство пользователя (данный документ)
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Инструменты и оборудование, необходимые для установки

· Антистатический браслет на запястье

· Соединительные кабели:

· кабель Ethernet
· кабель ISDN
· Телефонный кабель

· Хаб ЛВС 10/100Base-T или PC с сетевым адаптером на 10/100Мбит/с.

· При использовании хаба: кабель для подключения к нему
· Терминал управления: ANSI терминал (VT1000, VT200) или PC с установленной программой эмуляции терминала.

Глава 3, установка DCS-VIP

Эта глава объясняет процедуры установки DCS-VIP.

Установка DCS-VIP

- 
 Установка в статив

- 
 Установка на стену

Подключение системы Расширения (Опция)

Подключение к сети

- 
 подключение линии ISDN

- 
 подключение к сети VoIP (Опции)

- 
 подключение к PC или хабу

- 
 подключение терминала управления

Подключение телефонов

- 
 Подключение цифровых телефонов

- 
 Подключение аналоговых телефонов

Подключение внешних устройств

Подключение кабеля питания

Монтаж защитной кабельной крышки

	[image: image48.wmf]Перед установкой DCS-VIP удостоверьтесь, что кабель питания отключен от сетевой розетки. Подключение DCS-VIP к сети, во включенном состоянии может привести к необратимым повреждениям оборудования.


Установка DCS-VIP

Выньте DCS-VIP из упаковочной коробки и поместите на ровную поверхность. Система может быть смонтирована на столе, стативе или стене. Установите DCS-VIP в том месте, где вы планируете ее в дальнейшем использовать. 

Установка на стативе

Ниже описаны шаги по установке DCS-VIP в 19-дюймовый статив.

[image: image49.wmf]1. 
 Подготовьте две скобы и четыре винта.
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2. 
 Прикрепите скобы к каждой панели системы, используя винты (упомянутые выше) и закрепите их на DCS-VIP.

[image: image52.wmf]
3. 
Используя 4 других винта, установите DCS-VIP в 19-ти дюймовый статив.

[image: image53.wmf]
Установка на стене

В этот раздел описывает установку DCS-VIP на стену.

Установка элементов крепления на стену

Крепежные скобы могут быть установлены на бетонную или гипсовую стену. 

Установка крепежных скоб на бетонной стене

[image: image54.wmf]Для установки монтажных скоб на бетонную стену заранее подготовите следующие детали и инструменты.

· скоба для монтажа на стену

· 4 пластмассовых дюбеля

· 4 винта

· Электрическая дрель

· Молоток

· крестообразная отвертка

Выполните следующие шаги для монтажа

крепежных скоб на стену

[image: image55.wmf]1. 
Через имеющиеся в крепежной скобе отверстия нанесите 4 отметки на стену, на которую будет монтироваться система. 

[image: image56.wmf]2. 
 С помощью электрической дрели, сделайте отверстия в отмеченных ранее местах. Глубина отверстий должна быть более 35 мм, а диметр 5 мм или больше так, чтобы пластмассовые дюбели, можно было легко вставить.

3. 
С помощью молотка, забейте пластмассовые дюбели в отверстия.

[image: image57.wmf]
4. 
Приложите крепежную скобу к стене и закрепите винтами, с помощью крестообразной отвертки. 

Установка крепежной скобы на гипсокартонную стену

[image: image58.wmf][image: image59.wmf]При установке крепежной скобы на гипсокартонную стену подготовьте следующие детали и инструменты. 

· крепежная скоба

· [image: image60.wmf]4 пластмассовых дюбеля для гипсокартона

· [image: image61.wmf]4 винта

· крестообразная отвертка

Для установки крепежной скобы на 

гипсокартонную стену выполните следующие шаги

[image: image62.wmf]1. 
Через имеющиеся в крепежной скобе отверстия нанесите 4 отметки на стену, на которую будет монтироваться система.

2. 
 С помощью крестообразной отвертки вверните пластмассовые дюбели в стену. 
3. 
Приложите крепежную скобу к стене и закрепите с помощью винтов. 

Подвешивание DCS-VIP крепежной скобе

После монтажа крепежной скобы на стену повесьте системный блок на нее. Для  подвешивания системы подготовьте следующие детали и инструменты. 

[image: image63.wmf]
· 4 крепежных винта

· плоская отвертка

Выполните следующие действия для того, чтобы подвесить систему

[image: image64.wmf]1. 
Вверните 4 крепежных винта в нижнюю часть корпуса DCS-VIP с помощью плоской отвертки.
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2. 
 Подвесьте блок DCS-VIP на крепежную скобу.
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Подключение Системы Расширения (Опция)

В случае если число используемых вами телефонов или PC, подключаемых к системе превышает число портов, Вы можете подключить систему расширения. 

1. 
 Подготовьте четыре крепежные скобы системы расширения и восемь винтов.
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2. 
Поместите блок системы расширения под основной блок системы. 

	[image: image70.wmf]Для стабильной работы рекомендуется, чтобы основной блок системы был расположен над блоком расширения. 


3. 
Прикрепите крепежные скобы к боковым панелям каждого из блоков с помощью винтов.
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4. 
Подготовьте кабель подключения системы расширения и кабель Ethernet.

[image: image74.jpg]Back _ Forvad Slop  Reflesh  Home | Search Favorites  History
Address [&1 htp://1.1.1.1/108_admain, html

Jé.».@ [2] @‘@ ] 8‘%-
I

Menu

wainstens
Router Advance Sefup Page
Group 1

IP Setup

PPP Setup

IP Static Route Setup
PPP Outgoing Security
o Please use the one of the eft menu bar if you need for the Router configuration
PPP Incoming Security
Setup It you need the information rom the specifc conflguration. please see the
PPP LCP Setup instructions.

Manual Call Setup
ML PPP Setup
DHCP Relay Setup
DHCP Server Setup Group 7. Router General Configuration
NAT Setup

Group 2 Router Novell Netware Compatibie Con figuration

Group 2
IPX Setup Group 3. Router Special Features Configuration
PPP Setup

IPX Circuit Setup
IPX Static Setup
IPX Service Setup

Group 3
MLPPP Option Setup
Access List Setup
Fule Map

Main tenu

&7 Done [ [ [@ inemet





[image: image75.jpg]S Q m @B 8 po.
Back " Fuved | Sop  Refesh  Home | Seach Fawortes Hisory | Mall P Edt  Realude
| éddress [& htpr//1.1.11/50001 kgpage, bl =] @60

Menu VolP Advance Setup Page

Maintteny
Flease use the one of the left meny bar if you need for the Vol con figuration

1 you need the information from the specilfic configuration, please see the instructions.
ADVANCED VolP

Voip IpAddress
Voip Option

Voip Ip cony Table
Vioip DSP Option

VoiP Advanced Festures Con figurstion

Maintdeny

f&i0ue [

Internet





[image: image76.jpg]« . 2 0@ @B 4@ @ & B ”
Back _ Forvad Sop_ Refiesh  Home | Search Fawries Histoy | Mal  Prnt
| Address [&) hitp://1.1.1.17100_menu, htrl =] @60

Menu SAMSUNG DCS-VIP SYSTEM

BRI EEE Weicome to Samsung DCS-VIP (Intemet Keyphone) for Web Management

Contiguration
USER SETUP (KEYPHONE

RART) For more information o the feft menu bar wil be assigned to you

ADVANCE SETUP
SYSTEM MANAGEMENT Router Software Version for V 1.0

LOGOUT Keyphone Software Version for V 1.0

VOIP Somware Version for V 1.0

[&i0ume |

Internat





[image: image77.jpg]Back Forerd)

Stop

Refresh

ﬁ‘@ ] G‘L%-

Home | Search Favorites History

J@,-»
I

Address [ htp://1.1.1.1/50030_kpuser,htrl

Menu

Maintteny

KP USER FEATURE

User Feature
Station Speed Dial
Key Set Conf

Maintdeny

KeyPhone User Fealure

Flease use the one of the left menu bar if you need for the KeyPhone con figuration

1fyou need the information from the specific configuration, please see the

instructions.

Each station(Phone) Configuration

&7 Done

[ [ [@ inemet






5. 
Подключите один конец кабеля Расширения к порту с отметкой Expansion на задней панели основной системы DCS-VIP, а другой конец к порту c отметкой Expansion на задней панели системы расширения DCS-VIP.



6. 
Подключите один конец кабеля Ethernet к порту с пометкой Ethernet на тыловой панели основного блока DCS-VIP, а другой конец к порту с пометкой Ethernet на тыловой панели системы расширения DCS-VIP.



Создание сети с помощью DCS-VIP

Этот раздел описывает процесс создания сети, за счет подключения терминалов к главной системе с использованием DCS-VIP. Ниже описана процедура создания сети с помощью DCS-VIP. 
· Подключение линии ISDN

· Подключение PC или хаба

· Подключение к сети VoIP (Опции)

· Подключение терминала управления

Меры Предосторожности

Для того, чтобы огранить риск получения повреждений, всегда следуйте за этими предосторожностями перед Подключением телефонов.

· Никогда не подключайте телефоны во время грозы.

· Никогда не устанавливайте телефонные розетки во влажных помещениях, кроме тех случаев, когда розетка специально предназначена для эксплуатации во влажных помещениях. 

· Никогда не касайтесь неизолированных телефонных проводов, если телефонная линия не была отключена от сетевого интерфейса.

 Подключение линий ISDN 

ISDN порт DCS-VIP поддерживает два типа интерфейсов – интерфейсы U и S/T. Проверьте, какой тип интерфейса ISDN вы приобрели и подключите систему в соответствии инструкциями для каждого типа интерфейса. 

	При подключении линии ISDN, используйте одну витую пару #26 AWG для уменьшения риска возгорания.


Опция A) Подключение ISDN Линии к U Порту ISDN

1. 
Подключите, входящий в комплект поставки, ISDN U кабель (RJ-45-to-RJ-45 или RJ-11-TO-RJ-45) к порту с отметкой BRI 1 на задней панели DCS-VIP.

2. 
 Подключите другой конец ISDN U кабеля к RJ-45 настенной розетке ISDN.

3. 
Если Вы заказали 2 ISDN линии, таким же образом, подключите ISDN U кабель к порту с отметкой BRI 2 и RJ-45 настенной розетке ISDN.


Опция B) Подключение ISDN Линии к S/T Порту ISDN

1. 
Подключите ISDN S/T кабель (RJ-11-to-RJ-11 или RJ-45-TO-RJ-45) к порту с отметкой  BRI 1 на задней панели DCS-VIP.

2. 
 Подключите другой конец ISDN S/T кабеля к разъему сетевого окончания NT1.

3. 
 Подключите NT1 к настенному разъему ISDN, с помощью ISDN S/T кабель (RJ-45-to-RJ-45), из комплекта поставки вашего NT1.


Подключение PC или хаба

Опция A) Подключение PC

На задней панели DCS-VIP имеется 8 портов сети Ethernet. Максимум до 8-ми PC может быть подключено к  DCS-VIP через порты сети Ethernet. Для подключения следует использовать витую пару 5 категории.

1. 
Подключите кабель сети Ethernet (в комплект поставки не входит) к любому из портов Ethernet на задней панели DCS-VIP.

2. 
 Подключает другой конец кабеля Ethernet к разъему вашего PC.


	Для подключения РС к DCS-VIP, по локальной сети Ethernet необходимо чтобы на РС уже был установлен сетевой адаптер 10/100 Мбит/с и драйвер. Процесс установки сетевого адаптера и драйвера описан в руководстве по установке сетевого адаптера. 
Порт Ethernet 1 системы DCS-VIP поддерживает скорость работы только 10 мбит/с, остальные порты поддерживают скорость работы 10/100мбит/с.


Опция B) Подключение хаба

Для того, чтобы сеть поддерживала гораздо большее число пользователей, число портов может быть увеличено, за счет подключения хаба, который поддерживает те же скорости, что и маршрутизатор DCS-VIP. В данном случае должен использоваться Crossover кабель. 

1. 
 Подключите crossover кабель Ethernet к любому из портов Ethernet на задней панели вашего DCS-VIP.


2. 
 Подключите другой конец кабеля к доступному порту вашего хаба, коммутатора или маршрутизатора. 

Подключение к сети VoIP (Опция)

В качестве опции, DCS-VIP поддерживает функции VoIP (Голос по IP) для использования Internet - телефонов. В случае, если вы приобретаете систему  с поддержкой VoIP, соответствующая плата будет установлена в систему, при отгрузке устройства. 

В случае использования DCS-VIP, в качестве шлюза, для подключения к Internet подключите VoIP порт к  порту  Ethernet следующим образом.

1. 
 Подключите кабель Ethernet, входящий в комплект поставки,  к любому из VoIP портов на задней панели DCS-VIP.

2. 
 Подключите другой конец Ethernet кабеля к любому из портов Ethernet на задней панели DCS-VIP. Или соедините с 10/100Mbps портом Ethernet другого маршрутизатора.


	В случае использования в качестве VoIP шлюза отдельного маршрутизатора, вы можете подключить VOIP порт к 10/100мбит/с Ethernet порту другого маршрутизатора.


Подключение терминала управления 
1. 
Кабель подключения терминала к порту с отметкой SIO на задней панели вашего DCS-VIP.

2. 
Подключите другой конец кабеля к COM или последовательному порту вашего терминала управления. 

	В качестве терминала управления может быть использован обычный PC или ноутбук или ASCII терминал, VT100 или  VT220.


Подключение телефонов

Цифровые и аналоговые телефоны подключаются к DCS-VIP через DLI и SLI порты, соответственно.

Подключение Цифровых Телефонов

К DLI порту на задней панели DCS-VIP могут быть подключены следующие типы цифровых телефонов.

· DS-24SE, DS-24SE AOM (KDB-DLI, DS-24SE KDB-SLI)

· DS-24SI, DS-24SI AOM (KDB-DLI, DS-24SE KDB-SLI)

· DS - 24S, DS - 24S AOM

1. 
Подключите телефонный кабель к порту с отметкой DLI на задней панели вашего DCS-VIP.

2. 
 Подключите другой конец телефонного кабеля к RJ-11 порту цифрового телефона.


	В случае если цифровой телефон подключается к DLI/SLI порту системы расширения, снимите крышку и установите переключатели в соответствии с типом телефонов. 



Подключение аналоговых телефонов

К DCS-VIP можно подключить аналоговый телефон или модем через SLI порт на задней панели DCS-VIP.

1. 
Подключите телефонный кабель к порту с отметкой SLI на задней панели вашего DCS-VIP.

2. 
Подключите другой конец телефонного кабеля к RJ-11 порту аналогового телефона.


	В случае если аналоговый телефон подключается к DLI/SLI порту системы расширения, снимите крышку и установите переключатели в соответствии с типом телефонов. 



Подключение внешнего источника музыки 

DCS-VIP имеет функцию проигрывания музыки в режиме удержания. Для использования этой возможности Вы должны подключить внешний источник музыки, проигрыватель компакт-дисков или радио.

В случае подключения внешнего источника музыки, Вы должны подключить MOH порт на задней панели системы к внешнему источнику музыки.


Подключение кабеля питания

После подключения всех кабелей к DCS-VIP, подключите шнур питания следующим образом.

1. 
 Подключите, входящий в комплект поставки, кабель питания с Разъемом питания на задней панели вашего DCS-VIP.

2. 
 Подключите другой конец кабеля питания к электрической розетке.


Установка защитной кабельной крышки 

После подключения кабелей к портам на задней панели DCS-VIP, установите защитную кабельную крышку следующим образом.

1. 
 Подготовьте кабельную крышку.

2. 
Есть три углубления на верхнем конце задней панели и два углублений на нижнем конце задней панели.

3. 
Аккуратно сложив вместе все кабели, вставьте  выступы защитной кабельной крышки в углубления на задней панели системы DCS-VIP, и переместите вниз.


Глава 4 Основное конфигурирование и настройка (Мастер Установки)

Первое действие, которое необходимо выполнить после монтажа DCS-VIP - загрузка системы и конфигурирование параметров ISP (провайдера услуг Интернет) или информации об удаленном узле. DCS-VIP обладает возможностью ввода информации системной конфигурации, используя web-браузер. 
Данная глава описывает настройку системы для подключения к Internet или удаленному  узлу, в следующем порядке.

· Контрольный список процедур конфигурирования

· Процедура настройки системы

· Включение Системы

· Подключение web-ориентированного терминала управления

· Конфигурирование Начальной Среды (МАСТЕР УСТАНОВКИ)

Контрольный список процедур конфигурирования 

· для того, чтобы подключиться к Internet через ISP, заключите договор с ISP на предоставление услуг Интернет, получите номер телефона модемного пула, регистрационное имя и пароль. 

· для того, чтобы подключиться к удаленной сети главного офиса или филиала, получите IP адрес и маску подсети вашего маршрутизатора, выделяемые сетевым администратором. Запишите номер телефона, для подключения к сети, IP адрес маршрутизатора и маску подсети

· удостоверьтесь, что соответствующие выходы на задней панели DCS-VIP подключены к сети Ethernet  и линии ISDN. 

· удостоверьтесь, что кабель питания подключен к системе и настенной розетке питания. 

· удостоверьтесь, что драйвер сетевого адаптера установлен на PC, связанном с DCS-VIP через порт Ethernet.

Процедура настройки системы

Следующее конфигурирование необходимо для подключения к Internet или удаленному маршрутизатору с помощью DCS-VIP, и для использования возможностей VoIP и мини-АТС.

(
Включение системы

(
Установка и конфигурирование сети на основе протокола TCP/IP

(
Подключение web-ориентированного терминала управления

(
Ввод первоначальной информации конфигурации окружения (запуск Мастера Установки)

· Конфигурирование функций мини-АТС

· конфигурирование маршрутизатора

· конфигурирование VoIP 

(
Сохранение информации конфигурации

( Включение Системы

Включите систему, нажав переключатель "Power On/Off" на задней панели DCS-VIP. Светодиод Run загорится желто-зеленным, после окончания загрузки будет мигать. 


(
Установка и конфигурирование сети на основе протокола TCP/IP 

Если Вы хотите настроить DCS-VIP и подключить ее к  Internet, используя PC, подключенный к порту Ethernet, на PC должен быть установлен протокол TCP/IP, и должна быть введена правильная информация конфигурации.

Установка протокола TCP/IP

Установите TCP/IP протокол на PC, подключенной к DCS-VIP. Процедура установки описана ниже. 

	Если протокол  TCP/IP уже установлен, пропустите следующий раздел и переходите к разделу ‘Конфигурация TCP/IP сети’ (ниже).


1. 
 Включите PC и загрузите Windows 95/98. Нажмите кнопку Start (Пуск), и выберите Settings (Настройка) Control Panel (Панель управления).

2. 
После вывода на экран окна [Control Panel (Панель управления )], дважды нажмите на значок Network (Сеть).

3. 
Проверьте, присутствует ли компонент TCP/IP в закладке [Configuration (Конфигурация)] окна [Network (Сеть)]. Если нет, щелкните на кнопку Add (Добавить). 
4. 
Выберите Protocol (Протокол) диалоговом окне [Select Network Component Туре (Выбор типа компонента)] и нажмите кнопку Add (Добавить). 
5. 
Выберите  Microsoft, и TCP/IP в диалоговом окне [Select Network Protocol (Выбор: Сетевой протокол) ] и нажмите кнопку OK.
6. После того, как установка  протокола TCP/IP будет закончена, TCP/IP компонент будет добавлен к списку закладки [Configuration (Конфигурация)] окна [Network (Сеть)]. Нажмите кнопку OK. 
7. 
После отображения окна сообщения о перезапуске системы нажмите кнопку OK, и операционная система Windows будет перезагружена. 

Конфигурация TCP/IP сети

После того, как протокол  TCP/IP установлен, сконфигурируйте TCP/IP на PC, подключенной к  DCS-VIP. Далее описан этот процесс. 

1. 
 Включите PC и загрузите Windows 95/98. Нажмите кнопку Start (Пуск), и выберите Settings (Настройка) Control Panel (Панель управления).

2. 
После вывода на экран окна [Control panel (Панель управления )], дважды нажмите на значок Network (Сеть).

3. 
Выберите TCP/IP в списке закладки [Configuration (Конфигурация)] окна [Network (Сеть)] и нажмите кнопку Properties (Свойства). Если протокол TCP/IP установлен для нескольких устройств, выберите тот, который привязан к Ethernet адаптеру работающему с DCS-VIP.  

4.
В окне [TCP/IP Properties (Свойства TCP/IP)] выберите закладку [IP ADDRESS (IP-Адрес)],  выберите Specify an IP address (Указать IP-адрес явным образом). Введите 1.1.1.2 в поле  IP Address (IP-Адрес) и 255.255.255.0 в поле Subnet Mask (Маска подсети).

5. 
Выберите закладку [Gateway (Шлюз)] и введите 1.1.1.1 для нового шлюза. Нажмите кнопку Add (Добавить).

6. 

Выберите закладку [DNS Configuration (Конфигурация DNS)] и выберите Disable DNS (Отключить DNS).

7.
Нажмите кнопку OK окна [TCP/IP Properties (Свойства TCP/IP)] окно. После отображения окна сообщения о перезапуске системы нажмите кнопку OK, и операционная система Windows будет перезагружена

( Подключение web-ориентированного терминала управления

IP адрес DCS-VIP по умолчанию - " 1.1.1.1". Для того, чтобы настроить DCS-VIP, запустите  web-браузер, и подключитесь к данному адресу..

1. 
Рекомендуется запустить  web-браузер Internet Explorer 5.0 или Netscape Navigator 4.5 или выше.

2. 
Подключитесь к DCS-VIP, для этого введите ее IP адрес  - " 1.1.1.1".
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3. 
 Введите имя пользователя по умолчанию  - 'guest' и пароль 'samsung'.


4. 
На экран будет выведен web-ориентированный интерфейс управления DCS-VIP.


Web-ориентированный интерфейс управления

Web-ориентированный интерфейс управления DCS-VIP состоит из двух экранов, как показано ниже. 


	Экран
	Команда
	Назначени

	Управляющий экран
	WIZARD SETUP

Мастер установки
	Запустите для первоначальной настройки системы, после установки DCS-VIP. С помощью данного раздела вы можете легко настроить необходимые для работы мини-АТС, маршрутизатора, и функций VoIP параметры.

	
	USER SETUP (KEYPHONE PART)

Настройки 

пользователя

(мини-АТС)
	Вы можете задать переадресацию вызова, сигнал напоминания и т.д. Также можно произвести сброс телефонного аппарата, или выбрать тип вызывного сигнала для мини-АТС. 

	
	ADVANCE SETUP

Расширенные 

настройки
	После выполнения основного конфигурирования системы, с помощью WIZARD SETUP (мастера установки), вы можете задать дополнительные параметры для мини-АТС, маршрутизатора, или функций VoIP. 

	
	SYSTEM MANAGEMENT

Управление системой
	Меню управления системой DCS-VIP.

	
	LOGOUT

Выход
	Отключение от системы.

	Функциональный экран
	Interactive pages for

Commands

Интерактивные страницы
	Содержит поля ввода параметров и кнопки запуска процедур


Кнопки на экране web-ориентированного интерфейса управления 

Назначение кнопок на web-ориентированного интерфейса управления следующие.

[image: image2.emf]
: 
 Независимо от того меню, с которым Вы работаете, при нажатии этой кнопки, Вы отменяете все изменения конфигурации, которые вы сделали и возвращаетесь в начальное меню.

[image: image3.emf]
: 
 Переход к предыдущему элементу меню. 
[image: image4.emf]
: 
 Переход к следующему пункту меню.

[image: image5.emf]
: 
 Возвращает параметрам данного меню значения по умолчанию.

[image: image6.emf]
: 
 Отключение от системы.

(
Ввод первоначальной информации конфигурации окружения (запуск Мастера Установки)

Для того, чтобы задать основную параметры конфигурации системы, нажмите на ссылку  WIZARD SETUP web-ориентированного интерфейса управления DCS-VIP. На экран будут выведены подменю KEYPHONE SETUP (Настройка мини-АТС), ROUTER SETUP (настройка маршрутизатора), и VOIP SETUP (Настройка функций VoIP). Задайте параметры окружения для мини-АТС, маршрутизатора, и функций VoIP (опция) как описано ниже.

Настройка функций мини-АТС

В Мастере Настройки функций мини-АТС, задайте основные параметры, такие как: страна, код региона, текущая дата, опции ISDN, и т.д.,  необходимые для использования функций мини-АТС DCS-VIP. Для запуска нажмите WIZARD SETUP ( KEYPHONE SETUP.
Мастер Установки 1

В данном экране, Вы можете задать страну, в которой используется  DCS-VIP.



Выберите страну из списка раскрывающегося по нажатию кнопки 
параметра Country (Страна). Если Вы неправильно укажите страну, система может работать с ошибками, т. к., системные стандарты отличаются в разных странах. Нажмите кнопку Next.

	При смене страны, системная дата повторно инициализируется в соответствии с форматом даты данного региона. 


Мастер Установки 2

В данном экране, Вы можете задать код города, системную дату и системное состояние.
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Установите следующие параметры, и нажмите кнопку Next.

· Area Code  (Код города): Введите код города, где установлена DCS-VIP.

· System Date (Системная Дата): Установите системную дату и время. Введенные дата и время будут сохранены в системной памяти.

· System Status (Системное Состояние): Отображает такие параметры состояние системы, как, поддерживает ли DCS-VIP функции VoIP, подключена ли система расширения, оборудован, и тип соединительной линии.

Опции ISDN

В этом экране, Вы можете задать тип  коммутатора ISDN и режим ISDN.
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Установите следующие параметры, и нажмите кнопку Next.

Switch Type (Тип коммутатора):
Введите тип коммутатора, который используется местный провайдером услуг ISDN. 

ISDN Mode (Режим ISDN):
Выберите режим, который будет использоваться на ISDN линии BRI.

- Normal 
: Выберите абонента, которому будут адресованы входящие вызовы.

- DDI 
: Непосредственно подключает внешний вызов к выбранному внутреннему абоненту. 
- MSN 
: Позволяет использовать различные номера для каждого BRI канала.

Вызов от соединительной линии 

Этот пункт меню выводиться только, если в параметры ISDN Mode был выбран режим Normal меню Опции ISDN. Вы можете указать абонентов либо группу абонентов, которые будут получать посылку вызова при поступлении входящего вызова. Сигнал вызова передается абоненту или группе абонентов. 
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Определяет  абонента или группу абонентов, которые получают посылку вызова при получении станцией входящего вызова. Например, чтобы абонент с номером  208 получал вызывной сигнал, если входящий вызов получен от соединительной линии с номером 704, нажмите кнопку 

расположенную справа от ячейки с номер соединительной линии (Trunk No) 704, и выберите 208. Затем нажмите клавишу Next.

Если Вы нажмете кнопку SGPAGE в меню Trunk Ring (Вызов от соединительной линии), будут отображены следующие параметры, и Вы можете задать членов группы и тип вызывного сигнала для данной группы. 


Для получения дополнительной информации об определении группы абонентов смотри раздел главы 5 - Расширенные Опции Установки – Возможности абонентских групп группы абонентов – группа абонентов, в этом руководстве.

DID Цифра

Этот пункт меню отображается, только в случае если в качестве ISDN Mode (режима ISDN) был выбран режим DDI в меню ISDN Option (Опции ISDN). Вы можете указать абонента или группу абонентов, которые будут получать сигнал посылки вызова непосредственно при внешнем входящем вызове. 
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Установите следующие параметры, и нажмите кнопку Next.

Incoming digit (Поступающая цифра): Введите цифры, при совпадении которых вызов от внешней сети будет передаваться непосредственно абоненту. 

Type (Тип): Укажите тип абонента, который будет получать вызов.
STN 
: вызовов указанного абонента.

SGRP 
: вызов группы абонентов. 
TGRP 
: вызов по соединительной линии.

B 
: В случае если выбран тип «B», перед выполнением сравнения будет отброшено то количество цифр, которое указанно в параметре Delete Count (счетчик удаления).
Destination (Адресат): Укажите абонента, который будет получать сигнал вызова, если в поле Type (Типа) задан «STN» (вызов указанного абонента). 
Delete Count (Счетчик удаления): Введите число цифр, которые будут удалены, в случае если в поле Type (Типа) задан «В».
MSN Цифра

Этот пункт меню отображается, только в случае если в качестве ISDN Mode (режима ISDN) был выбран режим MSN в меню  ISDN Option (Опции ISDN). Вы можете задать таблицу переключения, для использования соединительных линий BRI в MSN режиме.
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Установите следующие параметры, и нажмите кнопку Next.

Tel No (Телефонный номер): Выберите номер соединительной линии, которая будет использоваться в режиме MSN.

MSN Digit (MSN Цифра): Введите 12-значный MSN номер, используя числа от 0 до 9.

Destination (Адресат): Укажите номер абонента, который будет связан с MSN номером.
Подтверждение конфигурации

На этом конфигурация функций мини-АТС завершена. Внимательно проверьте введенные данные. 

Для внесения изменений нажмите кнопку Page или Prev, чтобы вернуться к предыдущему этапу. Если никаких исправлений не требуется, нажмите кнопку Set (Применить).

Конфигурирование маршрутизатора

В Router Setup Wizard (Мастере настройки функций маршрутизатора), Вы можете указать конфигурацию локальной и глобальной сетей, необходимую для подключения к Интернет или удаленному узлу, с помощью DCS-VIP. Нажмите на ссылку WIZARD SETUP ( ROUTER SETUP.

Мастер установки функций маршрутизатора - Настройки 1

В этом экране, Вы можете указать, к чему будет подключаться DCS-VIP, а также будут ли использоваться функции DHCP и MLPPP. 
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Установите следующие параметры, и нажмите кнопку Next.

· IP Address (IP адрес): Если Вы хотите изменить IP адрес DCS-VIP, введите ее новый IP адрес.
· Subnet Mask (Маска подсети): Если Вы хотите изменить маску подсети DCS-VIP, введите ее новую маску подсети.
· Connection To (Подключение к): Укажите, к чему будет подключаться DCS-VIP:  ISP (провайдеру услуг Интернет), или удаленному маршрутизатору.

· ISP Connection
: подключение к ISP.

· Remote Router Connection
: подключение к удаленному маршрутизатору, например, отделения или главного офиса.

· DHCP Server (DHCP Сервер): Укажите, будет ли DCS-VIP использовать в качестве DHCP сервера.

· Enable (Включен): Выберите если необходимо выделять IP адрес PC, подключенным к DCS-VIP по локальной сети. В случае подключения DCS-VIP к ISP, этот параметр, должен быть установлен в "Enable".

· Disable (Отключен): Выберите если не  требуется использовать функцию DHCP. Если установлено "Disable", администратор сети должен задать сетевую информацию, включая IP адреса PC подключенных в локальной сети.

	В случае если параметру DHCP Server присвоено значение  “Enable”,  IP адреса и число  IP адресов будут присвоены автоматически.

Например, если IP адрес DCS-VIP - 192.168.0.1 то

( Начальный адрес для DHCP: 192.168.0.2        

( Число IP адресов: 20


	Информация DNS для DHCP сервера задается в меню ADVANCE SETUP ( ROUTER SETUP ( DHCP Sever Setup.  Информацию о IP адресе DNS сервера требуйте у вашего провайдера услуг Интернет.


ML-PPP (Multilink PPP) (Многозвенный протокол точка-точка PPP): MLPPP - протокол, который объединяет более двух В каналов ISDN в один PPP (128Kbps). Выберите "Enable", чтобы использовать функцию MLPPP.

Number of Channels (Число каналов): Выберите пропускную способность (64K/128K) ISDN линии. Если Вы выберите 128КБ, то одновременно будет использоваться 2 различных канала B. Таким образом, затраты возрастут в двое. Если Вы выбрали ML-PPP = «Enabled», а полосу пропускания – 64кБит/с, то система будет динамически переключаться со скорости 64 кбит/с на 128 кбит/с в зависимости от потребностей пользователей. 

	В случае установки ML-PPP = “Disable”  (отключено), и ширины полосы – 128 кбит/с, вы не может использовать линию ISDN.  Обратите внимание на это уточнение при установке параметров ML-PPP и Number of Channel.


Мастер установки функций маршрутизатора - Настройки 2

В данном экране Вы можете ввести информацию о ISP или удаленном узле, к которому будет, осуществляется подключение.

Для подключения к ISP

Если Вы выбрали ISP для параметра Connection To в the Router Wizard Setup - Setup 1,  будут отображены следующие параметры. Установите значения параметров, и нажмите кнопку Next. 
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ISP Phone Number: Введите телефонный номер ISP.

ISP Login Name: Введите имя для входа в систему ISP.

ISP Password: Введите пароль для входа в систему ISP.

	Свяжитесь с вашим ISP, если вы не уверены в правильности вводимых параметров. 


Для подключения к удаленному маршрутизатору

Если Вы выбрали Remote Router для параметра Connection To в меню Router Wizard Setup - Setup 1, будут отображены следующие параметры. Установите значения параметров, и нажмите кнопку Next.


· Remote Router Phone Number: Введите телефонный номер отдаленного узла.

· Remote Router Login Name: Введите регистрационное имя для входа в систему удаленного узла. 

· Remote Router Password: Введите пароль для входа в систему удаленного узла.

· WAN IP Address: Введите IP адрес сети удаленного узла.

· WAN Network Mask: Введите маску подсети удаленного узла.

	Свяжитесь с администратором сети удаленного узла, если вы не уверены в правильности вводимых значений. 


Мастер установки функций маршрутизатора – Подтверждение параметров

Первоначальная установка параметров для локальной и глобальной сети завершена. Подтвердите правильности введенных значений в Router Wizard Setup - Confirm Page. Если Вы хотите что-либо изменить, нажмите кнопку PREV, для того, чтобы возвратиться к предыдущему этапу. Если нет, нажмите кнопку END.
	NAT (Network Address Translation – Трансляция сетевых адресов) позволяет более чем двум пользователям связываться друг с другом одновременно, используя один  счет (учетную запись) в случае использования услуги ISDN PPP. 

( Для подключения к ISP, функция NAT будет автоматически включена.

( Для подключения к удаленному маршрутизатору, функция NAT будет автоматически отключена. 


На данном этапе первоначальная настройка модуля маршрутизатора DCS-VIP завершена, вы можете подключаться к Интернет и удаленному маршрутизатору через ISP. 
Конфигурирование Функций VoIP 

Мастер Установки VoIP  используется для ввода информации необходимой для использования Интернет телефонии. Для его запуска нажмите WIZARD SETUP ( VOIP SETUP.

IP адрес для VoIP 

В меню VoIP IP Address (IP адрес для VoIP) Вы можете задать IP адрес для VoIP,  шлюза и маску подсети.
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Установите следующие параметры, и нажмите кнопку Next.

VoIP IP Address: Введите IP адрес для VoIP.

Subnet Mask: Введите маску  подсети для шлюза VoIP.

Gateway: Введите IP адрес шлюза.

Опции VoIP 

В меню VoIP Option Вы можете задать различные дополнительные параметры, необходимые для использования Интернет телефонии.
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Установите следующие параметры, и нажмите кнопку Next.

DB read from backup memory, if reset: Определяет, будут ли при сбросе данные базы данных конфигурации загружаться первоначальными данными либо данным сохраненными в памяти. 

Gatekeeper Connection: зарезервировано для будущего использования

Multi Frame Count: Укажите число кадров для голосовых пакетов, которые будут сжиматься в DSP (Цифровым сигнальным процессором).

Echo Cancellation: Выберите при необходимости использовать эхо-подавление.

Ring Back Tone Support: Укажите источник для сигнала «контроль посылки вызова» 

- Enable 
: Сигнал контроль посылки вызова, генерируется тональным источником VoIP. 

- Disable
: Сигнал контроль посылки вызова, генерируется DCS-VIP на дальнем конце.

Silence Suppression: Выберите, будут ли передаться пакеты, содержащие тишину, при телефонном разговоре. Если выбрано «Enabled», пакеты, содержащие тишину, не передаются. В общем случае устанавливайте "Enable".

PCM Companding Method: Определяет стандарт сигнала для передачи по телефонной сети.

- ulaw: стандарт сигнала, используемый в Северной Америке.

- alaw: стандарт сигнала, используемый в Европе. 
Audio Codec: Для кодирования аудио сигнала поддерживаются кодеки G.723.1 (6.3k) и G.729A .
VoIP Gateway ID: Идентификатор вызывающего абонента для VoIP, используется для начисления оплаты. Значение по умолчанию - '3'.

Таблица преобразования IP 

В таблице преобразования IP Вы можете указать номер телефона, связанный со шлюзом VoIP и IP адрес.
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Установите следующие параметры, и нажмите кнопку Next.

· Node ID.: Введите идентификатор для подключения к VoIP

· Address IP: Введите IP адрес  для VoIP

Подтверждение параметров конфигурация функций VoIP

На этом настройка параметров конфигурации для VoIP завершена. Тщательно проверьте все введенные данные. 

Для внесения каких-либо исправлений, нажмите кнопку Page или Prev, для того, чтобы возвратиться к предыдущему этапу.

Если никаких изменений не требуется - нажмите на кнопку Set.

( Сохранение информации конфигурации системы. 

После завершения ввода информации конфигурации системы с помощью WIZARD SETUP (Мастера установки) и изменения IP адреса системы, пункт меню ADVANCE SETUP (Расширенные настройки) вы можете сохранить настройки в системной памяти описанным ниже способом. При перезагрузке компьютера будет использоваться заданная Вами информация конфигурации. 

1.
Выберите меню  SYSTEM MANAGEMENT ( MIB SAVE/RESTORE. На экран будет ведено следующее диалоговое окно.  
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2. 
Задайте параметру Operation to Perform (действие, которое необходимо выполнить) значение SAVE CONFIGURATION (сохранить конфигурацию). Нажмите кнопку Set. Сохранение информации конфигурации может потребовать нескольких минут. 

3. 
Для перезапуска системы выберите SYSTEM MANAGEMENT ( SYSTEM REBOOT. Нажмите кнопку проверки (Check), для того, чтобы пометить галочкой («V») каждый элемент. Затем DCS-VIP будет перезагружена.

	Если вы изменили IP адрес DCS-VIP, Вы должны перезагрузить систему и затем изменить свойства TCP/IP PC подключенного к системе DCS-VIP по сети Ethernet. 


Глава 5 Расширенные настройки

После ввода начальных значений переменных окружения системы в меню Setup Wizard, можно задать расширенные настройки для модулей мини-АТС, маршрутизатора, и VoIP. Данная глава описывает, как задать расширенные настройки для каждого из перечисленных модулей, используя web – броузер. 
· Расширенные настройки мини-АТС
· Расширенные настройки маршрутизатора
· Расширенные настройки VoIP

Advance Keyphone Setup – Расширенные настройки мини-АТС

Для ввода настроек АТС выберите пункт меню ADVANCE SETUP ( KEYPHONE SETUP web – ориентированного интерфейса управления DCS-VIP. На экран будут выведены следующие подпункты меню TRUNK PAGES, GROUP PAGES, SYSTEM PAGES, STATION PAGES, KEYPHONE STATUS. 

Trunk Features Setup – Настройки соединительных линий

Данный раздел описывает настройку параметров для соединительных линий. Выберите пункт TRUNK PAGES меню ADVANCE SETUP ( KEYPHONE. После этого вы увидите меню TRUNK PAGES (настройка соединительных линий) состоящее из 13 подпунктов.
	So Mapping
	Co Line Number
	Distinctive Ring
	Trunk Abandon

	Trunk Name
	Trunk ring
	Trunk timer
	ISDN Option

	MSN Digit
	SO Option
	TRUNK ON/OFF
	BRI S/T

	BRI RESTART
	
	
	


Данный раздел описывает, как задать функции каждого из 13 подменю. 
S0 Mapping

В данном пункте меню вы можете номер соединительной линии для каждого из аппаратов. 
Нажмите кнопку выпадающего списка SO Mapping для каждого из аппаратов, выберите подключенную соединительную линию, им нажмите кнопку Set.
CO Line Number

В меню CO Line Number, вы можете ввести номер линии городской АТС. Номер линии городской АТС (Central Office) предоставляется провайдером услуг телефонной связи. 

Введите телефонный номер линии городской АТС в окне параметра CO Line No. Для каждой соединительной линии и нажмите кнопку Set.

Distinctive Ring

В данном меню вы можете задать типы вызывных сигналов, для того, чтобы можно было различать поступающие вызовы по типу вызывного сигнала. Для цифровых аппаратов используется параметр Ring tone ( частота вызывного сигнала), для обычных Cadence ( соотношение импульс-пауза).

Введите данные параметры для каждого аппарата и нажмите кнопку Set.

Tone: Выбирает тип вызывного сигнала для каждого аппарата.

· F-STN: Аппарат звонит заданным, в его настройках, вызывным сигналом. 

· 1-8: Аппарат звонить одним из 8-ми типов поддерживаемых сигналов вызова. 

Cadence: Задает ритм вызывного сигнал для каждого аппарата.

· F-STN: Аппарат звонит заданным, в его настройках, вызывным сигналом. 

· 1-8: Аппарат звонить одним из 8-ми типов поддерживаемых сигналов вызова. 

Trunk Abandon

В данном меню вы можете определить необходимость ведения учета прерванных вызовов (неудачных попыток вызовов), использовавших соединительные линии. 

Для сохранения информации о вызове для каждой соединительной линии в отчете SMDR  и списке неуспешных вызовов соединительной линии, поставьте галочку напротив параметра Report Trunk Abandon. Нажмите кнопку Set.
Trunk Name

В данном меню вы может задать имя (название) для соединительной линии. 

Введите название соединительной линии в поле Trunk Name, для каждой соединительной линии, и нажмите кнопку Set. Имя может содержать любые символы, максимальная длина – 11 символов. 
Trunk Ring

В данном меню вы может ввести ряд параметров для каждой из соединительных линий. 

Выберите значения следующих параметров для каждой из соединительных линия и нажмите кнопку Set.

· Day: Выберите номер аппарата для дневного режима

· Night: Выберите номер аппарата для ночного режима

Trunk Timers
В данном меню, вы можете изменить временные параметры для каждой из соединительных линий. 

Введите значения следующих параметров, для каждой из соединительных линий и нажмите кнопку Set.

· Trunk Release (100 msec): Введите время между двумя попытками вызова.

· DTMF Duration (100 msec): Введите продолжительность частотной посылки для DTMF (двухчастотная сигнализация) сигналов. 

· First Digit Delay (100 msec): Введите время задержки первой цифры.

· Trunk Pause (sec): Введите время необходимое для подготовки оператору соединительной линии. 
ISDN Option

В меню ISDN Option, вы можете задать опции для каждой соединительной линии BRI.

Система DCS-VIP поддерживает 4 BRI порта, таким образом, может быть использовано до 4 соединительных линий BRI (8 BRI каналов). Две соединительные линии, связанные с параметром Tel No., действуют как пара, таким образом, их настройки идентичны. Введите значения следующих параметров и нажмите кнопку Set.
ISDN Operator: Введите тип коммутатора ISDN. Свяжитесь с вашим провайдером услуг ISDN, если вы не знаете тип коммутатора ISDN.

ISDN Mode: Ведите тип соединительной линии BRI.

· Normal:  Входящий вызов передается выбранному пользователю.

· DDI: Задается номер аппарата для каждого вызова от соединительной линии.

· MSN: Задает различные номера телефонов для каждого канала. 

Dial Send: Задет тип передачи цифр номера.
· OVERLAP: Цифры передаются по мере их набора абонентом. 

· ENBLOCK: Передача цифр осуществляется после ввода всего номера. 

l Channel Any: Отметьте, при использовании соединительной линии BRI.

Router Service: Для использования услуг маршрутизатора, отметьте соответствующий параметр. 
S0 Option

В меню S0 Option, вы можете проверить использование каналов каждой соединительной линии и выбрать тип коммутатора ISDN.
Две соединительные линии, связанные с параметром Tel No., действуют как пара, таким образом, их настройки идентичны. Введите значения следующих параметров для каждой линии BRI и нажмите кнопку Set.

l Channel Any:Отметьте для использования соединительной линии BRI.

ISDN Operator: Выберите тип коммутатора ISDN.

ISDN SPID

В меню ISDN SPID/DN, вы можете задать таблицу преобразования для использования соединительной линии BRI в режиме MSN (Multiple Subscriber Number – номер нескольких абонентов) в Северной Америке. 

Две соединительные линии, связанные с параметром Tel No., действуют как пара, таким образом, их настройки идентичны. Введите значения следующих параметров для каждой линии BRI и нажмите кнопку Set.

MSN Digit: Введите MSN номер долиной 12 цифр, используя цифры от 0 до 9. 

SPID:  Введите SPID для каждой цифры MSN.

Dest. Day: Введите номер аппарата для переключения днем. 

Dest. Night: Введите номер аппарата для переключения ночью. 

Call Wait: Отметьте при использовании услуги ожидания. 

Option

· Accept: Выберите для приема вызывного сигнала соединительной линии BRI. 

· Reject: Выберите для отказа приема вызывного сигнала соединительной линии BRI. 

S0 SPID

В меню S0 SPID, вы можете выбрать SPID для каждой соединительной линии. SPID используется только в Северной Америке. 
Две соединительные линии, связанные с параметром Tel No., действуют как пара, таким образом, их настройки идентичны. Введите номер SPID1 и номер SPID2 для каждой линии BRI выделенной провайдером услуг ISDN. Нажмите кнопку Set.
Trunk ON/OFF

В данном меню, вы можете задать ряд функций для каждой их соединительных линий. 

Введите значения следующих параметров, для каждой из соединительных линий и нажмите кнопку Set.

Permit Trunk FWD:  Отметьте для разрешения переадресации соединительной линии. 

Trunk Incoming DND:  Отметьте для включения режима DND для входящих вызовов от соединительной линии. 
LCR Allow: Отметьте для включения функции выбора оптимального, по стоимости, маршрута. 

BRI S/T 
В меню BRI S/T, вы можете задать режим работы каждого из BRI портов: порт соединительной линии (T), или S0 порт (S). 

Выбор осуществляется нажатием кнопки с выпадающим списком Mode, для каждого BRI порта. Затем нажмите кнопку Set. 

После выбора режима BRI S или T, вам следует инициализировать канал BRI. Более подробная информация по этому поводу приведена ниже (см. BRI RESTART).

BRI RESTART
В меню BRI RESTART, вы можете повторно инициализировать BRI канал, при изменении режима BRI (S или T). 

Если вы хотите инициализировать BRI, отметьте параметр BRI Restart и нажмите кнопку Set.  

Group Features Setup
Групповые настройки

Данный раздел описывает ввод групповых настроек. Выберите пункт GROUP PAGES меню ADVANCE SETUP ( KEYPHONE. На экран будет выведено меню GROUP PAGES (групповые настройки) содержащее 20 подменю.

	LCR Route
	Cos Contents
	StnGrp
	Lcr Time
	Operator group

	Pickup group
	Trunk group
	PGM Message
	Tone Cadence
	Wild Char

	RingPlan Table
	Account
	Authorization code
	Cid Translation
	Internal Page Zone

	LCR Digit
	LCR Modi DIGIT
	System Speed Dial
	Toll Allow
	Toll Deny


Данный раздел описывает назначение каждого из 20 подменю.  

LCR Route

В меню LCR Route, вы можете ввести временную зону, группу соединительных линий, и таблицу преобразования цифр для LCR (маршрутизация на основе выбора оптимального по стоимости маршрута). В случае правильного набора цифр, система выбирает группу соединительных линий в соответствии ранее выбранной таблицей маршрутов LCR.

После нажатия кнопки с выпадающим списком Route Table, введите номер входа в таблицу. Введите временную зону, и класс. Затем введите значение следующих параметров. 
Trk Grp Tel:  Введите номер группы соединительных линий. 

Dgt Mod Table#: Введите номер таблицы преобразования цифр для LCR Modify Digit Table. Содержимое выбранной таблице может быть введено в меню GROUP PAGES ( LCR Modi Digit.

Введите все параметры для каждой временной зоны и нажмите кнопку Set.

COS Contents

В меню COS Contents, вы можете определить функции для каждого класса обслуживания. 

Нажмите кнопку с выпадающим списком Entry No, для выбора класса обслуживания и выберите значение параметров для каждой из функций. Задайте все возможные параметры для каждого класса обслуживания. Нажмите кнопку Set.

StnGrp

В меню StnGrp, вы можете определить членов абонентской группы и распределение вызовов. 

Сначала нажмите кнопку с выпадающим списком Group Tel, для выбора группы абонентов и задайте значения следующих параметров.  Вам не нужно выбирать первую абонентскую группу (номер 500), т.к. она описана как рабочая (эксплуатационная) группа. 

Group Name: Выберите имя группы.
Ring Type: Определите, как распределять вызовы членам абонентской группы. 

· Sequential: Вызов передается первому абоненту группы.

· Distribute: Вызов передается абонентам в заранее определенном порядке. 

· Unconditional: Вызов передается всем абонентам одновременно. 

Overflow Time: Введите время для передачи входящего вызова абоненту ранее определенному в параметре Next Dest, в случае если все члены группы заняты. 

Transfer Recall Tm: Введите время восстановления для передачи входящего вызова абоненту, указанному в параметре Next Dest.    
Next Dest: Введите номер абонента, которому будет передаваться вызов, в случае если все остальные члены в группе заняты. 
Station Group Type: Укажите номер абонентской группы. Если вы хотите использовать абонентскую группу как устройство голосовой почты/автоматического сопровождения (речевой навигации), включите параметр VMAA. 

Group Name: Введите выбранное имя группы.
Member: Выберите членов группы. 

Введите значения параметров для каждой абонентской группы и нажмите кнопку Set.

LCR Time

В меню LCR Time, вы может задать время для маршрутизации на основе выбора оптимального по стоимости маршрута. Вы можете выбрать день недели (SUN-SAT), и временную зону (A-D).
Определите дату и временную зону для выбора расписания функций LCR и введите следующие параметры. 

Hour: Введите час включения LCR.

Min: Введите минуты включения  LCR.

Zone: Введите необходимую временную зону. 

Введите расписание для каждого дня недели и временной зоны  и нажмите кнопку Set.
Operator Group

В данном меню,  вы можете задать членов операторской группы. 

Введите следующие параметры и нажмите кнопку Set. 
Group Ring Types: Введите тип вызова для группы. 

· Sequential: Вызов подается последовательно каждому свободному члену группы, начиная с первого. 

·  Distribute: Вызов передается каждой свободному абоненту группы, в заранее определенном порядке. 
· Unconditional: Вызов передается всем членам группы одновременно. 

Overflow Time: Задает время перегрузки. В случае если все члены группы заняты, данный таймер определяет, когда переключать вызов на другое место назначения. 

Transfer Recall Tm: Задает время восстановления при переключении.

Next Destination: Определяет номер абонента, которому будут переадресован вызов, если все члены группы заняты. 
Group type: Установите тип ‘Normal’.   

Group Name: Введите название группы операторов. 
Member's Tel No.: Введите номера телефонов членов операторской группы
Pickup Group

В данном меню Pickup Group, вы можете задать группу перехвата для каждого абонента. Такая группа будет принимать вызовы от других абонентов. 

Нажмите кнопку с выпадающим списком Group No для каждого аппарата (телефонного номера) и выберите номер группы выбранной в качестве группы перехвата. Нажмите кнопку Set.
Trunk Group

В меню Trunk Group, вы может определить групп соединительных линий. Каждая соединительная линия может принадлежать более, чем к одной группе. 

Введите следующие параметры для каждой группы соединительных линий и нажмите кнопку Set.

Mode: Для каждой группы соединительных линий выберите типы вызова по соединительной линии для исходящих вызовов. Выбранный тип будет использоваться параметром LCR. 

· SEQU: Вызов первому члену группы. 

· DIST:  Вызов члену группы в соответствии с выбранным вами порядком.

Member: Введите членов для каждой группы.

PGM Message

В меню PGM Message, вы можете задать либо удалить PGM сообщение. 
ВЫ можете ввести сообщение в параметре Message для каждого номера сообщения (Msg. No). Длина сообщения до 16–ти символов. Введите сообщения и нажмите кнопку Set.

Tone Cadence

В меню Tone Cadence, вы можете задать ритм тональных сигналов используемых в системе. 

Введите значения следующих параметров и нажмите кнопку Set.

Cadence Status: Выберите использование ритма сигналов. Если выбран ‘continuous’, все значения ритмов не используются. 

· Continuous: непрерывный сигнал

· Interrupt: прерывистый сигнал 

First Cadence/ Second Cadence: Задает ритм, если выбран тип ‘Interrupt’

· On (100ms) Задает длительность сигнала

· Off (100ms): Задает длительность паузы

Wild Char
В меню Wild Char, вы можете задать использование подстановочных символов. 
Отметьте все необходимые значения для каждого подстановочного символа X, Y, и Z. Например, если выбраны 1,2 в качестве возможных значений подстановочного символа X, вы получите “01” и “02” для “OX”.

Ring Plan Table

В меню Ring Plan Table, вы можете задать время переключения из ночного режима в дневной и наоборот. 
Night Start Time: Задает время окончания для дневного режима. 

Night End Time: Задает время окончания для ночного режима. 
Нажмите кнопку Set.

Account Code

В меню Account Code, вы можете задать код счета, который необходимо вводить для начисления оплаты при совершении телефонного вызова. Возможен ввод до 10 значений. 

Нажмите кнопку с выпадающим списком Operation для выбора номер входа в таблицу. В нижней части экрана появиться параметр Account Code. Ведите 12-значный код счета, состоящий из цифр от 0 до 9. Введите код счет для каждой записи.  Нажмите кнопку Set.

Authorization Code

В меню Authorization Code, вы можете задать или сбросить код авторизации, который необходимо вводить при смене класса обслуживания. Можно ввести до 10-ти кодов авторизации. 
Нажмите кнопку с выпадающим списком Operation, для выбора номера входа в таблицу. В нижней части экрана будет отображено поле ввода кода авторизации. 
Account Code: Введите 4-значный код авторизации. 

Author COS: Введите класс обслуживания, доступ к которому возможен при вводе данного кода. 

Введите код авторизации и класс обслуживания.. Нажмите кнопку Set.
CID Translation

В меню CID Translation, вы можете задать имена (названия) для входящих внешних вызовов. 

Введите номер входа в таблицу нажав кнопку с выпадающим списком Operation. В нижней части экрана будут отображены поля CID Number (номер) и CID Name (Имя).

CID Number: Введите внешний телефонный номер, используя цифры 0 – 9, *, #. Можно ввести до 11 цифр. 

CID Name: Введите имя (название) для указанного внешнего телефонного номера. Можно использовать любые символы, длина до 15-ти символов. 

Введите CID номера и соответствующие им имена. Нажмите кнопку Set.
Internal Page Zone

В меню Internal Page Zone, вы можете задать включать ли аппарат во внутреннею зону поиска. Каждый цифровой телефонный аппарат может принадлежать к нескольким зонам поиска. 
Нажмите кнопку с выпадающим списком Operation для выбора номера входа в таблицу. Задайте значения следующих параметров. 
Member Tel No: Введите номера телефонов входящих во внутреннюю зону поиска. 

Page Zone: Введите зоны поиска для выбранного номера аппарата. (Например, вы можете указать зоны 1 и 3 для аппарата 201.) Отметьте ‘*’ для того, чтобы включить выбранный аппарат во все зоны поиска.

Выберите вещательные зоны для каждого члена группы и нажмите кнопку Set.
LCR Digit

В меню LCR Digit, можно ввести цифры для LCR – маршрутизации и таблицу маршрутов. LCR - маршрутизация (выбор оптимального по стоимости маршрута) позволяет пользователю автоматически связаться с сетью, с наиболее низкими тарифами. 
Нажмите кнопку с выпадающим списком Operation для выбора номера записи. В нижней части экрана будут отображены следующие параметры.

LCR Digit: Введите строку содержащую до 10-ти цифр, используя символы 0~9, *, #.

l No. of digits Введите число цифр, которое должно совпасть со строкой LCR digit 

Route Table #: Введите номер таблицы маршрутов, которую вы хотите использовать. Вы можете определить действительный маршрут для выбранного номера из таблицы маршрутов в меню LCR Route.

Введите значения параметров и нажмите кнопку Set.

LCR Modify Digit

В данном меню, вы можете ввести цифры которые необходимо добавлять или изменять в набранном номере при использовании LCR  - маршрутизации. 

Нажмите кнопку с выпадающим списком Operation для выбора номер входа в таблицу. В нижней части экрана будут отображены следующие параметры. 

Digit to be deleted: Введите цифры которые должны быть удалены из набранного номера (до 15-ти цифр)

Insert Digit: Введите цифры которые должны быть вставлены, до 11-ти цифр, используя символы 0~9,*, #, P.

Append Digit: Введите цифры , которые должны быть добавлены, до 11-ти цифр, используя символы 0~9,*, #, P.

Нажмите кнопку Set.

Замечание
Набор цифр будет осуществляться после проведения следующего расчета: цифры, которые должны быть вставлены + набранные цифры – цифры, которые должны быть удалены + цифры, которые должны быть добавлены. 

System Speed Dial

В меню System Speed Dial, вы можете задать номера для быстрого набора для каждого аппарата. Для ввода номера быстрого набора, должен быть выделен блок для хранения номера быстрого набора, если такой блок (ячейка) не выделен ввод номера быстрого набора не возможен. 

В поле Bin No (номер ячейки) введите номер входа в таблицу или нажмите кнопку с выпадающим списком Operation. В нижней части экрана будут отображены следующие параметры. 

Bin Name: Введите имя (название) для данного быстрого набора. 

Trunk Tel No.: Выберите номер соединительной линии. 

Outgoing digits:  Введите часто используемый исходящий телефонный номер. 

Введите данные быстрого набора для всех элементов и нажмите кнопку Set.

Toll Allow

В данном меню, вы можете указать класс, которому будет разрешены исходящие вызовы. 

Нажмите кнопку с выпадающим списком Operation для ввода номера входа в таблицу для выбора класса, которому разрешено занятие исходящими вызовами соединительных линий. На экран будет выведено 6 дополнительных кнопок, для выбора класса для исходящих вызовов по соединительным линиям. 

Toll Deny

В меню Toll Deny, выберите класс для ограничения исходящих вызовов по соединительным линиям. 
Нажмите кнопку с выпадающим списком Operation для ввода номера входа в таблицу для выбора класса, которому запрещено занятие исходящими вызовами соединительных линий. На экран будет выведено 6 дополнительных кнопок, для выбора класса для запрета исходящих вызовов по соединительным линиям.

System Features Setup Настройки функций системы

Данный раздел описывает настройку функций системы. Выберите пункт the SYSTEM PAGES меню ADVANCE SETUP ( KEYPHONE. Затем вы увидите меню SYSTEM PAGES (настройки системы) состоящее из 16 подпунктов.

	Barge In
	Change Passcode
	Date and Time
	Sli Ring Cadence

	SMDR Option
	System Counter
	System I/O
	System Timer

	Tech Passcode
	Tenant On OFF
	System VMAA Opt
	My area code

	DGP Volume
	System Coding
	Cust Use MMC
	Key Prog


Barge In ( Вмешательство)

В  меню Barge In вы можете Вы можете выбирать другие АТС, которые могут вмешиваться в разговор занятого абонента

Нажмите  на меню в окне Barge In , в выпавшем окне определите одну из опций вмешательства и нажмите клавишу Set.

· No Barge In  -  вмешательство не разрешено

· Barge In Without Tone – вмешательство без предупредительного сигнала занятому абоненту

· Barge In With Tone -  с предупредительным сигналом занятому абоненту 
.

Change Passcode

В данном меню, вы можете задать или сбросить пароли, которые необходимо вводить для доступа к использованию некоторых функций. 
Введите 4-х символьный пароль, используя цифры от 0 до 9, и нажмите кнопку Set.
Date and Time

В меню Date and Time, вы можете установить дату и время для системы DCS-VIP.

Нажмите соответствующую кнопку для изменения системного времени или даты. Нажмите кнопку Set.

SLI Ring Cadence

В меню SLI Ring Cadence, вы можете ритм вызывного сигнала для обычных телефонов. 

SLI Ring Name – название типа оконечного оборудования для различных типов вызывного сигнала. Возможны следующие значения:

· Station: вызывной сигнал телефонного аппарата 

· Trunk:  вызывной сигнал соединительной линии 

· Door: вызывной сигнал открытия двери

· Alarm: аварийный сигнал 

· CBK: сигнал будильника 

Задайте параметры длительности сигнала/паузы для каждого из поддерживаемых типов вызывных сигналов и нажмите кнопку Set.
First Cadence/Second Cadence: Введите длительности. 

· On(1мс): Длительность сигнала.

· Off(100мс): Длительность паузы 

SMDR Option

В данном меню, вы можете указать, какие пункты будут включены в распечатку SMDR (подробный отчет сообщений системы) отчета. 

Для распечатки необходимых параметров отметьте соответствующие пункты и нажмите кнопку Set. Возможно включение в отчет следующих параметров. 

Page Header: Распечатка заголовка на каждой странице. 

Line Per Page: Число строк на каждой странице (до 99-ти.)

Incoming Call: Распечатка входящих вызовов. 

Outgoing Call: Распечатка исходящих вызовов.

Authorized Code: Распечатка кода изменения уровня. 

Less Start Time: Распечатка вызовов, которые завершились до активации SMDR отчета.

l In/Out Group Распечатка входящих/исходящих групповых сообщений. 

DND Call: Распечатка вызовов адресованных абонентам к режиме Do Not Disturb (не беспокоить).

Wake Up Call: Распечатка будильников заданных для аппарата. 

Directory Name: Название компании, которое будет распечатываться вместе с заголовком. 

CLIP Data: Распечатка информации о вызывающих абонентах (до 16-ти цифр)

Abandon Call: Распечатка информации о неуспешных вызовах по соединительным линиям. 

l No.of Dial Mask  Число цифр, которые не будут распечатываться (до 18-ти цифр). 

Incoming Answer: Входящие вызовы с ответом. 

System Counters

В данном меню System Counters, вы можете сбросить значения системных счетчиков. 

Установите следующие параметры и нажмите кнопку Set. Можно использовать числа от 01 до 99. 

Alarm Reminder: Введите, сколько раз будет звонить будильник. 

Auto Redial: Введите число раз автоматического повтора набора номера. 

New Call: Введите сколько раз, может повторно быть использована соединительная линия. 
System I/O

В меню System I/O, вы можете задать параметры ввода/вывода системы. 

Сначала нажмите кнопку с выпадающим списком Service Type и выберите  оборудование, которое должно быть подключено к порту ввода/вывода. Затем введите значение следующих параметров и нажмите кнопку Set.

Service Type: выберите тип службы.

Baud Rate: введите скорость передачи.

Char Len: введите длину символа.

Parity:  введите необходимость проверки четности. 

Retry Count: введите число повторных попыток.

Stop Bit:  введите число стоповых бит.

Wait Time: введите время ожидания сообщения. 

Pwr Check: будет ли проверять пароль

System Timers

В меню System Timers, вы можете установить значения системных таймеров. 

Соответствующими кнопками установите значение таймера. Нажмите кнопку Set. Ниже указаны назначение и разрешенные значения используемых таймеров. 

Alert tone Time (100-2500 мс): Данный таймер задает длительность предупредительного сигнала, предшествующего вызову  на телефон, используемый в режиме голосового предупреждения или автоматического ответа (Voice Announce или Auto Answer). 
Alm rem. Interval (1-255 сек): Данный таймер управляет длительностью между сигналами будильника. 

Alm rem. Ring off (1-25 сек): Данный таймер управляет длительностью цикла звонка для будильника. 

Att. Recall Time (1-255 сек): Интервал времени сигнал посылки вызова будет передаться абоненту, до переключения вызова оператору. 

Auto redial int. (1-255 сек): Данный таймер управляет длительность интервала между повторными попытками набора номера. 

Auto redial rls. (1-255 сек): Данный параметр управляет длительностью интервала для определения состояния вызов без ответа, для отключения функции автодозвона. 
Bargein tone int (100-9900мс): Данный таймер управляет длительностью интервала между посылками тонального сигнала аппарату, в режиме вмешательства.

Callback no ans (1-255 сек): Данный таймер определяет длительность интервала времени для автоматического отключения функции обратного вызова (callback), в случае обнаружения состояния не ответа. 

Cid display tm (1-25 сек)
: Время в течение, которого информация идентификации вызывающего абонен6та отображается на экране телефона. 
Co clear time (0-255 сек): Время в течение, которого, аппарат остается в состоянии занято после того, как трубка положена. 

Confirm tone time (100-2500 мс): Длительность тонального сигнала воспроизводимого при включении или отключении функции. 

Dial pass time (0-25 сек)
: Длительность интервала времени до подключения передатчика аппарата к соединительной линии при исходящем вызове. 

Display delay tm (1-255 сек)
: Данный таймер управляет временем отображения сообщения на дисплее. Также этот таймер определяет длительность сигнала ошибки. 

Door lock rels (100-2500 мс): Данный таймер управляет временем, на которое будет включаться реле дверного замка. 

Door ring detect (1-250 мс): Данный таймер управляет временем до ответа на вызов через домофон. 

Door ring off tm (1-255 сек): Время до автоматического отключения сигнала входной двери. 

E-hold recall tm (0-255 сек): Таймер задает время удержания вызова исключительно данным аппаратом, до повторного вызова. 
Ext.fwd delay tm (1-255 сек): Длительность интервала времени, в течение которого вызов будет передаваться вызываемому абоненту до переадресации вызова во внешнюю сеть. 

First digit time (1-255 сек): Максимальная длительность интервала времени до приема первой цифры номера, по истечении которого абоненту будет передан сигнал об ошибке. 
Hook flash max tm (20-2500 мс): Таймер определяет длительность сигнала кратковременного отбоя, которая гарантирует, что данный сигнал действительно является сигналом отбоя, а не шумом в линии или случайным нажатием кнопки (верхняя граница)
Hook flash min tm (20-2500 мс): Таймер определяет длительность сигнала кратковременного отбоя, которая гарантирует что данный сигнал действительно является сигналом отбоя, а не шумом в линии или случайным нажатием кнопки (нижняя граница)
Hook off time (100-2500 мс): Длительность между включением сигнала «ответ станции» и моментом снятия трубки

Hook on time (20-2500 мс): Минимальное время распознавания системой состояния трубка лежит. 

Inquiry release (1-255 сек): Данный таймер отслеживает длительность работы с программируемыми кнопками, для определения времени возврата дисплея в нормальное состояние. Только для телефонов с дисплеем. 

Inter digit time (1-255 сек): Данный таймер определяет максимальное время между набором цифр номера, по истечении которого абоненту будет передан сигнал об ошибке. 

Isdn int dgt tm (1-15 сек): Данный таймер определяет время между набором действительных цифр и концом набора номера для вызова ISDN.
Kmmc lock out tm (10-255 сек): Данный таймер определяет время между проведением операций программирования. По истечении этого таймера, система автоматически выходит из режима программирования. 

Lcr advance time (1-255 сек): Данный таймер определяет длительность интервала времени до выбора, следующего доступного маршрута, если аппарату разрешен выбор маршрутов. 

Lcr inter digit (1-255 сек): Данный таймер определяет длительность времени между набором цифр номера, до сброса вызова и передачи абоненту сообщения об ошибке.
Mcl delay time (1-8 сек): Данный таймер определяет время, когда система должна начать передачу кода авторизации, после передачи кода доступа MCL.

Ms led on time (0-10 сек): Данный таймер определяет время, в течении которого кнопка ручной сигнализации (Manual Signalling) будет оставаться включенной после использования. 

Off  hook select (1-255 сек): Данный таймер управляет временем до обслуживания внутреннего/внешнего вызова, определенное командами MMC 306 и 307.
Ohva answer time (1-255 сек): Данный таймер определяет длительность OHVA вызова, до автоматического отключения. 

Page tone time (100-2500 мс): Данный таймер управляет длительностью тонального сигнала передаваемого до сообщения поиска. 
Park recall time (0-255 сек): Данный таймер управляет интервалом времени до того, как будет осуществлен вызов абоненту, инициировавшему отложенный вызов. 
Power down time (100-2500 мс): Данный таймер контролирует подачу питания на ПЗУ для начала процесса выключения. 

Recall disconnect (1-255 MIN): Это время до того, как сопровождающий вызов будет отключен. 

Recall wait time (0-255 сек): Это время, в течение, которого вызов (находящийся на удержании или переадресованный) будет передаваться на данный аппарат до переключения оператору. 

Sys hold recall (0-255 сек): Длительность времени, в течение, которого вызов может быть помещен на удержание,  до повторной попытки вызова. Это системный таймер. Установка данного таймера в 000 означает, что повторная попытка вызова не будет осуществляться. 

Transfer recall (0-255 сек): Данный таймер определяет длительность посылки вызова переадресованного вызова, до повторной попытки. 

Tech Passcode

В меню Tech Passcode, вы можете задать или сбросить пароль необходимый доля технического программирования. 
Введите пароль, содержащий 4 цифры от 0 до 9 поле параметра Technical Passcode. Нажмите кнопку Set.
Tenant On Off

В меню Tenant On Off, вы можете включить/выключить использование ряда системных функций. Нажмите кнопки, соответствующие параметрам которые вам необходимы. 

LCR Enable: Выберите использовать функцию LCR – маршрутизации или нет. 

CID Insert Code: Сохранять код страны в информации идентификации абонента

Transfer MOH: Передавать тональные сигналы удержания вызова, вместо тональных сигналов при переадресации вызова. 

DSP SSPD NAME: Отображать имена вместо телефонных номеров в DSP SSPD режиме.

DID Busy Route: Переадресовывать вызов аппарату, в случае если DID аппарат занят. 

All Pickup: Разрешить не членам группы отвечать на вызов. 

System VMAA Opt
В меню System VMAA Opt, вы можете задать параметры относящиеся к системе голосовой почты VM (Voice mail) и речевой навигации (Auto Answering).

Возможно изменение 8-ми параметров. Введите значения параметров. Нажмите кнопку Set.

DN1 Extension No.:
Первый набранный номер аппарата

DN1 Trunk No.:

Первый набранный номер соединительной линии

DN2 Extension No.:
Второй набранный номер аппарата

DN2 Trunk No.:

Второй набранный номер соединительной линии

Separator:

Разделитель
Disconnect-Signal
: Сигнал разъединения
Progress Tone
· Dial-Tone:
Ответ станции
· Busy-Tone:
Занято
· RBAK-Tone:
Обратный вызов
· DND-Tone:
Вызов запрещен

· ANS-HSET:
Ответ снятием трубки

· ANS-SPK:
Ответ включением системы громкой связь

Call type

· Directory: 

Прямой вызов
· All FWD Call: 

Безусловная переадресация

· Busy FWD Call: 
Переадресация занято
· NOANS FWD Call: 
Переадресация при неответе
· Recall: 

Обратный вызов
· Direct Trunk Call: 
Прямой вызов соединительной линии
· Overflow: 

Перегрузка
· DID Call: 

Внутренний прямой вызов
· MSG Call:

Сообщение
My Area Code

В меню My Area Code, вы можете задать название страны и код региона (до 4-х цифр). Данный код и имя указывают регион и страну, в которой установлена система DCS-VIP.

Выберите код региона и страну. Нажмите кнопку Set.
Area Code:  Введите код региона, до 4х цифр от 0 до 9. 

Country: Выберите страну, в которой установлена система. 
DGP Volume 

В меню DGP Volume, вы можете управлять громкостью источников звуковых сигналов цифровых телефонов. Вы можете задать громкость для всех источников звуковых сигналов. 

Нажмите кнопку с выпадающим списком соответствующую каждому источнику звукового сигнала для выбора уровня громкости. Нажмите кнопку Set.
Key Tone Volume: Громкость тонального сигнала сопровождающего нажатие кнопки. 

Side Tone Volume: Громкость побочного тонального сигнала. 

Handset Tx: Громкость передачи телефонной трубки. 

MIC TX Level:  Уровень передачи микрофона. 
Noise Guard/Noise Thres/ALC Thres/TX/RX Thres/TX/RX Comp: В общем, пользователям не рекомендуется изменять значения этих параметром, т.к. они  имеют существенное влияние на производительность системы. 

System Coding
В меню System Coding, вы можете указать стандарт цифроаналогового преобразования. 

Нажмите кнопку с выпадающим списком Coding и выберите один из поддерживаемых стандартов преобразования. Нажмите кнопку Set.

· u-law: Используется в основном в Северной Америке.

· a-law: Используется в основном в Европе.

Cust Use MMC

В меню Cust Use MMC, вы можете указать те ММС команды, которые доступны пользователю. 

Выберите разрешенные команды и нажмите кнопку Permit расположенную рядом с выбранным параметром. 

Key Prog

В меню Key Prog, вы можете задать соответствие системных функций DSS кнопкам цифрового телефонного аппарата. 

Сначала нажмите кнопку с выпадающим списком Station No и выберите номер аппарата для изменения назначения кнопок. Затем выберите параметры   Feature и Extension. Нажмите кнопку Set.
Feature: Выбирает требуемую функцию для программируемой кнопки (DSS кнопки). 

Extension: Выбирает расширение опции соединительная линия/группа соединительных линий. 

Station Features Setup - Настройка функций аппарата
Данный раздел описывает настройку параметров относящихся к аппарату. Выберите пункт STATION PAGES меню ADVANCE SETUP ( KEYPHONE. Вы увидите меню, содержащее 17 подпунктов. 
	AllowCid
	AomMaster
	CID Block
	Ext Trk Use
	Forced Code

	LCR Class
	Ring Type
	Set Relocation
	Speed Block
	Station Cos

	Station Pair
	VMSPort
	Station Timer
	Num Plan
	Boss and Sec

	HotLine
	Key Prog
	
	
	


Allow CID

В данном меню, вы можете указать будет ли аппарат принимать или передавать информацию идентификации от/к другим аппаратам. 

Введите значения следующих параметров и нажмите кнопку Set.

Send: Отметьте для передачи информации идентификации.
Receive: Отметьте для приема и отображения информации идентификации. 
AOM Master

В данном меню вы можете указать аппараты, которые будут работать в режиме Master (ведущий) для AOM (дополнительного модуля). Введите значения следующих параметров и нажмите кнопку Set.
Master Tel No.: Введите номер телефона, работающего в режиме ведущего для AOM – модуля. 

CID Block

В меню CID Block, вы можете указать, где будет храниться информация идентификации абонента. Задается блоками по 10. 

CID Block (*10): Выберите число записей, которые будут отведены каждому аппарату. (Например, если выбрали 1, это означает выделение 10 записей, 3 - 30 записей.)
Нажмите кнопку Set.

Ext Trk Use

В меню Ext Trk Use, вы можете указать, какие соединительные линии могут использоваться аппаратом при ответе на входящие вызовы и при попытке исходящего вызова. 
Dial: Для каждого аппарата выберите соединительные линии для исходящих вызовов. 

Ans: Для каждого аппарата введите соединительные линии на вызовы, от которых он будет отвечать. 
Нажмите кнопку Set.
Forced Code
В меню Forced Code, вы можете указать необходимость ввода пароля на аппарате при осуществлении исходящего вызова. 

Нажмите кнопку с выпадающим списком Mode для выбора кода доступа и нажмите кнопку Set.
· None: Ввод кода не требуется.

· Authorization: Исходящий вызов возможен только после ввода кода авторизации (Authorization Code).

· Account: Исходящий вызов возможен только после ввода кода счета(Account Code).

LCR Class

В меню LCR Class, вы может указать класс LCR – маршрутизации (выбор оптимального по стоимости маршрута). LCR используется для ограничения выбора группы соединительных линий.

Нажмите кнопку с выпадающим списком LCR для каждого аппарата и выберите класс LCR (от 1 до 4). Классы определяются в меню Group->LCR Digit/LCR Modify Digit/LCR Route/LCR Time. Нажмите кнопку Set.

Ring Type
В меню Ring Туре, вы можете выбрать тип вызывного сигнала для входящих вызовов. 

Нажмите кнопку с выпадающим списком Ring Туре для выбора одной из 3-х возможных опций и нажмите кнопку Set.

· ICM RING:
Сигнал 0.4 сек., пауза 0.2 сек., сигнал 2 сек.,  пауза 3 сек.

· CO RING:
Сигнал 1 сек., пауза 2 сек.: обычный сигнал вызова от соединительной линии.

· DATA RING:
Сигнал 1 сек., пауза 2 сек.: обычный сигнал вызова от соединительной линии, без тонального сигнала при снятой трубке.

Set Relocation

В меню Set Relocation, вы можете переназначить параметры присвоенные одному аппарату – другому. 

Нажмите кнопку с выпадающим списком Relocation Port для выбора порта для присвоения параметров. Может быть выбран только включенный (активный) порт, параметры присваиваются немедленно. 
Speed Block

В меню Speed Block, вы можете выбрать блоки для хранения номеров быстрого набора. Каждый блок может содержать до 10-ти номеров быстрого набора. Один и тот же блок может совместно использоваться различными аппаратами. 
Нажмите кнопку с выпадающим списком Speed Block для выбора блока для хранения номера для быстрого набора и нажмите кнопку Set.
Station COS

В меню Station COS, вы можете задать класс обслуживания (COS) для каждого аппарата. COS используется для разграничения качества предоставляемых системой DCS-VIP услуг. Поддерживается 10 классов COS. Вы можете задать параметры для каждого класса.

Выберите класс COS для дневного и ночного режима для каждого аппарата и нажмите кнопку Set.

Day: Выберите класс обслуживания для дневного времени.

Night: Выберите класс обслуживания для ночного времени.

Замечание

Функции для каждого класса обслуживания вы можете указать в меню Group -> COS Contents.
Station Pair

В меню Station Pair, вы можете задать пару для аппарата. Парные аппараты работают как один. Если один из аппаратов получает сигнал посылки вызова, то же самое происходить со вторым.

Нажмите кнопку с выпадающим списком Secondary No для каждого первичного аппарата для выбора пары для него. Нажмите кнопку Set.
VMS Port
В меню VMS Port, вы можете выбрать режим работы для каждого телефонного порта: порт голосовой почты или обычный телефонный порт. 

Нажмите кнопку с выпадающим списком VMS Port для каждого аппарата и выберите одну из двух возможных опций и нажмите кнопку Set.

· Normal: Выберите при использовании в качестве обычного телефонного порта.  

· VMS  Выберите при использовании в качестве порта голосовой почты. 

Station Timer

В меню Station Timer, вы можете задать значения системных таймеров. Назначение каждого таймера и единицы измерения значения приведены ниже.

Задайте значение следующих параметров и нажмите кнопку Set.

l No Answer (sec): Введите время для определения состояния «не ответ».

DTMF duration (100msec):  Введите длительность посылки DTMF сигнала. (данные сигналы генерируются при нажатии кнопок цифровых телефонных аппаратов). 

First Digit Delay (100 msec): Введите задержку первой цифры.

Number Plan

В меню Number Plan, вы можете выбрать или изменить набираемый номер для активации каждой функции аппарата, соединительной линии, абонентской группы или группы соединительных линий. 

Сначала выберите Порт/Группу для выбора плана нумерации в параметре Group Type. На экран будет выведен параметр, отображающий соответствующий порт и тип для каждого порта/группы. Введите номер в поле параметра Tel No. Для каждого порта/группы и нажмите кнопку Set.

Boss and Sec

В данном меню, вы можете указать аппараты, которые будут работать в режиме босс и в режиме секретарь. Каждый аппарат, работающий в режиме босс, может иметь до 4-х секретарей. 

Сначала укажите номер аппарата, используемого в режиме босс. Строка параметров Secretary 1 - 4 будет отображена в нижней части экрана для того, чтобы вы могли выбрать аппараты, которые будут работать в режиме секретаря для данного босса. Нажмите кнопку с выпадающим списком Secretary 1/2/3/4 для выбора номера аппаратов секретарей и нажмите кнопку Set.

Внимание

Аппарат, работающий в режиме босс, не может быть использован в режиме секретаря для другого аппарата. 
Hot Line

В меню Hot Line, вы можете задать номер «горячей линии» (во внутренней или внешней сети) для каждого аппарата. При поднятии трубки на аппарате, для которого задан номер горячей линии, по истечении периода ожидания аппарат наберет номер «горячей линии». 
Сначала наберите номер аппарата для которого хотите задать номер «горячей линии». Будут выведены поля для ввода режима, номера соединительной линии, и внешнего исходящего номера. Введите значение параметров и нажмите кнопку Set.
Mode: Выберите режим работы «Горячей линии». 

· Hot Line: внутренняя «горячая линия».

· Off-Hook Selection: внешняя «горячая линия».

Hot Line: Выберите аппарат, который будет использован  в качестве «горячей линии» в случае если в параметре Mode выбран 'Hot Line'.

Trunk No: Выберите номер соединительной линии, если в параметре Mode выбран ' Off-Hook Selection '. 

Outgoing digits: Введите исходящий номер, если в параметре Mode выбран ' Off-Hook Selection '.
Key Prog

В меню Key Prog, можно назначить функции для программируемых кнопок цифровых телефонных аппаратов. 

Выберите номер аппарата и следующие параметры для него

Feature: Выберите необходимую функцию. 

Extension: Введите дополнительный номер для выбора соединительной линии/группы соединительных линий. 
Нажмите кнопку Set.

Identifying keyphone status – Определение состояние мини-АТС

Данный раздел описывает, как определить состояние модуля мини-АТС. В меню ADVANCE SETUP ( KEYPHONE SETUP, выберите пункт KEYPHONE STATUS. Затем на экране будет отображено меню KEYPHONE STATUS включающее два подпункта. 
	System Status
	Port Status


System Status Состояние системы

В меню System Status, вы можете проверить правильность установки даты и времени, тип портов BRI, доступность функций VOIP, и версию программного обеспечения. При необходимости некоторые параметры можно изменить. 

System Date and Time: Проверьте правильность установки времени и даты. 

Config Card Status
· VoIP: Вы можете проверить поддержку функций VoIP.

· Extension: Вы можете проверить тип BRI портов системы расширения DCS-VIP.
· Base: Вы можете проверить тип BRI портов основного модуля системы DCS-VIP.
Version: ВЫ можете проверить версию программного обеспечения. 

Port Status Состояние портов

В меню Port Status, вы можете просмотреть состояние аппаратов/соединительных линий/модуля VOIP/маршрутизатора основного блока/блока расширения системы DCS-VIP.
Port: Номер BRI порта. 
Tel: Номер телефонного порта.  
Advance Router Setup – Расширенные настройки маршрутизатора

Для ввода параметров расширенных настроек маршрутизатора через web-ориентированный интерфейс управления DCS-VIP, выберите пункт меню ADVANCE SETUP ( ROUTER SETUP. На экране будет отображено следующее меню расширенных настроек. 
Group 1 (IP Option) Группа 1 (опции IP)

Вы можете задать опции для протокола IP (Интернет протокола), который является протоколом сетевого уровня стека протоколов TCP/IP.

IP Setup

В меню IP Setup, вы можете задать IP адрес и маску подсети DCS-VIP. Установите следующие параметры и нажмите кнопку Set. 
Administrative Status: Для использования IP (Интернет протокола), выберите ‘ENABLE’ (включено).

IP Address: IP адрес DCS-VIP. Если вы хотите переустановить IP адрес DCS-VIP, введите в этом поле новый IP адрес.
Subnet Mask: Маска подсети DCS-VIP. Если вы хотите переустановить маску подсети DCS-VIP, введите в этом поле новую маску подсети.

PPP Setup

PPP (протокол точка – точка) это протокол глобальной сети, который вы используете для подключения к Интернет или удаленной сети через выделенную или коммутируемую линию. Если вы хотите использовать PPP соединение в среде TCP/IP, установите следующие параметры. 

Конфигурация PPP по ISDN 

Channel Selection: В DCS-VIP вы можете создать две адресные книги для PPP соединения, используя одну для CHANNEL-1 (КАНАЛ-1), а другую для CHANNEL-2 (КАНАЛА-2). Таким образом, вам не нужно вводить информацию о другой сети, при подключении к удаленному маршрутизатору. Удостоверьтесь, что вы не перепутали КАНАЛ-1 и КАНАЛ-2 с ISDN каналами В1, В2. Выберите либо КАНАЛ-1 либо КАНАЛ-2 для ввода информации об удаленной сети. 
Channel Status: выберите включить или отключить адресную книгу выбранную в параметре Channel Selection.

ENABLE: для использования адресной книги.

DISABLE: для не использования адресной книги.

Destination Phone Number: Введите телефонный номер ISDN удаленной сети. Введите телефонный номер ISDN (7-8 цифр), не вводите символ ‘-‘ в середине номера. 
Destination Sub Address: Введите вспомогательный адрес удаленной сети. Вспомогательный адрес используется только в Северной Америке. 

WAN IP Address: Введите IP адрес удаленной сети, к которой вы хотите подключиться. 

WAN Subnet Mask: Введите маску подсети маршрутизатора удаленной сети, к которой вы хотите подключиться. 
WAN IP Status: Для использования IP (Интернет протокола), выберите ‘ENABLE’ (разрешено).

После установки всех указанных выше параметров нажмите кнопку SET. Если вы хотите создать другую адресную книгу для другого канала, нажмите кнопку NEXT для ввода информации другой удаленной сети. Затем нажмите кнопку Set.

IP Static Route Setup

Статическая маршрутизация – это способ задания таблицы маршрутизации сетевым администратором. Такое определение применимо для среды с предсказуемым сетевым трафиком и простой архитектурой сети. Для использования статической маршрутизации IP, сначала необходимо создать таблицу маршрутизации, используя меню IP Static Route Setup.

Channel: Это соединяющее звено между WAN (глобальной сетью) и таблицей маршрутизации. Он соединяет адресную книгу, которую вы выбрали в меню PPP Setup и таблицу маршрутизации IP. Выберите адресную книгу, к которой вы хотите подключить таблицу маршрутизации IP.
Destination IP Address: Введите IP адрес удаленной сети, к маршрутизатору которой вы хотите подключиться.

Destination Subnet Mask: Введите маску подсети маршрутизатора удаленной сети, к которой вы хотите подключиться. 

Gateway IP Address: Введите IP адрес следующего пункта переприема после передачи пакета. 
Замечание

Пункт переприема – это маршрутизатор, через который проходят IP пакеты до того, как они прибудут в пункт назначения от передающей сети. 
Number of Hops: Введите число пунктов переприема, которые проходит пакет до того, как достигнет сети назначения. Обычно - ‘1’.
Circuit Number: Если в качестве протокола глобальной сети (WAN) выбран Х. 25, введите виртуальный номер канала - X.25. Если вы выбрали PPP в качестве WAN протокола, введите ‘0’.

Static Route Status: Если этому параметру присвоено значение ‘ENABLE’ (включена), будет использоваться таблица маршрутизации заданная в этом пункте меню. 
После установки всех указанных выше параметров нажмите кнопку SET. Если вы хотите создать новую таблицу маршрутизации для другого канала, нажмите кнопку NEXT для ввода новой информации маршрутизации IP. Затем нажмите кнопку Set.

PPP Outgoing Security Setup

Для автоматического подключения маршрутизатора DCS-VIP к провайдеру услуг Интернет или удаленному маршрутизатору, необходимо ввести имя и пароль. Имя и пароль вводятся в меню PPP Outgoing Security Setup. Установите значение следующих параметров и нажмите кнопку Set.

Router Name: Для использования услуг связанных с вашим счетом, введите имя, предоставленное вам провайдером услуг Интернет или администратором удаленной сети. 

Router Password: Для использования услуг связанных с вашим счетом, введите пароль, предоставленный вам провайдером услуг Интернет или администратором удаленной сети.
PPP Incoming Security Setup

Имя удаленного маршрутизатора и пароль могут быть заданы для подключения к удаленному маршрутизатору или услугам локальной сети предоставляемых провайдером услуг Интернет. Имя удаленного маршрутизатора и пароль созданы для не авторизованных пользователей, которые хотят подключиться к маршрутизатору DCS-VIP удаленного маршрутизатора или провайдера услуг Интернет. Введите следующие параметры и нажмите кнопку Set. 
Remote Router Name: При необходимости подключиться к маршрутизатору DCS-VIP из другой сети, введите необходимое имя.
Remote Router Password: При необходимости подключиться к маршрутизатору DCS-VIP из другой сети, введите необходимый пароль.
PPP LCP Setup

Вы можете задать различные параметры РРР соединения в меню PPP LCP Setup. 

Channel: Это соединяющее звено между WAN (глобальной сетью) и таблицей маршрутизации. Он соединяет адресную книгу, которую вы выбрали в меню PPP Setup и таблицу маршрутизации IP. Выберите адресную книгу, к которой вы хотите подключить таблицу маршрутизации IP.

Circuit Index: Если в качестве протокола глобальной сети (WAN) выбран Х. 25, введите виртуальный номер канала - X.25. Если вы выбрали PPP в качестве WAN протокола, введите ‘0’.

Authentication Status of Router: Если сеть пользователя может быть подключена к сети удаленной сети за счет ввода Incoming User Name (имени входящего пользователя) и Incoming User Password (пароля входящего пользователя) корректно заданных в меню PPP Incoming Security Setup, установите значение этого параметра в ‘ENABLE’ (включено).
PPP Idle Timer: Если пакеты не передаются по РРР соединению в течение указанного периода времени, РРР звено автоматически разрушается. Значение таймера – 3 – 3600 секунд. 
Remote IP Address Negotiation: Выберите, использовать ли IP адрес, заданный для подключения к ISP. Выберите  "ENABLE" (включено) для подключения к ISP и "DISABLE" (отключено) для подключения к удаленному маршрутизатору.
PPP Link Operational Status: Отображает рабочее состояние РРР звена. Значение этого параметра можно только читать. 
После установки всех указанных выше параметров нажмите кнопку SET. Если вы хотите ввести новую информацию PPP LCP для другого канала, нажмите кнопку NEXT для ввода новой информации PPP LCP. Затем нажмите кнопку Set.
Manual Call Setup
В меню Manual Call Setup, после завершения конфигурирования модуля маршрутизатора DCS-VIP, вы можете подключить/отключить физический канал для подключения к ISP или удаленному маршрутизатору.  

Channel Selection: Выберите адресную книгу, которую необходимо использовать при подключении/отключении физического канала для подключения к ISP или удаленному маршрутизатору.  

Для подключения физического канала нажмите кнопку CONNECT. 

Для отключения физического канала нажмите кнопку DISCONNECT. 

ML PPP Setup

MLPPP это протокол, который позволяет объединить более 2х В каналов ISDN в один PPP.  Таким образом, MLPPP позволяет вам использовать 128Кбит/с канал, передавая данные на большей скорости. В меню ML PPP Setup, можно задать следующие параметры. 
Channel: Выберите канал, для которого будет использоваться функция MLPPP.
Circuit Number: Если в качестве протокола глобальной сети (WAN) выбран Х. 25, введите виртуальный номер канала - X.25. Если вы выбрали PPP в качестве WAN протокола, введите ‘0’.
Administrative Status: Если значение этого параметра - ‘ENABLE’ (включен), объем трафика B канала будет отслеживаться и если он превышает заранее оговоренный, функция MLPPP будет использоваться автоматически. Если значение - ‘Down’, объем трафика не отслеживается и функция MLPPP не может быть использована. 
Maximum Threshold: Укажите объем трафика для использования функции MLPPP function. Например, если вы укажите объем трафика в 70% пропускной способности канала и число раз – 2, функция MLPPP будет автоматически использована, если канал В будет загружен более чем на 70% дважды. 
Minimum Threshold: Укажите объем трафика для отключения функции MLPPP function. Например, если вы укажите объем трафика в 20% пропускной способности канала и число раз – 3, функция MLPPP будет автоматически отключена, если канал В будет загружен менее чем на 20% три раза. 

После ввода указанных выше параметров нажмите кнопку SET. Если вы хотите определить функцию MLPPP для другого канала, нажмите кнопку NEXT дл ввода новой информации MLPPP. Затем, нажмите кнопку Set.

DHCP Relay Setup

В меню DHCP Relay Setup, вы можете задать параметры агента подключающего DHCP сервер к системе DCS-VIP, для автоматического выделения IP адресов, используя DHCP сервер. Установите следующие параметры и нажмите кнопку Set.

DHCP Relay Agent: Выберите ‘ENABLE’  (включен) для использования DHCP агента.

Use DHCP Relay Table: Выберите ‘ENABLE’  (включено) для использования таблицы DHCP.

Server Table Configurations
DHCP Server IP Address: Введите IP адрес DHCP сервера, который будет получать пакеты от клиента. 
DHCP Server Status: Выберите ‘ENABLE’  (включено) для использования DHCP сервера.

DHCP Server Setup

В меню DHCP Server Setup, вы можете задать параметры DHCP сервера. Они включают автоматическое выделение IP адресов для администратора сети. Установите значения следующих параметров и нажмите кнопку Set.

DHCP Server Enable: Для использования DHCP, выберите ‘ENABLE’ (включено) и установите следующие параметры.
DHCP Server Subnet Mask: Введите маску подсети для DHCP сервера.
DHCP Server Address Pool Start: Введите начальный IP адрес, который будет назначаться клиентам DHCP сервера.
Count: Введите общее число IP адресов, которые могут быть назначены клиентам DHCP сервера. Диапазон значений зависит от IP адреса. Например, если адрес '10.0.4.20', диапазон будет 1 ~ 234. Если адрес 'xxx.xxx.xxx.0', диапазон будет 1 ~ 254.

Domain Name String: Введите доменное имя, которое будет обрабатываться клиентскими хостами.
DNS Primary Server: Введите IP адрес первичного DNS сервера (Сервера имен доменов). DNS преобразует адреса, введенные в виде www.samsung.co.kr (URL адрес) в числовые IP адреса.

DNS Secondary Server: Введите IP адрес второго DNS сервера (Сервера имен доменов). Этот сервер используется в случае, если первый не в состоянии осуществить преобразование URL адреса в IP адрес.

Primary Gateway: Введите шлюз, IP адрес DCS-VIP .

NAT Setup

NAT (трансляция сетевых адресов) позволяет более чем двум пользователям, подключаться к сети используя один и тот же счет пользователя (под одним и тем же регистрационным именем). Данная функция может быть использована только при подключении к ISP. В данном меню введите значение следующих параметров и нажмите кнопку Set.

NAT таблица конфигурации 

Global IP Address: При первоначальном подключении к ISP, введите IP адрес (10.0.0.1).  В случае успешного соединения, ISP автоматически выделит IP адрес, который будет записан в это поле как глобальный IP адрес NAT 

Subnet Mask: При первоначальном подключении к ISP, используйте любое значение маски подсети. При присвоении провайдером услуг Интернет глобального IP адреса NAT ISP, значение маски подсети также будет автоматически установлено. Обычно, в качестве маски подсети используется  255.255.255.0.

NAT Entry Status: Для создания NAT таблицы в данном меню, выберите ‘CREATE’ (создать), а если хотите удалить, нажмите ‘DELETE' (удалить).

Network IP Address, Subnet Mask: Введите диапазон сетевых адресов DCS-VIP и маску подсети. Вы должны ввести параметры в формате указанном в следующем примере.
168.219.81.0,255.255.255.0;


NAT Global Configuration 

NAT Port Translation: Для выполнения преобразования порта в соответствии с преобразованием  глобального IP адреса NAT, выберите  ‘YES’ 

NAT Feature: Для использования функции NAT, выберите 'ENABLE'.

Group 2 (IPX Option) Группа 2 (Настройки IPX)

Вы можете задать параметры настройки протокола IPX, который является протоколом сетевого уровня Novell NetWare. Установите значение следующих параметров и нажмите кнопку Set.
IPX Setup

При конфигурировании Ethernet используя DCS-VIP, вам необходимо задать следующие параметры, если необходимо чтобы устройства могли связываться друг с другом в среде NetWare.

IPX Internal Network Number: IPX номер сети. Обычно используется MAC адрес системы. Номер сети IPX адреса – 32-х битный шестнадцатеричное значение, разделенное точками. 
IPX Node Number: Номер узла IPX в сети. Номер узла IPX адреса – 48-ми битное шестнадцатеричное число, разделенное точками.
IPX Global Administrative Status: Для использования IPX, выберите 'ENABLE'. 
IPX Port Network Number (Hex Value): Введите IPX номер сети со стороны Ethernet.
IPX Port Administrative Status: Для использования Ethernet IPX номера, выберите 'ENABLE'.

PPP Setup

Для PPP соединения в сети NetWare, установите следующие параметры.

Конфигурация PPP по ISDN 

Channel Selection: В DCS-VIP вы можете создать две адресные книги для PPP соединения, используя одну для CHANNEL-1 (КАНАЛ-1), а другую для CHANNEL-2 (КАНАЛА-2). Таким образом, вам не нужно вводить информацию о другой сети, при подключении к удаленному маршрутизатору. Удостоверьтесь, что вы не перепутали КАНАЛ-1 и КАНАЛ-2 с ISDN каналами В1, В2. Выберите либо КАНАЛ-1, либо КАНАЛ-2 для ввода информации об удаленной сети.
Channel Status: выберите включить или отключить адресную книгу вы бранную в параметре Channel Selection.

· ENABLE: для использования адресной книги.

· DISABLE: для не использования адресной книги.

Destination Phone Number: Введите телефонный номер ISDN удаленной сети. Введите телефонный номер ISDN (7-8 цифр), не вводите ‘-‘ в середине номера.
Destination Sub Address: Введите вспомогательный адрес удаленной сети. Вспомогательный адрес используется только в Северной Америке.

WAN IPX Network Address: Введите IPX номер сети со стороны ISDN интерфейса.
WAN IPX Status: Для использования IPX номера ISDN интерфейса, выберите 'ENABLE' (включено). 
После установки всех указанных выше параметров нажмите кнопку SET. Если вы хотите создать другую адресную книгу для другого канала, нажмите кнопку NEXT для ввода информации другой удаленной сети. Затем нажмите кнопку Set.

IPX Circuit Setup

В меню IPX Circuit Setup, вы можете ввести конфигурацию IPX цепи.

Circuit Index: Этот индекс указывает соответствие номеров каналу (Ethernet, B1, B2), и номеру виртуальной цепи Х. 25. 
Например 0: Ethernet, 0

1: B1, 0 (для PPP)
Channel: Это означает Ethernet, B1, B2 канал. Выберите канал для конфигурации IPX цепи.

X.25 Virtual Circuit Number: Данный параметр – это действительный номер виртуальной цепи для цепи. Если вы выбрали PPP в качестве WAN протокола, введите ‘0’.

Header Frame Style: Выберите тип управления, используемый  на интерфейсе CSMA/CD. 

Virtual Circuit Type: Выберите тип виртуальной цепи. Существует два типа виртуальной цепи (соединения) - PVC (постоянное виртуальное соединение) и SVC (коммутируемое виртуальное соединение).

IPX Network Number: Введите номер IPX сети.
RIP Information Update: Если вы используете протокол, который периодически передает и принимает RIP пакеты, выберите ‘PERIODIC’ в качестве значения этого параметра, при использовании передачи RIP пакетов по запросу, выберите ‘TRIGGERED’.

Circuit Administrative status: Для использования IPX на данном интерфейсе выберите ‘ENABLE’.
После установки всех указанных выше параметров нажмите кнопку SET. Если вы хотите создать запись IPX цепи для другого канала, нажмите кнопку NEXT для ввода новой информации о IPX соединении. Затем, нажмите кнопку Set.

IPX Static Setup

В меню IPX Static Setup, вы можете создать таблицу маршрутизации необходимую для использования статической маршрутизации IPX.

Circuit Index: Указывает собственный номер, необходимый для того, чтобы различать каждую логическую цепь. Этот номер – номер параметра ‘Circuit Index’ меню IPX Circuit Setup.
Network Number: Указывает номер сети IPX удаленной сети. 
MAC Address of the Next Hop Router: Введите NIC (плата сетевого интерфейса) адрес пункта следующего переприема. 
Замечание

Пункт переприема – это маршрутизатор, через который проходят IP пакеты до того, как они прибудут в пункт назначения от передающей сети.

Transport Delay to reach the Destination Network: Введите время, затрачиваемое на достижение сети место назначения. 
Number of Hops: Введите число пунктов переприема, пройти которые необходимо для того, чтобы достигнуть сети место назначения. 
Static Route Status: Для использования информации маршрутизации пути заданной в данном меню, установите значение этого параметра в ‘ENABLE’ (включено).
После установки всех указанных выше параметров нажмите кнопку SET. Если вы хотите создать таблицу маршрутизации для другой цепи, нажмите кнопку NEXT для ввода новой информации маршрутизации. Затем, нажмите кнопку Set.
IPX Service Setup

В меню IPX Service Setup, вы можете ввести конфигурацию статического сервера IPX.

Указывает собственный номер, необходимый для того, чтобы различать каждую логическую цепь. Этот номер – номер параметра ‘Circuit Index’ меню IPX Circuit Setup.
Server Name: Указывает имя сервера услуг.(наприм,  файл сервер, сервер печати и т.д.)

Service Type: Указывает тип услуги.
Server Network Number: Введите номер сети IPX адреса.
Server MAC Address: Введите IPX адрес номера узла.
Service Socket: Введите номер разъема для IPX адреса.
Next Hop Router Address: Введите адрес маршрутизатора следующего пункта переприема.

Number of Hops: Введите число пунктов переприема, которые проходит пакет до того, как достигнет сети назначения.
Service Entry Status: Указывает, функционирует ли данная статическая служба или нет.

После установки всех указанных выше параметров нажмите кнопку SET. Если вы хотите создать статический IPX сервер для другой цепи, нажмите кнопку NEXT для ввода информации нового статического IPX сервера. Затем, нажмите кнопку Set.

Group 3 (Accessories) Группа 3 (Принадлежности)

В данном меню, вы может указать дополнительные функции, такие как MLPPP, Список доступа (Access List) и Карта правил (Rule Map). 

MLPPP Option Setup

В меню MLPPP Options Setup, вы можете задать параметры для многозвенного PPP.

Channel: Укажите канал, для которого будет использоваться функции MLPPP. (Выберите КАНАЛ 1 и КАНАЛ 2 из меню PPP Setup.)
Circuit Index: Если в качестве протокола глобальной сети (WAN) выбран Х. 25, введите виртуальный номер канала - X.25. Если вы выбрали PPP в качестве WAN протокола, введите ‘0’.
Multilink Protocol Configuration Header Format: Выберите формат используемого MLPPP заголовка.
MRRU (Max Received Reconstructed Units): Введите максимальный размер пакета принимаемого и перестраиваемого MLPPP.
Bundle Class: Определите идентификатор адресного пространства, используемого MLPPP пучком.
Bundle Address: Введите Bundle адрес MLPPP.

После установки всех указанных выше параметров нажмите кнопку SET. Если вы хотите задать функции MLPPP для другого канала, нажмите кнопку NEXT и введите информацию для MLPPP. Затем, нажмите кнопку SET.

Access List Setup

В меню Access List Setup, вы можете задать фильтры для разрешения и запрещения доступа к сети пользователя каких-либо пакетов. 

Rule Number: Выберите число символов фильтра, определенного в данном меню. В настоящее время возможные значения от 1 до 100. 
Protocol Туре: Выберите тип протокола для пакетов, к которым будет применяться фильтр. 
Direction: Укажите, будет ли фильтр применяться к исходящим или входящим пакетам. 
· IN Фильтр применяется к входящим пакетам

· OUT: Фильтр применяется к исходящим пакетам

· BOTH: Фильтр применяется к входящим и исходящим пакетам

Source Address: Это адрес источника пакетов, к которым применяется фильтр. В настоящее время формат адреса зависит от типа протокола установленного в поле `Protocol Type’.
Source Masking: Это маска подсети сети источника пакетов, к которым применяется фильтр. Введите номер самого старшего бита проверяемого в адресе сети источника. 
Destination Address: Это адрес сети места назначения пакетов, к которым применяется фильтр. В настоящее время формат адреса зависит от типа протокола установленного в поле `Protocol Туре’.
Destination Masking: Это маска подсети сети места назначения  пакетов, к которым применяется фильтр. Введите номер самого старшего бита проверяемого в адресе сети место назначения. 
Source Port Number: Это диапазон порт/разъем или номер порта/разъема источника, к которым применяется фильтр. Если введена ‘*’, номер порта/разъема не имеет значения. Диапазон значений - 220-300.
Destination Port Number: Это диапазон порт/разъем или номер порта/сокета место назначения, к которым применяется фильтр. Если введена ‘*’, номер порта/разъема не имеет значения. Диапазон значений - 220-300.
Sub Protocol Type: Задает подпротокол, связанный с первичным протоколом (UDP, TCP, SPX и т.д.). Если введена ‘*’, будет использовано основное значение. Диапазон 1~255.
Action Policy: Определяет, как будут применяться описанные свойства фильтра.
· ALLOW: Разрешает прием/передачу пакетов соответствующих каждому параметру описанного фильтра. 

· DENY: Запрещает прием/передачу пакетов соответствующих каждому параметру описанного фильтра.

· DISABLE: Фильтр не применяется, но храниться для последующего использования

· INVALID: Не применяет и не сохраняет описанный фильтр. 

После установки всех указанных выше параметров нажмите кнопку SET. Если вы хотите задать фильтр для другого протокола, нажмите кнопку NEXT для ввода параметров. Затем, нажмите кнопку SET.

Rule Map
В меню Rule Map, вы можете включить использование нескольких фильтров описанных в меню Filter Rule, выбрав их. 

Protocol Туре: Выберите тип протокола установленного в параметре ‘protocol type’ пункта меню Access List Setup.
Filtering Rule Numbers: Введите номер фильтра, который необходимо применить. Значение этого параметра – значение параметра ‘Rule Number’ заданного в меню Filter Rule. При вводе различных номеров фильтров используйте ‘,’ для того, чтобы разделить их  (например 1,2,4) или введите диапазон используя ‘-‘ (например, 1-4). Можно задать до 100 фильтров. Ввод ‘0’ означает отсутствие использования фильтра. 
Rule Map Status: Для применения правил фильтрации введенных в данном меню выберите ‘Current’, в противном случае ‘Invalid’.
После установки всех указанных выше параметров нажмите кнопку SET. Если вы хотите задать карту правил для других протоколов, нажмите кнопку NEXT для ввода параметров. Затем, нажмите кнопку SET.

Advance VoIP Setup – Расширенные настройки VOIP

Для ввода параметров расширенных настроек VOIP через web-ориентированный интерфейс управления DCS-VIP, выберите пункт меню Advance Setup ( VoIP. На экране будет отображено следующее меню расширенных настроек.

VoIP IP Address

В меню VoIP IP Address, вы можете указать IP адрес шлюза VoIP и маску подсети.
Введите значения следующих параметров и нажмите кнопку Next.

VoIP IP Address: Введите IP адрес шлюза VoIP.

Subnet Mask: Введите маску подсети шлюза VoIP.

Gateway: Введите IP адрес шлюза.

VoIP Option

В меню VoIP Option, вы можете задать необходимые параметры для использования Интернет телефонии. 
Введите значения следующих параметров и нажмите кнопку Next.

DB read from backup memory, if reset: Определяет источник для загрузки базы данных конфигурации – начальный данные или данные, сохраненные в памяти. 
Gatekeeper Connection: Определяет, проверять ли подключение VOIP системы к устройству управления шлюзом (Gatekeeper).
Multi Frame Count: Определяет число голосовых пакетов сжимаемых DSP (цифровым сигнальным процессором).
Замечание

Если значение параметра Audio Codec - G.723.1, здесь используется '3'. Будьте внимательны, функциональность системы снижается при установке ‘1’ или менее. 

Если значение параметра Audio Codec - G.729A, здесь используется '9'. Будьте внимательны, функциональность системы снижается при установке менее ‘9’.

Echo Cancellation: Определяет, будет ли подавлять эхо голосового вызова. 
Ring Back Tone Support: После набора номера, это параметр определяет источник сигнала «контроль посылки вызова», слышимый вызывающим абонентом. 

· Enable: Сигнал выдается источником тональных сигналов VoIP.

· Disable: Сигнал выдается системой DCS-VIP.
Silence Suppression: Определяет, будут ли передаваться пакеты, содержащие тишину. Обычно, этот параметр должен быть установлен в ’Enable’ (подавление пауз включено).
PCM Companding Method: Определяет стандарт сигнала используемого на телефонной сети.

· ULAW: Стандарт сигнала в основном используется в Северной Америке. 

· ALAW: Стандарт сигнала в основном используется в Европе.

Замечание

Этот параметр приведен здесь для информации и не может быть изменен. Для изменения его значения, измените, значение соответствующего параметра базы данных системы и перезагрузите ее. 

Audio Codec: В качестве аудио кодеков поддерживаются G.723.1 (6.3k) и G.729A.
VoIP Gateway ID: Это идентификатор абонента для начисления оплаты. 

VoIP IP Convert Table

В меню VoIP IP Convert Table, вы можете задать телефонный номер и IP адрес VoIP шлюза к которому необходимо подключаться. 
Нажмите кнопку с выпадающим списком Operation для выбора номера таблицы преобразования. В нижней части экрана будут отображено окно ввода. Введите значение каждого из параметров и нажмите кнопку Next.

Phone No.: Задает номер телефона (псевдоним номера) VoIP системы на другой стороне. 
IP Address: Задает IP адрес VoIP системы на другой стороне. 

VoIP DSP Option

В меню VoIP DSP Option, вы можете задать различные параметры для DSP (цифрового сигнального процессора).

Введите значения следующих параметров и нажмите кнопку Next.

Frame Sync Polarity (FSP): Определяет метод дискретизации ИКМ.

Clock Polarity (CLKP): Определяет метод дискретизации ИКМ.

High Pass Filter Enable (HPFE): Включает использование входного фильтра DSP.

Post Filter Enable (PFE): Включает использование выходного фильтра DSP.

Input Gain: Определяет коэффициент входного усиления DSP. 

Voice Volume: Определяет уровень громкости голосового сигнала во время разговора. 

Jitter Buffer Size: Определяет размер буфера джиттера DSP для предотвращения появления вызванной джиттером задержки, устанавливается равным Multi Frame Count. Параметр Multi Frame Count задается в меню VoIP Option.

Глава 6 Настройки пользователя (Мини - АТС)

Данная глава описывает  пользовательские настройки системы, и как пользователь телефона, подключенного к DCS-VIP, может конфигурировать рабочее окружение. 
Для изменения настроек мини – АТС выберите пункт меню USER SETUP (KEYPHONE PART) web-ориентированного интерфейса управления DCS-VIP. На экран будет выведено следующее меню расширенных опций.

User Feature

Настройки пользователя

В этом меню Вы можете включить переадресацию вызова, будильник/напоминание, заблокировать аппарат. 
Сначала, нажмите на выпадающий список Station No (Номер аппарата) для ввода номера аппарата и установки значений параметров. Затем нажмите кнопку Set (Применить).

Station Name: Введите имя (название) аппарата. 

Call forward
Переадресация вызова

Forward Type (Тип переадресации): Вызов может быть переадресован другому абоненту системы или внешней сети. Выберите тип переадресации. Возможно 6 типов переадресации. 

· Cancel: Отмена переадресации.

· All:  Переадресация всех входящих вызовов.

· Busy: Переадресация в случае занятости.

· No Answer Переадресация при не ответе вызываемого абонента. 

· Busy/No Answer: Переадресации при занятости или не ответе. 
· External:  Переадресация в мобильную или внешнюю сеть. 

All FWD:  Выбривает тип переадресации – все вызовы. 

Busy FWD: Выбирает тип переадресации – переадресация занято. 

l No answer FWD Выбирает тип переадресации  - переадресация при не ответе. 
External FWD

В случае если вы выбрали переадресацию во внешнюю сеть, установите следующие параметры. 
Trunk Tel: Выберите соединительную линию для переадресации вызова абоненту внешней сети. 
Outgoing digits: Введите телефонный номер (до 18 цифр) на который будет осуществляться переадресация. 

Alarm Reminder (Будильник/напоминание)

Вы можете использовать функцию будильник/напоминание только с аппаратом имеющим жидкокристаллический дисплей. В момент времени срабатывания будильника на экран выводиться сообщение. 
· Hour, Minute (Часы, минуты): Время срабатывания будильника.

· Mode (Режим): Если выбран режим ‘Today’ (сегодня), будильник будет звонить один раз в течение ближайших 24-х часов, если выбран режим ‘Daily’ (Ежедневно) будильник будет звонить в установленное время каждый день. 
· Message (Сообщение): Максимальная длина сообщения – 16 символов. Сообщение может включать буквы и цифры. 
Station Lock Status (Блокировка аппарата): Включается при необходимости ограничить использование аппарата. 
· Unlocked (Разблокировано): Разблокирует аппарат.
· Locked Out (Заблокированы исходящие): Запрещает исходящие вызовы с данного аппарата.
· Locked All (Заблокированы все): Запрещает использование аппарата. 
Change Station Passcode (Смена пароля аппарата): На цифровом аппарате можно ввести пароль для использования DISA или для блокировки/разблокировки аппарата. Введите пароль, состоящий из 4-х цифр от 0 до 9. 

Station Speed Dial
БЫСТРЫЙ НАБОР

В меню Station Speed Dial (Быстрый набор), вы можете ввести часто используемые номера для быстрого набора. Номера для быстрого набора хранятся в системе. 
Сначала, нажмите на кнопку выпадающего списка Station No для выбора номер аппарата. Введите номер ячейки, в которой будет храниться телефонный номер для быстрого набора в поле Bin No или нажмите кнопку выпадающего списка  Operation для выбора номера ячейки таблицы для ввода номера. В нижней части экрана будут отображены следующие параметры.

Bin Name: Введите имя ячейки, которая будет использоваться для хранения номера. Можно ввести до 11 цифр. 
Trunk Tel  : Выберите соединительную линию для номеров телефонов внешней сети. Если вы выбрали соединительную линию, будет выведен символ ‘-‘, для того, чтобы отделить номер соединительной линии от остальных цифр. 
Outgoing digits : Вы можете ввести до 24-х цифр для быстрого набора, используя цифры от 0 до 9 и символы *м #. 

Введите номера для быстрого набора для каждого аппарата и нажмите кнопку Set.
Keyset Conf

Конфигурация аппарата

В меню конфигурация аппарата вы можете задать режим ответа, режим отображения даты и громкость звонка. 
Сначала, нажмите на кнопку выпадающего списка Station No для того, чтобы выбрать номер и задать значение параметров. Затем нажмите кнопку Set.

Station Language: Выбирает язык, на котором будут отображаться сообщения на жидкокристаллическом дисплее.
Answer Mode: Выберите режим ответа на вызовы для цифрового аппарата. 

· Normal: Аппарат будет звонить одни из 8-им типов вызывных сигналов. Ответ на вызов осуществляется нажатием кнопки [Speaker] или поднятием трубки. 

· Auto: После короткого предупредительного сигнала, аппарат автоматически переключить вызывающего абонента на громкую связь. 

· Voice: Аппарат не будет звонить. После короткого предупредительного сигнала, вызывающий абонент может говорить, но для ответа на вызов необходимо нажать кнопку ANS/RLS или поднять трубку. 

Date Mode: Выбирает формат отображения даты на дисплее аппарата. 

· Oriental Capital (восточный, заглавные)
 
MM/DD  DAY
HH:MM

UPP CASE заглавные буквы

· Oriental NonCapital (восточный, строчные)
MM/DD  DAY
HH:MM

LOW CASE  прописные буквы 
· Western Capital (западный, заглавные)

DAY DD MON
HH:MM

UPP CASE  заглавные буквы 
· Western NonCapital(западный, строчные)
DAY DD MON
HH:MM


LOW CASE  прописные буквы 
Time Mode: Выбирает 24-х или 12-ти часовой режимы отображения времени.
CID Display: Выбирает формат отображения информации идентификации вызывающего абонента 

· No Display: Не отображать информации идентификации.

· Number First: Отображать первым номер абонента.

· Name First: Отображать первым имя абонента.
Station Volume: Вы можете задать громкость для всех источников сигнала.

· Ring Volume: Устанавливает уровень громкости вызывного сигнала. Существует 8 уровней громкости; уровень 1 – самый тихий, уровень 8 – самый громкий.

· Off Ring: Уровень громкости сигнала вызова при снятой трубке. Существует 8 уровней громкости; уровень 1 – самый тихий, уровень 8 – самый громкий.

· Handset: Уровень громкости телефонной трубки. Существует 8 уровней громкости; уровень 1 – самый тихий, уровень 8 – самый громкий.

· Speaker: Уровень громкости динамика громкой связи. Существует 8 уровней громкости; уровень 1 – самый тихий, уровень 8 – самый громкий.

· BGM: Уровень громкости фоновой музыки. Существует 8 уровней громкости; уровень 1 – самый тихий, уровень 8 – самый громкий.

· Page: Уровень громкости сигнала поиска. Существует 8 уровней громкости; уровень 1 – самый тихий, уровень 8 – самый громкий. 

Ring Frequency: задайте частоту вызывного сигнала.
Глава 7 Управление системой
Данная глава описывает управление системой DCS-VIP с помощью web-броузера. 
Для управления системой DCS-VIP, выберите пункт меню SYSTEM MANAGEMENT web-ориентированного интерфейса управления DCS-VIP. На экран будет выведено следующее меню расширенных функций. 
PASSWORD
ПАРОЛЬ

Имя пользователя и пароль для доступа к web-ориентированному меню управления DCS-VIP: ‘guest’ и ‘samsung’, соответственно. В меню PASSWORD, вы можете изменить пароль используемый по умолчанию. 
Для смены пароля введите следующие параметры и нажмите кнопку Set.
Old password: Введите старый пароль.

New password: Введите новый пароль.

Confirm New Password: Для подтверждения, повторно введите новый пароль.

MIB SAVE/RESTORE
Сохранение/восстановление базы данных конфигурации
В меню MIB SAVE/RESTORE, вы можете сохранить измененную информацию конфигурации системы (MIB) в энергонезависимой памяти. 
Operation to Perform: По умолчанию выполняемая операция - ‘Save Configuration’. Назначение функций следующее:
· Save Configuration: Вы можете сохранить измененную информацию конфигурации системы в энергонезависимой памяти.
· Restore Configuration: Вы можете восстановить информацию конфигурации системы из энергонезависимой памяти. 

· No Restore: Не восстанавливать информацию конфигурации системы.

SOFTWARE DOWNLOAD ЗАГРУЗКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В меню Software Download, вы можете загрузить системное программное обеспечение для каждого модуля. 
File Name: Нажмите кнопку с выпадающим списком для выбора программного обеспечения, которое необходимо загрузить. 

IP Address: Введите IP адрес TFTP сервера, на котором храниться программное обеспечение, которое необходимо загрузить. 
Download  Control: Выберите параметр ‘Start’  для выполнения операции загрузки ПО. 

После установки приведенных выше параметров нажмите кнопку Set. Вы можете контролировать процесс загрузки ПО, проверяя величину параметра Download Status. Если значение параметра изменяется на Complete, загрузка завершена. 

SYSTEM REBOOT

В меню SYSTEM REBOOT, вы можете перезапустить каждый из модулей системы  DCS-VIP (мини-АТС, маршрутизатор, VoIP).

Отметьте модуль, который необходимо перезапустить и нажмите кнопку Set. 

Глава 8, Интерфейс PCMMC для управления системой с помощью цифрового кнопочного телефонного аппарата. 
Системные настройки DCS-VIP легко могут быть изменены с использованием цифрового телефонного аппарата. MMC – Мan Machine Code (коды управления интерфейса человек - машина) – это программы, которые позволяют задать настройки системы в соответствии с вашими требованиями. Данная глава описывает использование программы MMC. Она состоит из 4-х частей. 

Введение в программирование

Меры предосторожности 

Процедуры программирования 

Программирование с использованием MMC
Введение в программирование

Программа MMC позволяет изменить данные, которые используются программой, управляющей системой в целом, в процессе работы. Существует три уровня программирования с использованием MMC: технический (или системный), пользовательский и уровень оконечного устройства (телефонного аппарата). Для работы с уровнями технический и пользовательский необходимо ввести пароль, для работы на уровне оконечного устройства пароль не требуется. 

Программа технического (системного) уровня

На данном уровне Вы имеете доступ ко всем возможным командам MMC. Для программирования может использоваться любой из терминалов подключенных к системе, но одновременное программирование не может быть выполнено. 
Программа пользовательского уровня

При работе на данном уровне Вы можете пользоваться только теми командами доступ, к которым был разрешен с использованием программы MMC 802 (доступна только на системном уровне). Для программирования может быть использован любой из аппаратов группы арендатора, однако одновременное программирование не может быть выполнено.

Программа уровня оконечного устройства

На данном уровне допускается работа только с программами, не требующими пароля.

Меры предосторожности

Данный раздел описывает использование кнопок телефонного аппарата и меры предосторожности необходимы при программировании. 

Назначение кнопок телефонного аппарата

К DCS-VIP можно подключать следующие типы цифровых телефонных аппаратов.

DS-24SE, DS-24SE AOM (включая KDB-DLI, DS-24SE KDB-SLI)

DS-24SI, DS-24SI AOM (включая KDB-DLI, DS-24SE KDB-SLI)

DS-24S, DS-24S AOM
Первая кнопка из трех программируемых кнопок расположенных под ЖКИ дисплеем называется «Левая». Данная кнопка используется для сохранения данных при программировании, или перемещения курсора налево по ЖКИ дисплею. 
Третья кнопка из трех программируемых кнопок называется «Правая». Она используется для сохранения данных при программировании и перемещения курсора направо по дисплею. 
Другие шесть кнопок используемых для программирования обозначаются ‘A’ ~ ‘F’. Они имеют различные значения при программировании. При обычной работе они выполняются функции назначенные пользователем аппарата. 
Кнопки громкости UP (громче) и DOWN (тише) используются для выбора пара-метров.

Кнопка SPK используется для сохранения данных и начала ввода новой команды MMC.

Кнопка TRSF используется для сохранения данных и выхода из режима програм-мирования.

Замечание
Программирование системы, описанное в главе 8, настоящего руководства приведено для цифрового телефонного аппарата модели DS-24SE. При использовании аппарата модели DS-24E, используйте кнопку ANS/RLS вместо MSG.

Меры предосторожности 

Программирование осуществляется только при положенной трубке. 

Программирование возможно с любого цифрового телефонного аппарата. 

Программирование может быть выполнено только с цифрового, а не аналогового телефонного аппарата. 

При использовании цифрового телефонного аппарата без ЖКИ дисплея не пользуйтесь кнопками [▲▼]. Вы можете набирать числа, указанные в данном руководстве пользователя, но некоторые из программ не будут доступны, т.к. Ваш цифровой телефонный аппарат не имеет программируемых кнопок. Таким образом, при использовании аппарата без ЖКИ дисплея вы можете работать только с программами пользовательского уровня. 

Если при программировании на дисплей выведено сообщение ‘INVALID DATA’ (неправильные данные), Вам следует повторно ввести правильные данные. 

После успешного завершения ввода, на ЖКИ дисплее будет отображен следующий шаг программирования. 

Программирование будет прервано, если отсутствует нажатие клавиш в течение заданного интервала времени (по умолчанию 60 секунд). 

Программирование будет прервано при снятии трубки.

Программирование
Данный раздел описывает процедуры программирования, которые необходимо выполнить до ввода кодов MMC. 

Программирование осуществляется следующим образом. 

1. Сделайте систему доступной для программирования.

Нажмите кнопу TRSF, в случае если используется режим паузы при программировании. 

Введите номер программы MMC - 200 (для программирования на системном уровне) или 800 (для программирования на техническом уровне).

Введите пароль для системного уровня или для технического уровня.

Нажмите кнопку ‘1’ для включения режима разрешения программирования ‘ENABLE’.
Если вы используете команду  MMC 800 ‘Enable Technician Program’, введите номер арендатора .
2. Подготовка к выбору номера программы.

Нажмите кнопку SPK для перехода в режим выбора программы.
Или 

нажмите кнопку TRSF для остановки программирования.

3. Выбор программы.

Введите номер программы.

Или

Выберите номер программы кнопками UP или DOWN и нажмите кнопку SPK.

Или 

В режиме паузы программирования нажмите кнопку TRSF и введите номер программы.

4. Начните программирование. 
Программирование с использованием кодов MMC
Данный раздел описывает программирование с использованием кодов MMC. Внимательно прочитайте данные инструкции до начала программирования. 

Первое, определите какие системные параметры необходимо изменить, и соответственно какая  MMC Вам необходима. Затем переведите телефон в режим программирования (как описано выше) и следуйте описанию выбранной программы.


STATION LOCK
БЛОКИРОВКА ОКОНЕЧНОГО УСТРОЙСТВА (ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА)

Позволяет системному администратору или техническому специалисту блокировать или разблокировать любой телефонный аппарат по отдельности или все вместе. Опции:

0   UNLOCKED (РАЗБЛОКИРОВАН): Разблокирует заблокированный телефонный аппарат.
1   LOCKED OUTGOING (ЗАПРЕТ ИСХОДЯЩИХ)
Оконечная установка не может осуществлять вызовы за пределы системы. Однако может осуществлять исходящие и принимать входящие вызовы внутри системы и принимать входящие вызовы со стороны городской АТС. В этом режиме кнопка HOLD аппарата будет редко мигать красным. 

2   LOCKED ALL CALLS (ЗАПРЕТ ВСЕХ ВЫЗОВОВ)
Оконечная установка не может принимать и осуществлять никаких вызовов. В данном режиме кнопка HOLD горит красным. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
ALL STATIONS UNLOCKED – ВСЕ АППАРАТЫ РАЗБЛОКИРОВАНЫ

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP & DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево, вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей  MMC
ANS/RLS (ответ/отбой)
Выбор всех

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Нажмите TRSF 100

На дисплей выводиться

[201] STN LOCK
БЛОКИРОВКА АППАРАТА

UNLOCKED 

РАЗБЛОКИРОВАН
2.
Наберите номер аппарата (например, 205)
Или

Кнопками UP и DOWN выберите аппарат 

Используйте программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

Или 

Нажмите ANS/RLS для того, чтобы выбрать все аппараты.

[205] STN LOCK
БЛОКИРОВКА АППАРАТА

UNLOCKED 

РАЗБЛОКИРОВАН
3.
Введите 0 для разблокировки или 1 или 2 для блокировки (например, 1)
Или

Используйте кнопки UP и DOWN для выбора опций, нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для возврата к шагу 2

[ALL] STN LOCK
Блокировка всех аппаратов

?
4.
Нажмите TRSF для сохранения параметров и выхода
Или

Нажмите SPK для сохранения параметров и перехода к другой  MMC
[205] STN LOCK
Блокировка аппарата

LOCKED OUTGOING
Заблокирована исходящая связь

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ

MMC 101 CHANGE USER PASSCODE
MMC 301 ASSIGN STATION COS
MMC 701
 ASSIGN COS CONTENTS
CHANGE USER PASSCODE - ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Позволяет системному администратору или техническому специалисту вернуть значение по умолчанию для пароля телефонного аппарата – «1234». Данная команда не отображает пароль, используемый на телефонном аппарате, она только осуществляет изменение пароля, на значение используемое по умолчанию. 

Пользователи телефонных аппаратов могут задавать или изменять свои индивидуальные пароли. Пароли используются для блокировки или разблокировки телефонного аппарата, ограничения междугородней связи либо доступа. 
Замечание
Пароль, используемый по умолчанию, не может быть использован для снятия ограничения междугородних вызовов.

ПО УМОЛЧАНИЮ
ALL STATION PASSCODE 
1234

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP & DOWN (громче, тише)
Выбор опций
KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров
SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево, вправо
SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC
HOLD
Используется для сброса ранее введенного значения
ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 101
На дисплей выводиться

[201] PASSCODE
[201] ПАРОЛЬ

PASSCODE:****
ПАРОЛЬ ****

2.
Наберите номер аппарата (например, 205)
Или
Кпонками UP и DOWN выберите аппарат

Используйте программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора вправо
[205] PASSCODE
{205}ПАРОЛЬ

PASSCODE:****
ПАРОЛЬ ****

3.
Нажмите HOLD для сброса введенного пароля

[205] PASSCODE
[205] ПАРОЛЬ

PASSCODE:1234
ПАРОЛЬ 1234

4.
Нажмите TRSF для сохранения параметров и выхода

Или

Нажмите SPK для сохранения параметров и перехода к другой  MMC
СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 100 
STATION LOCK
102
CALL FORWARD
 - ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА

Позволяет системному администратору задать номер для переадресации вызова на другой аппарат. Данная команда позволяет установить переадресацию после того, как был введен адрес для направления для переадресации
В DCS-VIP используются шесть типов переадресации. 

0. FORWARD CANCEL
Отмена переадресации

1. ALL CALL


Все вызовы

2. BUSY


Занято

3. NO ANSWER

При не ответе

4. BUSY/NO ANSWER
Занято/не ответ

5. EXTERNAL FORWARD
Внешних вызовов

Если выбран тип переадресации “ЗАНЯТО/НЕ ОТВЕТ”, вызов будет переадресован на аппарат выбранный для переадресации типа 2 или 3 в зависимости от требования пользователя. Вы можете задавать для переадресации только реально установленные аппараты. Если командой ММС 701 переадресация отключена (FORWARD: OFF), (ASSIGN COS CONTENTS), переадресация указанная данной командой работать не будет. Переадресация для внешних вызовов может быть задана, только если параметры “FORWARD” (Переадресация) и “EXT FWD” (Переадресация внешних вызовов) установлены в “ON” (Включено) командой MMC 701. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
Переадресация отключена для всех аппаратов. 

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP & DOWN (громче, тише)
Выбор опций
KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров
SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево, вправо
SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC
HOLD
Используется для сброса ранее введенного значения
ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 102
На дисплей выводиться
[201] FORWARD

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ

0:FORWARD CANCEL
Переадресация отключена

2.
Наберите номер аппарата (например, 205)
Или
Нажмите UP или DOWN для выбора аппарата 

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора
[205] FORWARD

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ

0:FORWARD CANCEL
Переадресация отключена

3.
Наберите 0-5 для выбора типа переадресации

Или
Нажмите UP или DOWN для выбора типа переадресации 

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора
[205] FORWARD

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ

1:ALL CALL:NONE

Все вызовы  - отсутствует

4.
Введите номер аппарата, на который будет переадресован вызов (например, 201)
Или
Нажмите UP или DOWN для выбора аппарата, на который будет осуществляться переадресация

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора
[205] FORWARD

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ

1:ALL CALL:201

Все вызовы на 201

5.
Наберите 1 для «Да» или 0 для «Нет»

Или
Нажмите UP или DOWN для выбора YES («Да») или NO («Нет») и 

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для возврата к шагу 2
[205] FORWARD

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ

CURRENTLY SET:YES
В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ВКЛЮЧЕНА

6.
Нажмите TRSF для сохранения параметров и выхода

Или

Нажмите SPK для сохранения параметров и перехода к другой  MMC
СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 301
ASSIGN STATION COS
MMC 501
 SYSTEM-WIDE TIMERS

MMC 502
 STATION TIMERS

MMC 701
ASSIGN COS CONTENTS
MMC 722
STATION KEY PROGRAMMING
MMC 723
SYSTEM KEY PROGRAMMING
SET ANSWER MODE - УСТАНОВКА РЕЖИМА ОТВЕТА

Позволяет системному администратору изменить режим ответа для любого телефонного аппарата или дополнительного модуля (AOM). Опции режима ответа для телефонных аппаратов и дополнительных модулей:

0.
RING MODE (Режим посылки вызова): Телефонный аппарат будет звонить одним из 8-ми возможных типов вызывных сигналов. Ответ на вызов осуществляется нажатием кнопки ANS/RLS либо снятием трубки.
1.
AUTO ANSWER MODE (Режим автоматического ответа): После короткого предупредительного сигнала аппарат автоматически ответит на вызов, переключив его на громкую связь. 
2.
VOICE ANNOUNCE (Режим голосового предупреждения): Телефонный аппарат не звонит. После короткого предупредительного сигнала вызывающий абонент может говорить (например, представиться), однако для ответа на вызов необходимо нажать кнопку ANS/RLS либо снять трубку. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
Все телефонные аппараты находятся в режиме посылки вызова.

Тип вызывного сигнала по умолчанию – 5. 
КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP & DOWN (громче, тише)
Выбор опций
KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров
SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево, вправо
SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC
HOLD
Используется для сброса ранее введенного значения

ANS/RLS (ответ/отбой)
Выбор всех
ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 103
На дисплей выводиться
[201] ANS MODE

РЕЖИМ ОТВЕТА

RING MODE

ПОСЫЛКА ВЫЗОВА

2.
Наберите номер аппарата (например, 205)
Или
Используйте кнопки UP и DOWN для выбора телефонного аппарата 

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора
Или
Нажмите ANS/RLS для выбора всех аппаратов.

[205] ANS MODE
RING MODE
3.
Наберите 0,1 или 2 для изменения режима ответа

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора режима ответа и 

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  возврата к шагу 2   

[ALL] ANS MODE

РЕЖИМ ОТВЕТА

?
4.
Нажмите TRSF для сохранения параметров и выхода

Или

Нажмите SPK для сохранения параметров и перехода к другой  MMC
[205] ANS MODE

РЕЖИМ ОТВЕТА

VOICE ANNOUNCE

ГОЛОСОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 111

KEYSET RING TONE
104
STATION NAME
- НАЗВАНИЕ АППАРАТА

Позволяет системному администратору или техническому специалисту задать имя (длиной до 11 символов) для идентификации конкретного аппарата. 

Имена вводятся с использованием основных кнопок телефона. Каждое нажатие на кнопку осуществляет выбор символа. Например, для ввода имени "SAM SMITH", нажмите кнопку "7" три раза, для того чтобы ввести букву "S". Нажмите кнопку "2" один раз для ввода буквы "A". Введите остальные символы в соответствии с приведенной ниже таблицей. Для переключения между заглавными и строчными буквами нажмите левую нижнюю программируемую кнопку. 

Замечание
Если символ, который вы хотите ввести, находиться на той же кнопке что и предыдущий введенный нажмите кнопку UP для перемещения курсора вправо. 
	Количество нажатий
	1
	2
	3
	4
	5

	DIAL 0
	Q
	Z
	.
	)
	0

	DIAL 1
	Пробел
	?
	,
	!
	1

	DIAL 2
	A
	B
	C
	@
	2

	DIAL 3
	D
	E
	F
	#
	3

	DIAL 4
	G
	H
	I
	$
	4

	DIAL 5
	J
	K
	L
	%
	5

	DIAL 6
	M
	N
	O
	^
	6

	DIAL 7
	P
	R
	S
	&
	7

	DIAL 8
	T
	U
	V
	*
	8

	DIAL 9
	W
	X
	Y
	(
	9

	DIAL *
	:
	=
	[
	]
	*


Клавиша # используется для ввода символов:
#, пробел, &, !,:, ?, ., ,, %, $, -, <, >, /, =, [, ], @, ^, (, ), _, +, {, }, |, ; , ” и ~.
ПО УМОЛЧАНИЮ
Не присвоено

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP & DOWN (громче, тише)
Выбор опций
KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров
SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево, вправо
SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC
HOLD
Используется для сброса ранее введен-ного значения

A
Кнопка #19; работает как переключа-тель между заглавными и строчными буквами. 

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 104
На дисплей выводиться
[201] STN NAME
2.
Наберите номер аппарата (например, 205)
Или
Используйте кпопки UP и DOWN для выбора аппарата 

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора
[205] STN NAME

НАЗВАНИЕ АППАРАТА
3.
Введите имя, которое будет присвоено данному аппарату, как было описано ранее. 

Нажмите программируемую кпопку ПРАВАЯ для возврата к шагу 2

[205] STN NAME

ИМЯ АППАРАТА

SAM SMITH

SAM SMITH
4.
Нажмите TRSF для сохранения параметров и выхода

Или

Нажмите SPK для сохранения параметров и перехода к другой  MMC
СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 404

TRUNK NAME
105 

STATION SPEED DIAL - БЫСТРЫЙ НАБОР НОМЕРА ДЛЯ АППАРАТА
Позволяет системному администратору или техническому специалисту задать абонентов для быстрого набора номера для каждого аппарата. Каждый аппарат может иметь до 50 номеров заданных в быстром наборе, которые присваиваются ему командой MMC 606 (Assign Speed Block). Они нумеруются от 00 до 49. Каждый номер, используемый при быстром наборе, состоит из кода доступа к соединительной линии или группе соединительных линий, разделителя и до 24 цифр которые будут набраны. Могут быть набраны цифры 0-9, * и #.. Если система получает правильный код доступа к соединительной линии или группе линий, она вставляет разделитель автоматически. 
ПО УМОЛЧАНИЮ
Не присвоено

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP & DOWN (громче, тише)
Выбор опций
KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров
SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево, вправо
SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC
HOLD
Используется для сброса ранее введенного значения

B
Используется для вставки кода кратковременного отбоя «F»
C
Вставка кода паузы "P"

D
Вставка кода переключения импульсного/
 частотного набора номера
E 
Используется для маскирования или отмены маскирования следующих за ним цифр (отображается как "[" или "]")

F
Используется для ввода имени для данного быстрого набора (см. MMC 106) 

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 105
На дисплей выводиться
[201] SPEED DIAL

БЫСТРЫЙ НАБОР

00: 

2a.
Наберите номер аппарата (например, 205)
Или
Используйте кпопки UP и DOWN для выбора аппарата 

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора
Или

Нажмите программируемую кпопку ЛЕВАЯ для перехода к шагу 4
[205] SPEED DIAL

БЫСТРЫЙ НАБОР

00: 

2b.
Если для аппарата не предусмотрен быстрый набор на дисплей будет выведено следующее сообщение, и можно будет выбрать другой аппарат. 
[205] SPEED DIAL

БЫСТРЫЙ НАБОР

SPDBLK NOT EXIST
НЕ СУЩЕСТВУЕТ

3.
Наберите номер быстрого набора (например, 05)

Или


Нажмите UP или DOWN для выбора номера быстрого набора


и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора


Или


Нажмите программируемую кпопку ЛЕВАЯ для возврата к шагу 2

[205] SPEED DIAL

БЫСТРЫЙ НАБОР

05:  
4.
Введите код доступа к соединительной линии (например, 9) 

затем номер который необходимо набрать (например, 4264100)

Или

Нажмите программируемую кпопку ПРАВАЯ для возврата к шагу 2

Или

Нажмите программируемую кпопку ЛЕВАЯ для возврата к шагу 3

Нажмите кнопку HOLD для сброса введенного параметра 

При обнаружении ошибки нажмите DOWN для возврата к предыдущему шагу.

[205] SPEED DIAL

БЫСТРЫЙ НАБОР

05: 9-4264100  

5.
Нажмите кнопку “F” для доступа к MMC 106 Station Speed Dial (Быстрый набор номера) по названию 
Или
Нажмите TRSF для сохранения параметров и выхода

Или

Нажмите SPK для сохранения параметров и перехода к другой  MMC
СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 106

STATION SPEED DIAL NAME
MMC 606

ASSIGN SPEED BLOCK
106

STATION SPEED DIAL NAME  - ИМЯ ДЛЯ БЫСТРОГО НАБОРА НОМЕРА

Позволяет задать имя (длиной до 11 символов) для каждого из возможных быстрых наборов номера. Данная возможность позволяет осуществлять выбор быстрого набора номера по имени. 
Имена вводятся с использованием основных кнопок телефона. Каждое нажатие на кнопку осуществляет выбор символа. Например, для ввода имени "SAM SMITH", нажмите кнопку "7" три раза, для того чтобы ввести букву "S". Нажмите кнопку "2" один раз для ввода буквы "A". Введите остальные символы в соответствии с приведенной ниже таблицей. Для переключения между заглавными и строчными буквами нажмите левую нижнюю программируемую кнопку. 

Замечание
Если символ, который вы хотите ввести, находиться на той же кнопке что и предыдущий введенный нажмите кнопку UP для перемещения курсора вправо. 
	Количество нажатий
	1
	2
	3
	4
	5

	DIAL 0
	Q
	Z
	.
	)
	0

	DIAL 1
	Пробел
	?
	,
	!
	1

	DIAL 2
	A
	B
	C
	@
	2

	DIAL 3
	D
	E
	F
	#
	3

	DIAL 4
	G
	H
	I
	$
	4

	DIAL 5
	J
	K
	L
	%
	5

	DIAL 6
	M
	N
	O
	^
	6

	DIAL 7
	P
	R
	S
	&
	7

	DIAL 8
	T
	U
	V
	*
	8

	DIAL 9
	W
	X
	Y
	(
	9

	DIAL *
	:
	=
	[
	]
	*


Клавиша # используется для ввода символов:
#, пробел, &, !,:, ?, ., ,, %, $, -, <, >, /, =, [, ], @, ^, (, ), _, +, {, }, |, ; , ” и ~.
ПО УМОЛЧАНИЮ
Не присвоено. 

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP & DOWN (громче, тише)
Выбор опций
KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров
SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево, вправо
SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC
HOLD
Используется для сброса ранее введенного значения

A
Кнопка #19; работает как переключа-тель между заглавными и строчными буквами. 

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 106
На дисплей выводиться
[201] SPEED NAME

ИМЯ ДЛЯ ДАННОГО БЫСТРОГО НАБОР

00: 

2a.
Наберите номер аппарата (например, 205)
Или
Используйте кпопки UP и DOWN для выбора аппарата 

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора
[205] SPEED NAME

ИМЯ ДЛЯ ДАННОГО БЫСТРОГО НАБОРА

00: 

2b.
Наберите номер аппарата (например, 305) 

Или 

Используйте кнопки UP и DOWN для выбора аппарата и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ

Если для аппарата не предусмотрен быстрый набор на дисплей будет выведено следующее сообщение, и можно будет выбрать другой аппарат. 
[205] SPEED DIAL

БЫСТРЫЙ НАБОР

SPDBLK NOT EXIST
НЕ СУЩЕСТВУЕТ

3.
Наберите номер быстрого набора (например, 05)

Используйте кнопки UP и DOWN для выбора

номера быстрого набора и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ

для перемещения курсора
Или

Нажмите программируемую кнопку ЛЕВАЯ для возврата к шагу 2

[205] SPEED NAME

ИМЯ ДЛЯ ДАННОГО БЫСТРОГО НАБОР  

01:  
4.
Укажите номер быстрого набора, как было описано выше, и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ

для возврата к шагу 2

Или

Нажмите программируемую кнопку ЛЕВАЯ для возврата к шагу 3 для продолжения ввода
[205] SPEED NAME

ИМЯ ДЛЯ ДАННОГО БЫСТРОГО НАБОР

01: SAM SMITH

SAM SMITH
5.
Нажмите TRSF для сохранения параметров и выхода

Или

Нажмите SPK для сохранения параметров и перехода к другой  MMC
СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 105

STATION SPEED DIAL
107
KEY EXTENDER - РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ КНОПОК 

Данная программа используется для просмотра функций назначенных и используемых на телефонном аппарате. Кроме того, она позволяет системному администратору присвоить некоторым кнопкам дополнительные функции. Эти функции перечислены ниже. 

Функциональная клавиша

BOSS 
Босс и Секретарь 1-4

DIR 

Сокращенный набор по имени (1-3)

DP 

Непосредственный ответ, номер абонентской группы

DS 

Прямой (непосредственный) выбор аппарата, номер аппарата

FWRD 
Переадресация вызова 0-5

GPIK 

Группа ответа, 01-05
MMPG 
Запрос поиска 0-9, *

PAGE 
Поиск 0-9, *
PMSG 
Запрограммированное сообщение аппарата, 00-20

SG 

Абонентская группа 500-504
SPD 

Быстрый набор 00-49, 500-999

VT 

Передача голосовой почты 504
ПО УМОЛЧАНИЮ
Не присвоено

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP & DOWN (громче, тише)
Выбор опций
KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров
SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево, вправо
SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC
HOLD
Используется для сброса ранее введенного значения

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 107
На дисплей выводиться номер первого аппарата

[201] EXTD:KTS
01: CALL1

2.
Наберите номер аппарата (например, 205)
Или
Используйте кнопки UP и DOWN для выбора
номера аппарата и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

[205] EXTD:KTS
01: CALL1
3.
Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для программирования аппарата

Или

Используйте кнопки UP и DOWN для выбора телефонного аппарата или AOM и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора. 
[201] EXTD:KTS

01: CALL1

[201] EXTD:AOM1

01: DS

4.
Введите номер кнопки (например, 18)


Используйте кнопки UP и DOWN для выбора кнопки 

и программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора
Или

Нажмите клавишу, которую необходимо запрограммировать
[205] EXTD:KTS
18: DS
5.
Введите код функции расширения в соответствии с приведенной выше таблицей.

Система возвратиться к данному шагу. 
Если других функций задать не требуется, нажмите программируемую кнопку ЛЕВАЯ для возврата к шагу 2

[205] EXTD:KTS
18: DS 207

6.
Нажмите TRSF для сохранения параметров и выхода

Или

Нажмите SPK для сохранения параметров и перехода к другой  MMC
СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 209

ASSIGN ADD-ON MODULE
MMC 722

STATION KEY PROGRAMMING
MMC 723

SYSTEM KEY PROGRAMMING
108
STATION STATUS - СТАТУС АППАРАТА

Отображает следующие параметры порта, к которому подключен данный аппарат. Это команда осуществляет только чтение параметров. 

0
PORT (Порт)

Название платы, Тип линии, Номер порта

1
TYPE (Тип)

Тип телефонного аппарата

2
PICKUP GROUP (Группа ответа)
Нет, 01-05
3
SGR (Группа абонентов)
Номер абонентской группы

4
BOSS-SECR (Босс-Секретарь)
Нет, 1-4
5
PAGE (Поиск)


Нет, зона поиска (1-5)
6
DAY COS NO (Номер класса обслуживания днем)

7
NIGHT COS NO (Номер класса обслуживания ночью)

ПО УМОЛЧАНИЮ
PORT

Параметры порта

TYPE

24B, 12B, 7B, 32B AOM, 64B AOM или DISCONNECTED (Отключен)

PICKUP GROUP
01

SGR

Нет

BOSS-SECR
Нет

PAGE

Нет

DAY COS NO
01
NIGHT COS NO 
01
КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP & DOWN (громче, тише)

Выбор опций
KEYPAD (основные кнопки)

Ввод параметров
SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево, вправо
SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC
ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 108
На дисплей выводиться
[201] STN STATUS

СТАТУС АППАРАТА

PORT:BDLI01

2.
Наберите номер аппарата (например, 205)
Или
Используйте кнопки UP и DOWN для выбора аппарата 

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора
[205] STN STATUS

СТАТУС АППАРАТА

PORT:BDLI09

3.
Наберите 0-8 для выбора параметров описания статуса аппарата

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора параметра статуса

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  возврата к шагу 2

[205] STN STATUS

СТАТУС АППАРАТА

TYPE:24B US SET

4.
Нажмите TRSF для сохранения параметров и выхода

Или

Нажмите SPK для сохранения параметров и перехода к другой  MMC
СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 301

ASSIGN STATION COS
MMC 302

PICKUP GROUPS
MMC 303

ASSIGN BOSS/SECRETARY
MMC 601

ASSIGN STATION GROUP
MMC 604

ASSIGN STATION TO PAGE ZONE
109
DATE DISPLAY
- ВЫВОД ДАТЫ

Позволяет системному администратору или техническому специалисту задать режим отображения даты и времени для каждой станции в отдельности или всей системы в целом. 

0   COUNTRY (Страна)
Задает формат отображения даты и времени, возможны два варианта


0 = ВОСТОЧНЫЙ МM/DD DAY
    HH: MM (ММ/ДД День недели ЧЧ:ММ)


1 = ЗАПАДНЫЙ    DAY DD MON  HH: MM  (День недели ДД Месяц ЧЧ:ММ)

1   CLOCK (Часы)
Задает режим отображения даты, возможны два варианта


0 = 12 часовой
Отображает 1 P.M как 01:00


1 = 24 часовой
Отображает 1 P.M как 13:00
2   DISPLAY (Отображение)
Задает формат отображения дня недели месяца, возможны два варианта


0 = заглавные 
Отображает Friday как FRI, а March как MAR

1 = строчные  
Отображает Friday как Fri, а March как Mar
ПО УМОЛЧАНИЮ
COUNTRY
ЗАПАДНАЯ

CLOCK

24 часовой

DISPLAY

строчные

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP & DOWN (громче, тише)

Выбор опций
KEYPAD (основные кнопки)

Ввод параметров
SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево, вправо
SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC
HOLD
Используется для сброса ранее введенного значения

ANS/RLS (ответ/отбой)
Выбор всех
ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 109
На дисплей выводиться
[201] DAY FORMAT

ФОРМАТ ДАТЫ

COUNTRY:WESTERN
СТРАНА ВОСТОЧНАЯ

2.
Наберите номер аппарата (например, 205)
Или
Используйте кнопки UP и DOWN для выбора аппарата 

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора
Или
Нажмите ANS/RLS для выбора всех аппаратов

[205] DAY FORMAT

ФОРМАТ ДАТЫ

COUNTRY:WESTERN
СТРАНА ВОСТОЧНАЯ

[ALL] DAY FORMAT

ФОРМАТ ДАТЫ

COUNTRY:?

СТРАНА?

3.
Наберите 0-2 для выбора режима

Или

Используйте кнопки UP и DOWN для выбора

режима и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

[205] DAY FORMAT

ФОРМАТ ДАТЫ

COUNTRY:ORIENTAL
СТРАНА ВОСТОЧНАЯ

4.
Используйте кнопки UP и DOWN для выбора
формата и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ 
для возврата к шагу 2
Или

Нажмите программируемую кнопку ЛЕВАЯ для возврата к шагу 3

5.
Нажмите TRSF для сохранения параметров и выхода

Или

Нажмите SPK для сохранения параметров и перехода к другой  MMC
СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 505

ASSIGN DATE AND TIME
110
STATION ON & OFF - ВКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА

Позволяет системному администратору включить какие либо из перечисленных ниже функций. 

0   AUTO HOLD (Автоматический режим удержания)
Существующий вызов от городской АТС автоматически переводиться в режим ожидания при нажатии кнопки CALL, клавиш соединительная линия или маршрут соединительной линии. 

1   AUTO TIMER (Автоматический таймер)
Автоматически запускает таймер при обслуживании вызова от городской АТС.
2   HEADSET USE
Если включена, данная функция отключает использование трубки для ответа на вызовов, для ответа абонент должен нажать кнопку ANS/RLS.

3   HOT KEYPAD
Если включена, абонент может набирать номер не снимая трубку либо не нажимая кнопку SPK.
4   KEY TONE
Включает передачу тональных сигналов при нажатии на кнопки телефонного аппарата. 

5   PAGE REJOIN
Пользователь слышит оставшуюся часть сообщения поиска, если завершает разговор во время передачи данного сообщения. 

6   RING PREF
Если выключена, абонент должен нажать кнопку кратковременного отбоя  для ответа на вызов после того, как поднимет телефонную трубку. 
7   CALL COST 
Отображает стоимость вызова на дисплее или в отчете SMDR.
8   Абоненты телефонов с функцией автоматической «парковки» (AUTO  CAMPON) могут осуществлять автоматическое удержание вызова без нажатия на специализированную клавишу передачи  CAMP-ON.

ПО УМОЛЧАНИЮ
AUTO HOLD
OFF
Выключено

AUTO TIMER
ON
Включено

HEADSET USE
OFF
Выключено

HOT KEYPAD
ON
Включено

KEY TONE
ON
Включено

PAGE REJOIN
ON
Включено

RING PREF
ON
Включено
CALL COST
OFF
Выключено

AUTO CAMPON
OFF
Выключено

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP & DOWN (громче, тише)
Выбор опций
KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров
SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево, вправо
SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC
HOLD
Используется для сброса ранее введен-ного значения

ANS/RLS (ответ/отбой)
Выбор всех
ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 110
На дисплей выводиться
[201] STN ON/OFF

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА

AUTO HOLD: OFF
2.
Наберите номер аппарата (например, 205)
Или
Используйте кнопки UP и DOWN для выбора аппарата 

И нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

Или
Нажмите ANS/RLS для выбора всех аппаратов
3.
Наберите номер опции из перечисленных выше (например, 4)
Или

Нажмите UP или DOWN для выбора опции и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора
[201] STN ON/OFF
HOT KEYPAD: OFF

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА

4.
Нажмите UP или DOWN для выбора ON (Включено) или OFF (Выключено)

Нажмите программируемую кнопку ЛЕВАЯ или ПРАВАЯ 
для возврата к шагу 2

Или

Наберите 1 для ON или 0 для OFF
[201] STN ON/OFF

HOT KEYPAD: ON

5.
Нажмите TRSF для сохранения параметров и выхода

Или

Нажмите SPK для сохранения параметров и перехода к другой  MMC
СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 301

ASSIGN STATION COS
MMC 701

ASSIGN COS CONTENTS
111
KEYSET RING TONE

 - ВЫЗЫВНОЙ СИГНАЛ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА

Позволяет системному администратору или техническому специалисту задать сигнал посылки вызова для каждого из телефонных аппаратов. Существует 8 типов вызывных сигналов. Сигнал будет слышен при нажатии кнопки соответствующей выбору данного сигнала. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
SELECTION 5

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP & DOWN (громче, тише)
Выбор опций
KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров
SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево, вправо
SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC
HOLD
Используется для сброса ранее введен-ного значения

ANS/RLS (ответ/отбой)
Выбор всех
ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 111
На дисплей выводиться
[201] RING TONE

СИГНАЛ ПОСЫЛКИ ВЫЗОВА

SELECTION 5

ТИП 5

2.
Наберите номер аппарата (например, 205)
Или
Используйте кнопки UP и DOWN для выбора аппарата 

И нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора
Или
Нажмите ANS/RLS для выбора всех аппаратов
[205] RING TONE

СИГНАЛ ПОСЫЛКИ ВЫЗОВА
SELECTION 6

ТИП 6

Или

[ALL] RING TONE

СИГНАЛ ПОСЫЛКИ ВЫЗОВА
SELECTION ?
3.
Наберите 1-8 для выбора типа сигнала

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора типа сигнала

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  перемещения курсора

возврата к шагу 2

[205] RING TONE


[205]СИГНАЛ ПОСЫЛКИ ВЫЗОВА

SELECTION 5


ТИП 5

Или

[ALL] RING TONE


[ВСЕ] СИГНАЛ ПОСЫЛКИ ВЫЗОВА

SELECTION 5


ТИП 5

4.
Нажмите TRSF для сохранения параметров и выхода

Или

Нажмите SPK для сохранения параметров и перехода к другой  MMC
СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 114

OFF-HOOK RING VOLUME
MMC 318

DISTINCTIVE RING
112
ALARM CLOCK - БУДИЛЬНИК

Позволяет абоненту, системному администратору, или техническому специалисту установить или изменить параметры функции будильник/напоминание, для телефонного аппарата. Для каждого аппарата может быть задано три будильника, каждый из которых может быть однократным (TODAY) или ежедневным (DAILY). Однократный будильник работает один раз, в то время как ежедневный включается каждый день в одно и тоже время. 
Ввод
Тип будильника

1   
Не установлен

2   
Однократный

3   
Ежедневный

ПО УМОЛЧАНИЮ
Все будильники не установлены (отключены)

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP & DOWN (громче, тише)
Выбор опций
KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров
SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево, вправо
SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC
HOLD
Используется для сброса ранее введенного значения

ANS/RLS (ответ/отбой)
Выбор всех
ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 112
На дисплей выводиться
[201] ALM CLK(1)


БУДИЛЬНИК 1

HHMM: NOTSET


Не установлен

2.
Наберите номер аппарата (например, 205)
Или
Используйте кнопки UP и DOWN для выбора аппарата 

И нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора
Или
Нажмите ANS/RLS для выбора всех аппаратов
[205] ALM CLK(1) 


БУДИЛЬНИК 1
HHMM: NOTSET


Не установлен

3.
Наберите 1-3 для выбора будильника (например, 2)

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора будильника и 

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора
Или
Нажмите программируемую кнопку ЛЕВАЯ для возврата к шагу 2
[201] ALM CLK(1)


БУДИЛЬНИК 1

HHMM: NOTSET


Не установлен

4.
Введите время включения будильника в 24-х часовом формате,
например, 1300

Система автоматически перейдет к шагу 5

[205] ALM CLK(2) 


БУДИЛЬНИК 2

HHMM:1300 NOTSET

Не установлен

5.
Наберите разрешенный тип будильника из перечисленных выше
Или

Нажмите UP или DOWN для выбора типа будильника
И нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора и возврата к шагу 2

[205] ALM CLK 


БУДИЛЬНИК 

HHMM:1300 DAILY


Ежедневный 1300

6.
Нажмите TRSF для сохранения параметров и выхода

Или

Нажмите SPK для сохранения параметров и перехода к другой  MMC
СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 116

ALARM REMINDER/MESSAGE
114
STATION VOLUME - ГРОМКОСТЬ АППАРАТА

Позволяет абоненту или системному администратору изменять громкость вызывного сигнала, громкость сигнала телефонной трубки, уровень громкости для громкой связи, фоновой музыки, сигнала поиска. 

0   RING VOLUME

Определяет громкость вызывного сигнала. 1-8

1   OFF-RING VOL
Уровень громкости сигнала предупреждения о поступившем, во время разговора, вызове 1-8

2   HANDSET VOL

Уровень громкости телефона телефонной трубки.1-8

3   SPEAKER VOL

Уровень громкости для громкой связи.1-16
4   BGM VOLUME

Уровень громкости фоновой музыки устройства громкой связи, которая включается, когда переговоры по телефону не ведутся, а BGM (фоновая музыка) включена. 1-16

5   PAGE VOLUME

Уровень громкости сигнала поиска, который воспроизводится динамиком телефона, в то время когда переговоры по нему не ведутся, а телефон включен в группу внутреннего поиска. (1-16)

ПО УМОЛЧАНИЮ
RING VOLUME
4

OFF-RING VOL
4

HANDSET VOL
4

SPEAKER VOL
13

BGM VOLUME
13

PAGE VOLUME
13

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP & DOWN (громче, тише)
Выбор опций
KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров
SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево, вправо
SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC
ANS/RLS (ответ/отбой)
Выбор всех
ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 114
На дисплей выводиться
[201] STN VOLUME

ГРОМКОСТЬ АППАРАТА

RING VOLUME 4

Громкость вызывного сигнала 4

2.
Наберите номер аппарата (например, 205)
Или
Нажмите UP или DOWN для выбора аппарата

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора
Или
Нажмите ANS/RLS для выбора всех аппаратов
[205] STN VOLUME

ГРОМКОСТЬ АППАРАТА

RING VOLUME 4

Громкость вызывного сигнала 4
[ALL] STN VOLUME

ГРОМКОСТЬ АППАРАТА

RING VOLUME 4

Громкость вызывного сигнала 4
3.
Нажмите UP или DOWN для выбора типы сигнала, громкость которого необходимо корректировать

Или

Наберите номер сигнала, громкость которого необходимо регулировать (0-5) (например, 4)

[205] STN VOLUME

ГРОМКОСТЬ АППАРАТА

RING VOLUME 4

Громкость вызывного сигнала 4

4.
Нажмите UP или DOWN для выбора уровня громкости вызывного сигнала или

наберите уровень громкости 1-8
Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для возврата к шагу 2

[201] STN VOLUME
BGM VOLUME 13
5.
Нажмите TRSF для сохранения параметров и выхода

Или

Нажмите SPK для сохранения параметров и перехода к другой  MMC
СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 111

KEYSET RING TONE
115
SET PROGRAMMED MESSAGE
 - ВВОД СООБЩЕНИЯ

Позволяет системному администратору  задать сообщение для одного или всех аппаратов. Можно задать 20 сообщений. 10 из них определены заранее, другие 10 задаются в процессе эксплуатации, командой MMC 715 (Programmed Station Message).

ПО УМОЛЧАНИЮ
Сообщения не выбраны
КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP & DOWN (громче, тише)
Выбор опций
KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров
SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево, вправо
SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC
HOLD
Используется для сброса ранее введен-ного значения

ANS/RLS (ответ/отбой)
Выбор всех
ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 115
На дисплей выводиться
[201] PGMMSG(00)

ЗАДАННЫЕ СООБЩЕНИЯ

CANCEL PGM MSG

СООБЩЕНИЯ ОТКЛЮЧЕНЫ

2.
Наберите номер аппарата (например, 205)
Или
Нажмите UP или DOWN для выбора аппарата и 
нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора
Или
Нажмите ANS/RLS для выбора всех аппаратов
[205] PGMMSG(00) 

ЗАДАННЫЕ СООБЕНИЯ
CANCEL PGM MSG

СООБЩЕНИЯ ОТКЛЮЧЕНЫ
[ALL] PGMMSG(??)

ЗАДАННЫЕ СООБЕНИЯ
3.
Наберите 01-20 для выбора номера сообщения (например, 05)

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора сообщения

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для возврата к шагу 2

[205] PGMMSG(05) 

ЗАДАННЫЕ СООБЩЕНИЯ
PAGE ME


НАЙДИ МЕНЯ

4.
Нажмите TRSF для сохранения параметров и выхода

Или

Нажмите SPK для сохранения параметров и перехода к другой  MMC
СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 715

PROGRAMMED STATION MESSAGE
116
ALARM REMINDER / MESSAGE - НАПОМИНАНИЕ

Позволяет системному администратору или техническому специалисту установить или изменить параметры функции будильник/напоминание, для телефонного аппарата. Для каждого аппарата может быть задано два напоминания, каждое из которых может быть однократным (TODAY) или ежедневным (DAILY). Однократный сигнал работает один раз, в то время как ежедневный включается каждый день в одно и тоже время. 
Ввод
Тип будильника

1   
Не установлен

2   
Однократный

3   
Ежедневный

ПО УМОЛЧАНИЮ
Все будильники не установлены (отключены)

Сообщения вводятся с использованием основных кнопок телефона. Каждое нажатие на кнопку осуществляет выбор символа. Например, для ввода имени "SAM SMITH", нажмите кнопку "7" три раза, для того чтобы ввести букву "S". Нажмите кнопку "2" один раз для ввода буквы "A". Введите остальные символы в соответствии с приведенной ниже таблицей. Для переключения между заглавными и строчными буквами нажмите левую нижнюю программируемую кнопку. 

	Количество нажатий
	1
	2
	3
	4
	5

	DIAL 0
	Q
	Z
	.
	)
	0

	DIAL 1
	Пробел
	?
	,
	!
	1

	DIAL 2
	A
	B
	C
	@
	2

	DIAL 3
	D
	E
	F
	#
	3

	DIAL 4
	G
	H
	I
	$
	4


	DIAL 5
	J
	K
	L
	%
	5

	DIAL 6
	M
	N
	O
	^
	6

	DIAL 7
	P
	R
	S
	&
	7

	DIAL 8
	T
	U
	V
	*
	8

	DIAL 9
	W
	X
	Y
	(
	9

	DIAL *
	:
	=
	[
	]
	*


ПО УМОЛЧАНИЮ
Напоминания не установлены
КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP & DOWN (громче, тише)
Выбор опций
KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров
SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево, вправо
SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC
HOLD
Используется для сброса ранее введенного значения

ANS/RLS (ответ/отбой)
Выбор всех
A
Кнопка #19; работает как переключа-тель между заглавными и строчными буквами.
ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 116
На дисплей выводиться
[201] ALM REM (1)

НАПОМИНАНИЕ (1)

HHMM:     NOTSET

Не установлено

2.
Наберите номер аппарата (например, 205)
Или
Нажмите UP или DOWN для выбора аппарата и

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора
Или
Нажмите ANS/RLS для выбора всех аппаратов
[205] ALM REM (1) 

[205] НАПОМИНАНИЕ (1)

HHMM:     NOTSET

Не установлено
[ALL] ALM REM (1) 

[ВСЕ] НАПОМИНАНИЕ (1)

HHMM:     NOTSET

Не установлено
3.
Наберите 1-2 для выбора напоминания (например, 2)

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора напоминания и 

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора
Или
Нажмите программируемую кнопку ЛЕВАЯ для возврата к шагу 2

[201] ALM REM (1) 

НАПОМИНАНИЕ (1)
HHMM:      NOTSET

Не установлено
4.
Введите время включения сигнала напоминания, в 24-х часовом формате (например, 1300)

Система автоматически перейдет к шагу 5

[205] ALM REM (2) 

НАПОМИНАНИЕ (1) 
HHMM:1300 NOTSET
Не установлено
5.
Наберите разрешенный номер типа напоминания
Или

Нажмите UP или DOWN для выбора типа напоминания

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

[205] ALM REM 

НАПОМИНАНИЕ
HHMM:1300 DAILY

Ежедневное

6.
Введите сообщение, используя приведенную выше таблицу

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для возврата к шагу 2

[205] ALM REM

НАПОМИНАНИЕ

Sam SMITH
7.
Нажмите TRSF для сохранения параметров и выхода

Или

Нажмите SPK для сохранения параметров и перехода к другой  MMC
СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 112

ALARM CLOCK
119 CALLER ID / ANI DISPL - ИНФОРМАЦИЯ АОН
Позволяет техническому специалисту задать будет ли отображаться информация о вызывающем абоненте, имя и номер, на дисплее телефона, для каждого аппарата. Для систем использующих ANI (автоматическое определение номера - АОН) номера должны быть указаны в таблице преобразования CID/ANI (CID – идентификация вызывающего абонента) (MMC 728). Функция ANI не позволяет отображать имена. 

0   NO DISPLAY
Данные CID или ANI не будут отображаться.
1   NUMBER FIRST
Номера CID или ANI полученные от городской АТС будут отображаться первыми.
2   NAME FIRST
Первым будет отображаться принятое CID имя.

ПО УМОЛЧАНИЮ
Первым отображается номер

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP & DOWN (громче, тише)
Выбор опций
KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров
SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево, вправо
SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC
ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 119
На дисплей выводиться 
[201] CID DISP
NUMBER FIRST
2.
Введите номер аппарата (например, 205)
Или
Нажмите UP или DOWN для выбора аппарата и 
нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ выбора аппарата

Или
Нажмите ANS/RLS для выбора всех аппаратов и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ 
[205] CID DISP
NUMBER FIRST
3.
Наберите 0 для CID или 1 для ANI
Или

Нажмите UP или DOWN для выбора опций

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  продолжения или

программируемую кнопку ЛЕВАЯ для возврата к шагу 2

[205] ANI DISP
NAME FIRST
4.
Выберите опцию отображения 0, 1 или 2 (например, 2)

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора опции

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ или ЛЕВАЯ для

возврата к шагу 2

[205] ANI DISP
NAME FIRST
5. 
Нажмите TRSF для сохранения параметров и выхода

Или

Нажмите SPK для сохранения параметров и перехода к другой  MMC
СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 312

ALLOW  CLIP

MMC 414

ASSIGN CID / ANI TRUNKS
MMC 728

CID / ANI TRANSLATION TABLE

121
KEYSET LANGUAGE - ЯЗЫК АППАРАТА

Позволяет выбрать язык, на котором отображается информация на ЖКИ дисплее.

0
Английский

1
Немецкий

2
Испанский

ПО УМОЛЧАНИЮ
Английский

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP & DOWN (громче, тише)
Выбор опций
KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров
SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево, вправо
SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC
ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 121
На дисплей выводиться

[201] LANGUAGE
ЯЗЫК

ENGLISH

Английский
2. 
Наберите номер аппарата (например 205)

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора аппарата и нажмите програмирруемую кнопку ПРАВАЯ

Или

Нажмите ANS/RLS для выбора всех аппаратов

[ALL] LANGUAGE?
3. 
Наберите 0, 1 или 2 выбора необходимого языка

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора языка и нажмите

программируемую кнопку ПРАВАЯ.

[205] LANGUAGE

ЯЗЫК

GERMAN

Немецкий
4. 
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC
СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
Нет

200
OPEN CUSTOMER PROGRAMMING - РАЗРЕШЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

Используется для разрешения и запрещения программирования пользователем. В случае если программирование не разрешено, и обнаружена попытка доступа к MMC системного уровня, на дисплей будет выведено сообщение об ошибке [NOT PERMIT – Запрещено]. Для доступа к данной ММС, необходимо ввести 4-х значный пароль. Символами пароля могут быть числа от 0 до 9. Если данной ММС разрешено программирование, это означает что разрешен доступ ко всем командам ММС указанным в ММС 802. 
ПО УМОЛЧАНИЮ
Запрещено

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ

UP & DOWN (громче, тише)

Выбор опций
KEYPAD (основные кнопки)

Используются для ввода пароля

SPK (громкая связь)

Сохранение данных и переход к следующей MMC

TRSF

Выход из режима программирования

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 200

На дисплей выводиться

ENABLE CUS. PROG
Разрешение программирования пользователем.

PASSCODE:

Пароль
2.
Введите пароль

ENABLE CUS. PROG
Разрешение программирования пользователем.

PASSCODE:

Пароль

При правильном пароле

ENABLE CUS. PROG
Разрешение программирования пользователем.

DISABLE


Запрещено

При неправильном пароле

ENABLE CUS. PROG
Разрешение программирования пользователем.

PASSWORD ERROR
Неправильный пароль

3.
Нажмите UP или DOWN для выбора

ENABLE (разрешено) или DISABLE (запрещено)

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ 

Или

Наберите 1 для ENABLE или  0 для DISABLE
ENABLE CUS. PROG
Разрешение программирования пользователем.

ENABLE


Разрешено

4.
Нажмите SPK для перехода в режим ввода номера MMC

и нажмите UP или DOWN для выбора  MMC
Или

Введите номер MMC и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ

для ввода MMC
5.
Для выхода нажмите TRSF

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 201
 
CHANGE CUSTOMER PASSCODE

MMC 501 
SYSTEM-WIDE TIMERS

MMC 802 
CUSTOMER ACCESS MMC NUMBER
201
CHANGE CUSTOMER PASSCODE - ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ АБОНЕНТА

Используется для смены пароля используемого для доступа к ММС 200 (Разрешение программирования пользователем).
ВНИМАНИЕ
Пароль длиной 4 цифры. Каждая цифра от 0 до 9. Для данной ММС требуется текущий (старый) пароль. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
Пароль  = 1 2 3 4

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ

KEYPAD (основные кнопки)

Ввод параметров
SPK (громкая связь)

Сохранение данных и переход к следующей MMC

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 201

CUST. PASSCODE

ПАРОЛЬ АБОНЕНТА

NEW CODE: _

НОВЫЙ ПАРОЛЬ

2.
Введите новый пароль (максимально 4 символа)

CUST. PASSCODE

ПАРОЛЬ АБОНЕНТА

NEW CODE:****

НОВЫЙ ПАРОЛЬ ****

3.
Подтвердите пароль повторным вводом

CUST. PASSCODE

ПАРОЛЬ АБОНЕНТА

VERIFY:****

Проверка *****

Пароль подтвержден

CUST. PASSCODE

ПАРОЛЬ АБОНЕНТА 

VERIFY:SUCCESS

Пароль подтвержден

Ошибка подтвердения

Возврат к шагу 2

CUST. PASSCODE

ПАРОЛЬ АБОНЕНТА

VERIFY:FAILURE

Ошибка подтверждения

4.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или

Нажмите SPK для сохранения и перехода в другой ММС

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 200 
OPEN CUSTOMER PROGRAMMING

202
CHANGE FEATURE PASSCODES - ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЕЙ ДОСТУПА К ФУНКЦИЯ СИСТЕМЫ

Используется для изменения паролей доступа к следующим возможностям 
Наберите
Опция

Описание

0
DAY/NIGHT
Изменение режима DAY/NIGHT (День/Ночь) 

ВНИМАНИЕ
Пароль длиной 4 цифры. Каждая цифра может быть от 0 до 9. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
DAY/NIGHT
0000

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

KEYPAD (основные кнопки)

Используются для ввода пароля

SPK (громкая связь)


Сохранение данных и переход к следующей MMC

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 202

На дисплей выводиться

CHANGE PASSCODE
Изменение пароля

DAY/NIGHT:0000

День/Ночь 0000

2.
Нажмите UP или DOWN для выбора

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора для ввода пароля

CHANGE PASSCODE
Изменение пароля

DAY/NIGHT:0000

День/Ночь 0000

3.
Введите новый пароль
Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для возврата к шагу 2
И продолжению ввода других паролей

CHANGE PASSCODE
Изменение пароля

DAY/NIGHT:9999

День/Ночь 9999

4.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 507 
ASSIGN AUTO NIGHT TIME
206
ТИП ВМЕШАТЕЛЬСТВА - 
Задает тип разрешенного вмешательства.

ОПЦИИ
ОПИСАНИЕ

0
NO BARGE-IN

Функция Barge-in не доступна вне зависимости от установок аппарата. 

1
BARGE-IN WITH TONE
Вмешательство на фоне предупредительного сигнала с индикацией номера вмешивающегося.

2
BARGE-IN WITHOUT TONE
Вмешательство разрешено. Вмешательство осуществляется без предупредительного сигнала и без индикации номера вмешивающегося.

ПО УМОЛЧАНИЮ
NO BARGE IN – вмешательство не разрешено

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 206

На дисплей выводиться

BARGE IN TYPE

NO BARGE IN

2.
Наберите 0-2 для выбора типа вмешательства (например, 2)

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора типа вмешательства и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ
BARGE IN TYPE

WITHOUT TONE

3.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или

Нажмите SPK для сохранения и перехода к следующей MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 301 
STATION COS

MMC 701 
COS CONTENTS
207 ASSIGN VM/AA - ЗАДАНИЕ ПОРТА VM/AA

Позволяет техническому специалисту изменить обычный ("NORMAL") SLI порт на VMAA порт. VMAA порт будет принимать цифры внутриканальной сигнализации заданные MMC 726 (Опции VM/AA) и также будет получать реальный сигнал разъединения после завершения вызова. Прием сигнала разъединения поддерживают только платы 16 SLI и 24 SLI. Плата KDB-SLI не может использоваться в качестве VMAA порта, т.к. она не поддерживает получение сигнала разъединения. Задавайте для VMAA порта режим "data ring" (MMC 208). При этом внутриканальная сигнализация будет удалена, для интеграции с системой голосовой почты.

ПО УМОЛЧАНИЮ
Обычный

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише) 
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево 
вправо

SPK (громкая связь) 
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ANS/RLS (ответ/отбой)
Выбор всех аппаратов 

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 207

На дисплей выводиться

[209] VMAA PORT

VMAA ПОРТ

NORMAL PORT

Обычный

2.
Наберите номер аппарата (например, 205)

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора аппарата

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора
[205] VMAA PORT

VMAA ПОРТ
NORMAL PORT

Обычный
3.
Наберите 1 или 0 для выбора типа порта (1=VMAA и

0=NORMAL) 

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора опций

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ

[209] VMAA PORT

VMAA ПОРТ

VMAA PORT

Обычный

4.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC
СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 726

VM/AA OPTIONS
208
ASSIGN RING TYPE - ТИП ВЫЗЫВНОГО СИГНАЛА

Предоставляет возможность задать параметры вызывного сигнала для различных типов вызовов, таких как вызов ICM, вызов от городской АТС, и т.д. Не используете режим «data ring» для VMAA портов; это не позволить использовать интегрированную систему голосовой почты. 

ОПЦИИ

0
ICM RING

Используется по умолчанию. При выборе данного типа вызывного сигнала телефонный аппарат будет воспроизводить вызывной сигнал, для внутренних вызовов, в формате сигнала для внутренних вызовов – 400 мс посылка, 200 мс пауза, 400 мс посылка и 3 сек пауза. Аппарат не будет принимать сигнал разъединения соединения. 

1
CO RING

При выборе данного типа вызывного сигнала, телефонный аппарат будет воспроизводить вызывной сигнал, для внутренних вызовов, в формате сигнала для внешних вызов – 1 сек и 3 сек пауза. Аппарат не будет принимать сигнал разъединения соединения. 

2
DATA RING

При выборе данного типа вызывного сигнала телефонный аппарат будет воспроизводить вызывной сигнал, для внутренних вызовов, в формате сигнала для внешних вызов – 1 сек и 3 сек пауза. Аппарат будет принимать сигнал разъединения соединения. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
ICM RING
КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ANS/RLS (ответ/отбой)
Выбор всех аппаратов 

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 208

На дисплей выводиться

[209] RING TYPE

ICM RING

2.
Наберите номер аппарата (например, 205)

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора аппарата и

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

[205] RING TYPE

ICM RING

3.
Наберите 0, 1 или 2 для выбора типа порта

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора опций

Нажмите ЛЕВАЯ или программируемую кнопку ПРАВАЯ 

для возврата к шагу 2

[205] RING TYPE

DATA RING

4.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 207

ASSIGN VMAA PORTS
209 ASSIGN ADD-ON MODULE - ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ

Определяет, к какому телефонному аппарату подключен дополнительный (АОМ) или 64-х кнопочный модули и определяет, будет ли приниматься через АОМ голосовое уведомление в при снятии трубки (только для АОМ). Параметр OHVAED:YES (включено) включает голосовое уведомление при снятии трубки для AOM. В 400si максимальное число AOМ, которые могут быть назначены телефонному аппарату - 4. Число 32-х кнопочных АОМ, которые могут быть подключены в системе не ограничено. Максимальное число 64-х кнопочных АОМ которые могут быть подключены в аппарату – 4. 400si поддерживает подключение до 32-х 64-х кнопочных АОМ в системе. 

Замечание

64-х кнопочные модули не имеют громкоговорителя или микрофона, и т.о. для них отсутствует опция передачи голосового уведомления при снятии трубки. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
Для ведущего аппарата (к которому производиться подключение) – Нет (не подключены)

OHVAED (уведомление) – Отключено (OFF)
КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

RELEASE (отбой)
Для сохранения данных и перехода к другой ММС

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 209

На дисплей выводиться первый AOM

[301] AOM MASTER

MASTER: NONE

2.
Наберите номер AOM

Или

Кнопками UP или DOWN выберите AOM

Используйте программируемые кнопки для перемещения курсора

[301] AOM MASTER

MASTER: NONE

3a.
Введите номер аппарата, например, 301

Или

Используйте UP или DOWN для выбора аппарата

Или

Наберите номер используй основные кнопки.
[301] AOM MASTER

MASTER: 201
3b. 
Введите 1 для включения OHVAED или 0 для отключения OHVAED

Или

Используйте кнопки UP или DOWN для выбора ON/OFF (Включено/выключено)

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для возврата к шагу 2

[301] AOM MASTER

OHVAED: ON

4.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или

Нажмите SPK для сохранения параметров и перехода к другой  MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
Нет
210
 CUSTOMER ON/OFF PER TENANT  - НАСТРОЙКА СИСТЕМНЫХ ФУНКЦИЙ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ АРЕНДАТОРОВ

Позволяет системному администратору  включать системные функции для каждого из арендаторов. 

01   LCR ENABLE

Включает функцию LCR.
04   CID CODE INS

Включает добавление, системой, цифры '1' для поступающих CID вызовов. 
06   TRANSFER MOH
Позволяет на переключенном аппарате системную MOH.
07   DSP SSPDNAME
Включает режим отображения имени для быстрого набора. 

08   DID BSY ROUT
Включает режим переадресации выходящего вызова в DID режиме, при занятости, к системному оператору. 
ПО УМОЛЧАНИЮ
LCR ENABLE

OFF
(Выключено)

CID CODE INS
OFF
(Выключено)

TRANSFER MOH
OFF
(Выключено)

DSP SSPDNAME
OFF
(Выключено)

DID BSY ROUT
OFF
(Выключено)

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)

Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)

Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки) Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 210

На дисплей выводиться

TEN. ON AND OFF

DISA PSWD: OFF

2.
Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

TEN. ON AND OFF

DISA PSWD: OFF

3.
Наберите 1 для включения (ON) или 0 для выключения (OFF)

Или


Нажмите UP или DOWN для выбора и нажмите

программируемую кнопку ПРАВАЯ для ввода и 

перемещения курсора к шагу 1

TEN. ON AND OFF

DISA PSWD: ON

4.
Нажмите UP или DOWN для выбора перечисленных выше параметров. 

TEN. ON AND OFF

LCR ENABLE: OFF

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора.
TEN. ON AND OFF

LCR ENABLE: OFF

Наберите 1 для ON или 0 для OFF

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора и нажмите

программируемую кнопку ПРАВАЯ для ввода и перемещения курсора к шагу 1

TEN. ON AND OFF

LCR ENABLE: ON

5.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
LCR PROGRAMMING

MOH PROGRAMMING

CID PROGRAMMING

MMC 714 
DID TRANSLATION TABLES

211
 DOOR RING ASSIGNMENT - 
ОТВЕТ НА ДВЕРНОЙ ЗВОНОК

Задает какой из аппаратов или группа аппаратов будет звонить при нажатии кнопки дверного звонка. 

Если в системе отсутствует модуль интерфейса дверного переговорного устройства будет выдано сообщение об ошибке “DOOR NOT EXIST”. 

DPIM (Door Phone Interface Module – Модуль интерфейса дверного переговорного устройства) подключенный к дверному переговорному устройству подключается к любому цифровому телефонному порту. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
500
КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)

Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)

Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки) Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)


Сброс ранее введенного значения

ANS/RLS (ответ/отбой)

Выбор всех аппаратов 

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 211

На дисплей выводиться номер первого из переговорных устройств

[202] DOOR RING

1:500 2:500

2.
Наберите номер дверного переговорного устройства (например, 230)

Или

[222] DOOR RING

1:500 2:500

Нажмите UP или DOWN для выбора нужного устройства. 

Используйте программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

Или

Нажмите ANS/RLS для выбора всех переговорных устройств

[ALL] DOOR RING

1:500 2:500

3.
Основными клавишами задайте новый план сигнализации 

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора телефонов

Или 
Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора
[202] DOOR RING

1:301 2:500

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 601 
ASSIGN STATION GROUP
300
 CUSTOMER ON/OFF PER STATION  - ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ДЛЯ АППАРАТОВ

Позволяет включить/выключить следующие функции для каждого из аппаратов.

0   ACCESS DIAL
Определяет может ли абонент выбрать
 соединительную линию или группу соединительных линий набрав ее номер, т.е. 800, 801, 701, 702, и т.д. при использовании функции LCR.

1   MICROPHONE
Разрешает использование 12-ти и 24-х кнопочные аппараты в режиме громкой связи. 

2   OFFHOOK RING
Включает посылку короткого тонального вызывного сигнала, в состоянии трубка снята, для индикации наличия другого вызова.

3   SMDR PRINT
Если для данного номера запрещены входящие и исходящие вызовы в городской сети, данный номер будет отсутствовать в SMDR распечатке. 
4   TGR ADV. TONE
Если данная функция включена предупредительный сигнал будет выдаваться при выборе каждого нового маршрута в режиме LCR (выбор оптимального по стоимости маршрута).

5   VMAA FORWARD
Данная функция определяет, могут ли внутренние вызовы быть переключены к системе голосовой почты. 

ON = Разрешено переключение к голосовой почте.

OFF = Переключение к голосовой почте запрещено.

ПО УМОЛЧАНИЮ
Все функции включены

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)

Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)

Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки) Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание
)

Сброс ранее введенного значения

ANS/RLS (ответ/отбой)

Выбор всех аппаратов
ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 300

На дисплей выводиться

[201] CUS. ON/OFF

ACCESS DIAL:ON

2.
Наберите номер аппарата (например,205)

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора аппарата

Или
[205] CUS. ON/OFF

ACCESS DIAL:ON

Нажмите ANS/RLS для  выбора всех и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ  для перемещения курсора 

[ALL] CUS. ON/OFF

ACCESS DIAL:ON

3.
Нажмите UP или DOWN для выбора функции и 

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  перемещения курсора

[ALL] CUS. ON/OFF

ACCESS DIAL:ON

4.
Нажмите UP или DOWN для выбора ON/OFF (Включено/выключено) и 

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ

Или

Наберите 1 для ON (Включено) или 0 для OFF (Выключено)
[ALL] CUS. ON/OFF

ACCESS DIAL:OFF

5.
Нажмите программируемую кнопку ЛЕВАЯ для возврата к шагу 2

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для возврата к шагу 1

Или

Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC
СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 207

 ASSIGN VM/AA PORT
MMC 712

LCR ROUTE TABLE
MMC 725

SMDR OPTIONS
MMC 726

VM/AA OPTIONS
301
ASSIGN STATION COS - ПРИСВОЕНИЕ КЛАССА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Используется для назначения класса обслуживания для каждого из аппаратов. Всего поддерживается 10 классов обслуживания, которые определены МMC 701 (Классы обслуживания). Классы обслуживания нумеруются от 01-10. По умолчанию - 01.
Замечание

Проверьте, используются ли вторичные абоненты (аппараты) (MMC 740). Необходимо обратить особе внимание при смене классов обслуживания для данных аппаратов. При смене класса обслуживания и первичного и вторичного абонентов для связанного с ним аппарата класс обслуживания также меняется. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
01

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)

Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)

Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки) Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)


Сброс ранее введенного значения

ANS/RLS (ответ/отбой)

Выбор всех аппаратов 

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 301

На дисплей выводиться первый аппарат

[201] STN COS

DAY:01        NIGHT:01

2.
Наберите номер аппарата (например, 205)

Или

Используйте кнопки  UP или DOWN для выбора аппарата

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перехода к шагу 3

Или

Используйте кнопки UP или DOWN для выбора аппарата 

и нажмите программируемую кнопку ЛЕВАЯ для перехода к шагу 4

[205] STN COS

DAY:01       NIGHT:01

Или

Нажмите ANS/RLS для выбора всех аппаратов

[ALL] STN COS

DAY:01       NIGHT:01

3.
Введите дневной класс обслуживания (01 - 10) (например 05)
Или
Используйте кнопки UP и DOWN для выбора класса обслуживания 
И нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для 

перехода к шагу 4

Или
Используйте кнопки UP и DOWN для выбора классов обслуживания
и нажмите программируемую кнопку ЛЕВАЯ для

возврата к шагу 2
[205] STN COS
DAY:05        NIGHT:01

4.
Введите ночной класс обслуживания (01 - 10) (например 05)
Или
Используйте кнопки UP и DOWN для выбора класса обслуживания
И нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перехода к шагу 5

Или
Используйте кнопки UP и DOWN для выбора классов обслуживания
и нажмите программируемую кнопку ЛЕВАЯ для

возврата к шагу 3
[205] STN COS
DAY:05        NIGHT:05

5.
Нажмите TRSF для сохранения параметров и выхода

Или

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 701 
ASSIGN COS CONTENTS
302
PICKUP GROUPS - ГРУППА АБОНЕНТОВ ОТВЕЧАЮЩИХ НА ВЫЗОВ (ГРУППА ОТВЕТА)

Позволяет создавать группы абонентов, каждый из которых может ответить на вызов. Система поддерживает организацию до 5 таких групп. Число абонентов в группе не ограничено. Абонент может принадлежать только к одной из таких групп. 
ПО УМОЛЧАНИЮ
PICKUP GRP
01

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)   

Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)

Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки) Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)

Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание
)

Сброс ранее введенного значения

ANS/RLS (ответ/отбой)

Выбор всех аппаратов 

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 302

На дисплей выводиться

[201] PICKUP GRP

PICKUP GRP:NONE

2.
Наберите номер аппарата (например, 205)

Или


Используйте кнопки UP или DOWN для выбора номера аппарата

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ

[205] PICKUP GRP

PICKUP GRP:NONE

Или 

Нажмите ANS/RLS для выбора всех аппаратов

[ALL] PICKUP GRP

PICKUP GRP:??

3.
Наберите номер группы

Или 

Нажмите UP или DOWN для выбора  номера группы

[205] PICKUP GRP

PICKUP GRP:05
4.
Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для возврата к шагу 2 

Или

Нажмите программируемую кнопку ЛЕВАЯ для возврата к шагу 3 

Или

Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или 

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 107 
KEY EXTENDER

MMC 722 
STATION KEY PROGRAMMING

MMC 723 
SYSTEM KEY PROGRAMMING
303
ASSIGN BOSS/SECRETARY - БОСС/СЕКРЕТАРЬ

Позволяет задать, какие аппараты будут работать в режиме босс, а какие в режиме секретарь. Аппарат, работающий в режиме Босс (BOSS) может иметь до 4-х секретарей (SECRETARY). Аппарат, работающий в режиме секретарь (SECRETARY) может иметь до 4-х боссов (BOSS). На телефоне, используемом в режиме секретарь должна быть запрограммирована отдельная кнопка для прямой связи с аппаратом, используемом в режиме босс (BOSS) для данного секретаря. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки) Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ANS/RLS (ответ/отбой)
Выбор всех аппаратов 

Кнопка F 
Используется для переключения поля BOSS/SECRETARY (кнопка #21)

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 303

На дисплей выводиться

BOSS STN:NONE

SECR 1:NONE

2. 
Наберите номер аппарата для режима BOSS (например, 205)


Или


Нажмите UP и DOWN для выбора аппарата


нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

BOSS STN:205
SECR 1:NONE

BOSS STN:[205]

SECR 1:NONE

3. 
Наберите номер аппарата для режима SECRETARY (например, 201)


Или


Нажмите UP и DOWN для выбора аппарата


нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для   ввода

номеров других аппаратов, используемых в режиме секретаря для этого же BOSS
BOSS STN:[205]

SECR 1:[201]
4.
Нажмите программируемую кнопку ЛЕВАЯ для возврата к шагу 2 и

продолжайте ввод

Или 

Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC
BOSS STN:[205]

SECR 2:[202]
СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 722 
STATION KEY PROGRAMMING
304
ASSIGN EXTENSION/TRUNK USE - ДОСТУП К СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ

Позволяет для каждого аппарата задать разрешения на получение внешних входящих вызовов, и генерацию исходящих внешних вызовов. Если для аппарата задан режим «NO Dial», аппарат не сможет осуществлять исходящие вызовы, если задан режим «NO ANSWER» аппарат не будет получать входящие вызовы.

Замечание 
Команда MMC 406 имеет приоритет по сравнению с данной командой в отношении задания режима ответа. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
DIAL: YES (Исходящие вызовы разрешены) 
ANS: YES (Входящие вызовы разрешены)

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ANS/RLS (ответ/отбой)
Выбор всех аппаратов 

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 304

На дисплей выводиться

[201] USE [701]

DIAL:YES ANS:YES

2.
Наберите номер аппарата (например, 205)

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора аппарата и 

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ 

[205] USE [701]

DIAL:YES ANS:YES

3.
Наберите идентификатор соединительной линии (например, 704)

Или


Нажмите UP или DOWN для выбора соединительной линии

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ

[205] USE [704]

DIAL:YES ANS:YES

4.
Нажмите UP или DOWN для выбора YES/NO

Или

Наберите 1 для YES (разрешено) или 0 для NO (запрещено) и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ

для перемещения курсора к опции ANS (режим ответа на входящие вызовы) 

Нажмите UP или DOWN для выбора YES/NO

[205] USE [704]

DIAL:NO ANS:YES

Или
Наберите 1 для YES (разрешено) или 0 для NO (запрещено) и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ

для возврата к шагу 2

[205] USE [704]

DIAL:NO ANS:NO

5.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или 

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 406 
TRUNK RING ASSIGNMENT

MMC 722 
STATION KEY PROGRAMMING

MMC 723 
SYSTEM KEY PROGRAMMING
305
ASSIGN FORCED CODE - КОДЫ ДОСТУПА

Позволяет задать код авторизации или код доступа к счету для каждого аппарата в отдельности или всех вместе. 
0   Нет

1   Код авторизации

2   Код доступа к счету

ПО УМОЛЧАНИЮ
Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки) Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)


Сброс ранее введенного значения

ANS/RLS



Выбор всех аппаратов

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 305

На дисплей выводиться

[201] FORCD CODE

NONE

2.
Наберите номер аппарата (например, 205)

Или


Нажмите 

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

[205] FORCD CODE

NONE

3.
Наберите номер опции 0-2, например, 2

Или


Нажмите UP или DOWN для выбора опции

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  возврата к шагу 2

[205] FORCD CODE

ACCOUNT

4.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 707 
AUTHORIZATION CODE

MMC 708 
ACCOUNT CODE
306
HOT LINE - ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Позволяет задать режим набора номера (например, экстренной службы) по истечении заданного времени с момента снятия трубки (см. MMC 501 System-Wide Timers, Off-Hook Selection Timer option). В качестве вызываемой стороны может быть – аппарат или группа аппаратов внутри системы, соединительная линия, абонент внешней сети. Длина номера для абонента внешней сети до 24-х цифр. Код доступа к соединительной линии не учитывается. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки) Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

B
Используется для вставки кода кратковременного отбоя «F»

C
Вставка кода паузы «P»

D
Вставка кода переключения импульсного/частотного набора номера

E
Используется для маскирования или отмены маскирования следующих за ним цифр (отображается как «[« или «]»)

F
Используется для ввода имени для данного быстрого набора (см. MMC 106) 

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 306

На дисплей выводиться

[201] HOT LINE

2.
Наберите номер аппарата

Или

Используйте кнопки UP или DOWN для выбора аппарата

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

[205] HOT LINE

_

3.
Введите номер вызываемого абонента, т.е. номер аппарата

или идентификатор соединительной линии (например, 9 или 701), и до 24-х символов не считая кода доступа для вызова абонента внешней сети 

Нижний ряд программируемых кнопок – представляют функции B-E

[205] HOT LINE

9-1305P4264100_

4.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 501 SYSTEM-WIDE TIMERS 

308
ASSIGN BACKGROUND MUSIC SOURCE - ИСТОЧНИК ФОНОВОЙ МУЗЫКИ
Задает источник фоновой музыки для DCS-VIP. В системе предусмотрен один источник музыки, его номер 371. Номер 371 может быть использован и для внутреннего и для внешнего источника музыки. Если для опции фонового источника музыки выбрано: Нет (“NONE”), или внешний источник музыки не подключен к соответствующему порту, музыка воспроизводиться не будет. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание
)

Сброс ранее введенного значения

ANS/RLS (ответ/отбой)

Выбор всех аппаратов 

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 308

На дисплей выводиться текущие настройки

[2001] BGM SOURCE

BGM SOURCE:NONE

2.
Наберите номер аппарата (например, 205)

Или 
Кнопками UP и DOWN выберите номер аппарат

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

[2005] BGM SOURCE

BGM SOURCE:NONE

Или Нажмите ANS/RLS для выбора всех аппаратов

[ALL] BGM SOURCE

BGM SOURCE:?

3.
Введите номер источника (например, 371)

Или


Нажмите UP или DOWN для выбора источника музыки

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  возврата к шагу 2

[2005] BGM SOURCE

BGM SOURCE:371

4.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 309 
ASSIGN STATION MUSIC ON HOLD

MMC 408 
ASSIGN TRUNK MUSIC ON HOLD SOURCE
309
 ASSIGN STATION MUSIC ON HOLD - ИСТОЧНИК ФОНОВОЙ МУЗЫКИ РЕЖИМА УДЕРЖАНИЯ

Задает источник музыки проигрываемой абоненту, находящемуся на удержании. По умолчанию - 371. 

В системе предусмотрен один источник музыки и его номер 371. Номер 371 может быть использован и для внутреннего и для внешнего источника музыки. Если для опции источника музыки для режима удержания выбрано: “TONE”  вместо музыки будет использоваться тональный сигнал, или выбран: “NONE” музыка воспроизводиться не будет.
ПО УМОЛЧАНИЮ
Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ANS/RLS (ответ/отбой)
Выбор всех аппаратов 

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 309

На дисплей выводятся текущие установки

[201] MOH SOURCE

MOH SOURCE:NONE

2.
Наберите номер аппарата (например, 205)

Или Кнопками UP и DOWN выберите аппарат

Используйте программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора вправо
[205] MOH SOURCE

MOH SOURCE:NONE

Или Нажмите ANS/RLS для выбора всех аппаратов

[ALL] MOH SOURCE

MOH SOURCE:?
3.
Введите номер источника (например, 371)

Или Нажмите UP или DOWN для выбора источника

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  возврата к шагу 2

[205] MOH SOURCE

MOH SOURCE:371
4.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 308 ASSIGN BACKGROUND MUSIC SOURCE

MMC 408 ASSIGN TRUNK MUSIC ON HOLD SOURCE

310
 LCR CLASS OF SERVICE - КЛАСС ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ, ПО СТОИМОСТИ, МАРШРУТИЗАЦИИ

Задает для каждого аппарата разрешенные классы обслуживания для маршрутизации на основе оптимальной стоимости (LCR). В системе поддерживается 4 класса. Данный параметр разрешает выбор соединительных линий в соответствии с классами LCR заданными в MMC 710 (LCR Digit Table).

ПО УМОЛЧАНИЮ
LCR класс 1

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения
ANS/RLS (ответ/отбой)
Выбор всех аппаратов 

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 310

На дисплей выводиться

[201] LCR CLASS 

LCR CLASS 1

2.
Наберите номер аппарата (например, 205)

Или 
Нажмите UP или DOWN для выбора аппарата и

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  перемещения курсора

[205] LCR CLASS 

LCR CLASS 1

Или Нажмите ANS/RLS для выбора всех аппаратов

[ALL] LCR CLASS 

LCR CLASS ?

3.
Наберите 1-4 для выбора типа класса

Или Нажмите UP или DOWN для выбора типа класса

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для возврата к шагу 2

[205] LCR CLASS 

LCR CLASS 3

4.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 710

LCR DIGIT TABLE
MMC 711

LCR TIME TABLE
MMC 712

LCR ROUTE TABLE
MMC 713

LCR MODIFY DIGIT TABLE
312
 ALLOW CLIP - РАЗРЕШЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОМЕРА

Позволяет системному администратору или техническому специалисту разрешить или запретить отображение данных определения номера (CLIP) на ЖКИ индикаторах телефонных аппаратов 24B и 12B. Для конечного пользователя полностью аналогично информации CID.
0
CLIP NOT ALLOWED

Данные CLIP не будут отображаться.

1
CLIP ALLOWED

Данные CLIP будут отображаться. 

Замечание
Необходимо дополнительное аппаратное и/или программное обеспечение. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
RCV (Прием): YES   SND (Передеча): YES
КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ANS/RLS (ответ/отбой)
Выбор всех аппаратов 

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 312

На дисплей выводиться

[201] ALLOW CLIP
RCV: YES  SND: YES
2.
Наберите номер аппарата (например, 205)

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора аппарата

и нажмите правую программируемую кнопку для перемещения курсора

[205] ALLOW CLIP

RCV: NO   SND: NO
Или

Нажмите ANS/RLS для выбора всех

[ALL] ALLOW CLIP
RCV: NO   SND: NO
3.
Наберите 0 или 1 для выбора опций

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора опций 

и нажмите правую программируемую кнопку для возврата к шагу 2

[ALL] ALLOW CLIP
RCV: YES   SND: YES
4.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или

Нажмите SPK для сохранения параметров и перехода к другой  MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 119 CALLER ID/ANI DISPLAY
315
SET RELOCATE - ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА НА ДРУГОЙ ПОРТ
Используется для переключения аппарата на другой порт. Все связанные данные изменяются автоматически. 
Замечание

Гибридные порты имеют ограничения по использованию данной функции. Гибридные порты это порты, на которые подключаются телефоны с номерами от 213 до 216. 
ПО УМОЛЧАНИЮ
Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD
Используется для ввода номера аппарата
SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. 
Нажмите TRSF 315

На дисплей выводиться

SET RELOCATION

EXT_    EXT

2. 
Наберите текущий номер аппарата (например 205)


Или

Нажмите UP или DOWN для выбора аппарата и нажмите 
Программируемую кнопку ПРАВАЯ

SET RELOCATION

EXT205 EXT

3.
Наберите новый номер аппарата (например, 210)

SET RELOCATION

EXT205 EXT210

4.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или

Нажмите SPK для сохранения параметров и перехода к другой  MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
NONE
316
COPY STATION USEABLE - КОПИРОВАНИЕ НАСТРОЕК
Копирует настройки одного аппарата для другого аппарата. 
ПО УМОЛЧАНИЮ
Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.    Нажмите TRSF 316

На дисплей выводиться

[201] COPY USABLE

FROM NONE

2. 
Введите номер аппарата, настройки которого необходимо изменить (например 205)



Или

Нажмите UP или DOWN для выбора аппарата и нажмите 
Программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

[205] COPY USABLE

FROM NONE

3.
Введите номер аппарата, настройки которого будут скопированы (например, 210)


Или

Нажмите UP или DOWN для выбора аппарата и нажмите 
Программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

[205] COPY USABLE

FROM 210

4.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или

Нажмите SPK для сохранения параметров и перехода к другой  MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 304 ASSIGN EXTENSION/TRUNK USE

318
 DISTINCTIVE RINGING
 - ВЫЗЫВНЫЕ СИГНАЛЫ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ АБОНЕНТОВ

Позволяет задать ритм вызывного сигнала для вызовов от определенного аппарата или соединительной линии. Так же эта функция задает ритм вызывного сигнала для однолинейных телефонов (single line  telephones  - SLT). Для телефонных аппаратов существует 8 типов ритмов вызывных сигналов и режим F-STN. Для однолинейных телефонов - 5 типов ритмов и режим F-STN.

Тип сигнала
Описание

F-STN
Будет использован вызывной сигнал параметры которого заданы абонентом. 

1 - 8
При вызовах от заданного абонента или соединительной линии телефонный аппарат будет выдавать вызывной сигнал такой частоты. 

Тип ритма
Описание

F-STN
Нормальный ритм вызывного сигнала

1
При вызовах от заданного аппарата или соединительной линии берется ритм вызывного сигнала, используемого при внутренних вызовах. 

2
При вызовах от заданного аппарата или соединительной линии берется ритм вызывного сигнала, используемого при вызовах от номеров городских АТС. 

3 
При вызовах от заданного аппарата или соединительной линии берется ритм вызывного сигнала, используемого для сигнализации о нажатии кнопки дверного звонка. 

4 
При вызовах от заданного аппарата или соединительной линии берется ритм вызывного сигнала, используемого при передаче аварийной сигнализации. 

5
При вызовах от заданного аппарата или соединительной линии берется ритм вызывного сигнала, используемого для сигнализации о \б обратном вызове. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
Тип: F-STN

Ритм: F-STN
КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ANS/RLS (ответ/отбой)
Выбор всех аппаратов 

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 318
На дисплей выводиться первый аппарат

[201] RING TONE

T:F-STN C:F-STN

2.
Наберите номер соединительной линии или аппарата (например, 705)

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора соединительной линии или аппарата

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

[705] RING TONE

T:F-STN C:F-STN

3.
Наберите 1-8 для выбора типа сигнала

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора типа сигнала

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  перемещения курсора

[705] RING TONE

T:5 C:F-STN 

4.
Наберите 1-5 типа ритма

Или 

Нажмите UP или DOWN для выбора типа ритма

И нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  перемещения курсора

[705] RING TONE

T:5 C:3
5.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или 

Нажмите SPK для сохранения параметров и перехода к другой  MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 111 
STATION RING TONE
400 CUSTOMER ON/OFF PER TRUNK - ФУНКЦИИ ДЛЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Задает ряд функция для каждой соединительной линии. 

Опции

1
TRUNK INC DND
Если данная функция включена (ON), соединительная линия будет вызывать запрограммированный аппарат (частная, персональная линия или DIL) если аппарат используется в DND режиме. 

2
TRUNK FORWARD
Если данная функция выключена, для данной соединительной линии не будет использоваться переадресация. 
3
LCR ALLOW
При непосредственном доступе к соединительной линии - включение/выключение LCR.

ПО УМОЛЧАНИЮ
TRK INC. DND
OFF

TRK FORWARD
ON

LCR ALLOW

OFF
КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)


Сброс ранее введенного значения

ANS/RLS



Для выбора всех
ACTION 
DISPLAY
1.
Нажмите TRSF 400

На дисплей выводиться 

[701] TRK ON/OFF

TRK INC.DND:OFF

2.
Наберите номер соединительной линии (например, 704)

Или


Нажмите UP или DOWN для выбора соединительной линии

[704] TRK ON/OFF

TRK INC.DND:OFF

Или

Нажмите ANS/RLS для выбора всех соединительных линий и нажмите 

программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

[ALL] TRK ON/OFF

TRK INC.DND:?

3. 
Наберите номер опции из приведенного выше списка (0-2)

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора опций

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  перемещения курсора

[704] TRK ON/OFF

TRK FORWARD:ON

4.
Наберите 1 для включения (ON) или 0 для выключения (OFF)

Или 

Нажмите UP или DOWN для переключения выключено/выключено (ON/OFF)

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  возврата к шагу 2

[704] TRK ON/OFF

TRK FORWARD OFF

5.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или 

Нажмите SPK для сохранения параметров и перехода к другой  MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
Нет

404
TRUNK NAME - ИМЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

Позволяет задать имя (длиной до 11-ти символов) для идентификации соединительной линии. 

Имена вводятся с использованием основных кнопок телефона. Каждое нажатие на кнопку осуществляет выбор символа. Например, для ввода имени "SAM SMITH", нажмите кнопку "7" три раза, для того чтобы ввести букву "S". Нажмите кнопку "2" один раз для ввода буквы "A". Введите остальные символы в соответствии с приведенной ниже таблицей. Для переключения между заглавными и строчными буквами нажмите левую нижнюю программируемую кнопку. 

Замечание
Если символ который вы хотите ввести находиться на той же кнопке что и предыдущий введенный нажмите кнопку UP для перемещения курсора вправо. 
	Количество нажатий
	1
	2
	3
	4
	5

	DIAL 0
	Q
	Z
	.
	)
	0

	DIAL 1
	Пробел
	?
	,
	!
	1

	DIAL 2
	A
	B
	C
	@
	2

	DIAL 3
	D
	E
	F
	#
	3

	DIAL 4
	G
	H
	I
	$
	4

	DIAL 5
	J
	K
	L
	%
	5

	DIAL 6
	M
	N
	O
	^
	6

	DIAL 7
	P
	R
	S
	&
	7

	DIAL 8
	T
	U
	V
	*
	8

	DIAL 9
	W
	X
	Y
	(
	9

	DIAL *
	:
	=
	[
	]
	*


Клавиша # используется для ввода символов:
#, пробел, &, !,:, ?, ., ,, %, $, -, <, >, /, =, [, ], @, ^, (, ), _, +, {, }, |, ; , ” и ~.
ПО УМОЛЧАНИЮ
Не присвоено

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP & DOWN (громче, тише)
Выбор опций
KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров
SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево, вправо
SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC
HOLD
Используется для сброса ранее введенного значения

A
Кнопка #19; работает как переключатель между заглавными и прописными буквами.

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 404

На дисплей выводиться 

[701] TRUNK NAME

2.
Наберите номер соединительной линии (например, 704)

Или Нажмите UP или DOWN для выбора соединительной линии 

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора 

[704] TRUNK NAME

3.
Введите имя соединительной линии, используя описанную выше процедуру. 

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для возврата к шагу 2

[704] TRUNK NAME

SAMSUNG

4.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или 

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MC 104 STATION NAME

MMC 405 TRUNK NUMBER (CO LINE NUMBER?)
405 CO LINE NUMBER - НОМЕР ЛИНИИ ГОРОДСКОЙ АТС

Позволяет ввести 10-ти значный номер для идентификации соединительной линии. 

Номера вводятся с использование основных кнопок. Каждое нажатие на кнопку осуществляет выбор цифры. Нажатие требуемой кнопки вызывает перемещение курсора на следующую позицию. Например, если номер соединительной линии "426-4100," нажмите кнопку "4" пять раз для того, чтобы получить цифру "4." Затем нажмите номер "2" пять раз для того, чтобы получить цифру "2." Введите остальные цифры в соответствии с приведенной ниже таблицей. 

Замечание
Если символ который вы хотите ввести находиться на той же кнопке что и предыдущий введенный нажмите кнопку UP для перемещения курсора вправо. 
	Количество нажатий
	1
	2
	3
	4
	5

	DIAL 0
	Q
	Z
	.
	)
	0

	DIAL 1
	Пробел
	?
	,
	!
	1

	DIAL 2
	A
	B
	C
	@
	2

	DIAL 3
	D
	E
	F
	#
	3

	DIAL 4
	G
	H
	I
	$
	4

	DIAL 5
	J
	K
	L
	%
	5

	DIAL 6
	M
	N
	O
	^
	6

	DIAL 7
	P
	R
	S
	&
	7

	DIAL 8
	T
	U
	V
	*
	8

	DIAL 9
	W
	X
	Y
	(
	9

	DIAL *
	:
	=
	[
	]
	*


Клавиша # используется для ввода символов:
#, пробел, &, !,:, ?, ., ,, %, $, -, <, >, /, =, [, ], @, ^, (, ), _, +, {, }, |, ; , ” и ~.
ПО УМОЛЧАНИЮ
Не присвоено

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP & DOWN (громче, тише)
Выбор опций
KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров
SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево, вправо
SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC
HOLD
Используется для сброса ранее введенного значения

A
Кнопка #19; работает как переключатель между заглавными и строчными буквами.

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 405

На дисплей выводиться 

[701] CO TEL NO.

2.
Наберите номер соединительной линии (например, 704)

Или


Нажмите UP или DOWN для выбора соединительной линии и нажмите 

программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора 

[704] CO TEL NO.

3.
Введите номер соединительной линии, используя описанную выше процедуру. 

[704] CO TEL NO.

3054264100

4.
Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для возврата к шагу 2

Или

Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или 

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 404 TRUNK NAME

406
TRUNK RING ASSIGNMENT - ВЫЗОВЫ ОТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Включает передачу вызова определенному абоненту или группе абонентов при получении входящего вызова. Вызов от соединительной линии передается на один или группу аппаратов. 
ПО УМОЛЧАНИЮ
Все вызовы от соединительных линий передаются на группу операторов (500).

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ANS/RLS
Используется для выбора всех (только соединительные линии)

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 406

На дисплей выводиться

[701] TRK RING


1:500 2:500

2.
Используйте кнопки UP или DOWN для выбора номера соединительной линии и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для

перемещения курсора  
Или 
Нажмите ANS/RLS для выбора всех

[ALL] TRK RING


1:500 2:500

3.
Наберите номер аппарата или номер группы аппаратов

(например, 205)

Или 

Нажмите UP или DOWN для выбора номера аппарата или группы аппаратов и нажмите

программируемую кнопку ПРАВАЯ 

[704] TRK RING


1:205 2:500

[704] TRK RING


1:205 2:501
4.
Наберите номер аппарата или группы аппаратов

Или 

Нажмите UP или DOWN для выбора номера аппарата или группы аппаратов и нажмите

программируемую кнопку ПРАВАЯ 

5.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 202 CHANGE FEATURE PASSCODES

MMC 507 ASSIGN RING PLAN TIME

MMC 601 ASSIGN STATION GROUP

407
FORCED TRUNK RELEASE - ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ РАЗЪЕДИНЕНИЕ

Принудительная выдача сигнала разъединения для указанной соединительной линии или всех соединительных линий в случае зависания соединительной линии
ПО УМОЛЧАНИЮ
Нет
КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

ANS/RLS (ответ/отбой)
Выбор всех

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 407

На дисплей выводиться

[701] TRK RELS.

RELEASE? Y:1, N:0

2.
Наберите номер соединительной линии (например, 704)

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора соединительной линии и 

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ 

[704] TRK RELS.

RELEASE?_Y:1, N:0

Или 

Нажмите ANS/RLS для выбора всех соединительных линий

[ALL] TRK RELS.

RELEASE?_Y:1, N:0

3. 
Наберите 1 для YES

Или

Наберите 0 для NO

Нажатие 1 или 0 приведет к возврату к шагу 2

[704] TRK RELS.

RELEASE?1Y:1, N:0

4. 
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 603 
ASSIGN TRUNK GROUP
408 
ASSIGN TRUNK MUSIC ON HOLD SOURCE - ИСТОЧНИК МУЗЫКИ ДЛЯ РЕЖИМА УДЕРЖАНИЯ ДЛЯ ВЫЗОВОВ ОТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Позволяет системному администратору указать источник музыки, которая будет проигрываться в режиме удержания для каждой соединительной линии. Возможны три варианта TONE (тональный сигнал), NONE (без музыки) и  один из существующих источников музыки для режима удержания. Но умолчанию номер источника музыки для режима удержания - 371.

ПО УМОЛЧАНИЮ
Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)  
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ANS/RLS (ответ/отбой)
Выбор всех аппаратов 

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 408

На дисплей выводятся текущие установки

[701] TRK MOH

MOH SOURCE: TONE

2.
Наберите соединительной линии (например, 704)

Или


Используйте кнопки UP или DOWN выбора соединительной линии

Используйте программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора вправо 

[704] TRK MOH

MOH SOURCE: TONE

Или
Нажмите ANS/RLS для выбора всех

[ALL] TRK MOH

MOH SOURCE: ?
3.
Введите номер источника (например, 371)

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора опций

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для возврата к шагу 2

[705] TRK MOH

MOH SOURCE: 371

4. 
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

[705] TRK MOH

MOH SOURCE: 371

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 308 ASSIGN BACKGROUND MUSIC SOURCE
MMC 309 ASSIGN STATION MUSIC ON HOLD

409
TRUNK STATUS READ
 - ЧТЕНИЕ СОСТОЯНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

Позволяет быстро получить наиболее важную информацию о соединительной линии. Это команда производить только чтение параметров. 

Таблица опции
	00
	НОМЕР ПОРТА

	01
	ТИП

	03
	ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ

	08
	ТИП ВЫЗЫВНОГО СИГНАЛА ДНЕМ

	09
	ТИП ВЫЗЫВНОГО СИГНАЛА НОЧЬЮ

	10
	ИСТОЧНИК МУЗЫКИ


ПО УМОЛЧАНИЮ
PORT NUMBER
номер порта соединительной линии

TYPE

тип соединительной линии

TRK FORWARD
Включена

DAY RING
500 (701:891)

NIGHT RING
500 (701:891)
MOH SOURCE
371

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 409

На дисплей выводиться номер первой соединительной линии

[701] TRK STATUS

PORT: BBRI01

2.
Введите номер соединительной линии с помощью основных кнопок (например, 703)

Или Нажмите UP или DOWN для выбора соединительной линии

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

[703] TRK STATUS

PORT: BBRI03

3.
Введите номер параметра значение, которого необходимо узнать 

Или Нажмите UP или DOWN для выбора номер интересующего параметра

[703] TRK STATUS

TYPE: BRI TRUNK

4. 
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 400 
CUSTOMER ON/OFF PER TRUNK

MMC 406 
TRUNK RING ASSIGNMENT

MMC 408 
ASSIGN TRUNK MUSIC ON HOLD SOURCE

415
REPORT TRUNK ABANDON DATA - ОТЧЕТ О НЕУСПЕШНЫХ ВЫЗОВАХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Позволяет системному администратору или техническому специалисту включить или отключить выдачу отчетов о незавершенных вызовах от городской АТС, для которых на соединительных линиях собраны данные CID или ANI. Существуют две возможности:
0
Отчет не составляется

Записи о незавершенных входящих вызовах, и их CID или ANI информация не будут включены в SMDR отчет или сохранены в списке незавершенных вызовов. Такие записи будут продолжать храниться в списке статистики аппарата. 

1
Отчет составляется

Записи о незавершенных входящих вызовах, и их CID или ANI информация  будут включены в SMDR отчет и сохранены в списке незавершенных вызовов. Такие записи будут также продолжать храниться в списке статистики аппарата. 

Замечание

Для распечатки таких незавершенных вызовов в SMDR отчете, установите опцию 11 ‘Незавершенные вызовы’  MMC 725 (Опции SMDR) в «YES». 

ПО УМОЛЧАНИЮ
REPORT:
YES

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ANS/RLS (ответ/отбой)
Выбор всех аппаратов 

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 415

На дисплей выводиться 

[701] TRK ABNDN

REPORT: YES

2.
Наберите номер соединительной линии (например, 705)

Или

Используйте кнопки UP или DOWN для выбора соединительной линии и нажмите программируемые кнопки ЛЕВАЯ или ПРАВАЯ для перемещения курсора

[705] TRK ABNDN

REPORT: YES

3.
Наберите 1 для YES или 0 для NO

Или

Используйте кнопки UP или DOWN для выбора опций

Нажмите программируемую кнопку ЛЕВАЯ или ПРАВАЯ для 

возврата к шагу 2

[705] TRK ABNDN

REPORT: NO
4. 
Нажмите TRSF для сохранения параметров и выхода

Или

Нажмите SPK для сохранения параметров и перехода к другой  MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 725 
SMDR OPTIONS

MMC 414 
ASSIGN CALLER ID TRUNKS

418
BRI CARD RESTART - ПЕРЕЗАПУСК ПЛАТЫ BRI

Для включения изменений сделанных к конфигурации платы BRI командами MMC 419(BRI опции) или MMC 423(Режим S/T) необходим перезапуск плат BRI.

ПО УМОЛЧАНИЮ
Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 418
На дисплей выводиться 

[701] RESTART

CARD RESTART ? NO
2.
Введите номер первой соединительной линии на плате (например, 701)


Или

Нажмите UP или DOWN для выбора и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ

[701] RESTART

CARD RESTART ? NO
3.
Введите 1 для перезапуска (Yes) или 0 для NO


Или


Нажмите UP или DOWN для выбора и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ (Если вы ввели No, система перейдет к шагу 2)

4.
На экран будет выведен запрос подтверждения;


Введите 1 для Yes или 0 для NO
Нажмите UP или DOWN для выбора и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ (Если вы ввели No, система перейдет к шагу 2)

5. 
Нажмите TRSF для сохранения параметров и выхода

Или

Нажмите SPK для сохранения параметров и перехода к другой  MMC
СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 419 
BRI OPTION

MMC 423 
S/T MODE

419
BRI OPTION - ОПЦИИ BRI
Задает ряд опций BRI, перечень доступных опций зависит от выбранного, командой MMC 423 (Режим S/T), типа интерфейса.

ОПЦИИ

l ANY CHANNEL случае если данный параметр уставлен в YES, система будет использовать для обслуживания вызова любой свободный канал, если канал выбранный пользователи занят. Если установлено NO, абонент получить сигнал «ЗАНЯТО» при попытке доступа к занятому каналу, даже если другой канал свободен.
· BRI MODE

P-P DID: Прямой внутренний набор точка – точка (Point to Point Direct Inward Dial). Данный режим схож с аналоговой схемой DID с несколькими номерами городских АТС указывающими на один канал и транслируемых внутри системы (MMC714) на одно устройство. (Этот режим не используется в США)

P-M NOR: Нормальный режим точка - многоточие. Данный режим работает аналогично нормальному режиму точка – точка, но позволяет подключить несколько устройств к линии. Параметры посылки вызова определены MMC 406. (Этот режим не используется в США)

P-M MSN: Точка – многоточие MSN. Данный режим используется, если для линии используются дополнительные услуги MSN. Параметры посылки вызова определены MMC 426. (В США данный режим используется по умолчанию)

P-P NOR: Нормальный точка - точка. Данный режим аналогичен обычной телефонной линии. С один номером на канал, параметры вызывного сигнала определены MMC 406. (Этот режим не используется в США)
· DLSEND

OVERLAP: Цифры передаются, так как они были набраны абонентом. Используется в США.

ENBLOCK: Цифры накапливаются и передаются одним блоком, как в сотовых телефонах. В США обычно не используется. 

· ROUTER SRV (Услуга данных (DATA0 для маршрутизатора)

Если данная опция включена (YES), указанная линия может обслуживать передачу данных.

Если для одной из линий включено, для других немедленно устанавливается в выключено. 
ПО УМОЛЧАНИЮ
ANY CHANNEL
YES

BRI MODE

P-P DID

DLSEND

OVERLAP

ROUTER SRV  
YES (для 701 и 702)

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

ANS/RLS (ответ/отбой)
Выбор всех аппаратов 

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 419


На дисплей выводиться

[701] BRI OPTION
DLSEND
:OVERLAP
2.
Наберите номер соединительной линии BRI  (например 704) 

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора порта.

Используйте программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора к параметру DLSEND.

[704] BRI OPTION
DLSEND
:OVERLAP
3.
Нажмите UP или DOWN для выбора режима


(ROUTER SRV?, DLSEND, BRI MODE или


CHANNEL ANY). Выберите DLSEND 

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  перемещения курсора к OVERLAP. Нажмите UP или DOWN для выбора OVERLAP/ENBLOCK. Нажмите 

программируемую кнопку ПРАВАЯ для выбора

[704] BRI OPTION
DLSEND
:ENBLOCK
4. 
Нажмите UP или DOWN для выбора BRI режима.


Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора 


Нажмите UP или DOWN для выбора.

[704] BRI OPTION

BRI MODE:P-P NOR

5. 
Нажмите TRSF для сохранения параметров и выхода

Или

Нажмите SPK для сохранения параметров и перехода к другой  MMC
СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC418 

BRI CARD RESTART
MMC423 

S/T MODE
421
MSN DIGIT - ЦИФРЫ MSN
Задает способ определения абонента для входящего вызова в режиме MSN. 
Если запись в таблице цифр MSN совпадает с номером, принятым системой при обслуживании входящего вызова, указанный в таблице  аппарат, если для него разрешен ответ на входящие вызовы, будет выдавать звуковой сигнал, либо вызов будет отклонен, если DCS-VIP запрограммирована на сброс вызова. 
Если номер вызываемого абонента не найден в MSN таблице, вызов переключается на оператора. 

Каждый MSN номер может быть присвоен какому-либо аппарату. Если заданный аппарат занят, существует возможность передать сигнал «Занято» вызывающему абоненту или поставить его на ожидание освобождение абонента.
ПО УМОЛЧАНИЮ
Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения 

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 421   


На дисплей выводиться

[701] MSN    DGT(1)

     Х NONE
2. 
Введите номер соединительной линии (например 704)


Или


Нажмите UP или DOWN для выбора портов ISDN

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

[704] MSN    DGT(1)

     Х NONE
3. 
Введите местоположение (например, 4)


Или


Нажмите UP или DOWN для выбора местоположения


нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  перемещения курсора.


(максимум до 8 местоположений).

[704] MSN    DGT(4)

     Х NONE
4.
Введите цифры, которые необходимо транслировать

(например 4603881) на основной клавиатуре и нажмите


программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора.

[704] MSN     DGT(4)

4603881_      Х NONE
5. 
Введите номер аппарата на основной клавиатуре (например 204)


Или


Нажмите UP или DOWN для выбора аппарата


и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ 

курсор перейдет к следующему шагу автоматически, в случае если введенные данные не верны, будет выдано сообщение "INVALID DATA"

[704] MSN     DGT(4)

4602831      ( 204

6.
Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора для выбора опции CW (Режим ожидания). Используйте кнопки UP или DOWN для выключения/выключения (ON/OFF).

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора для выбора опции обслуживание/отказ (ACCEPT/REJECT).


Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для возврата к шагу 3.


Повторите процедура для создания других записей в таблице MSN.

[704] MSN     DGT(4)

CW:YESOPT:ACCEPT

7. 
Нажмите TRSF для сохранения параметров и выхода

Или

Нажмите SPK для сохранения параметров и перехода к другой  MMC
СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC419

BRI OPTION

MMC714

DID NUMBER & NAME TRANSLATION

423
S/T MODE

Режим S/T

Позволяет техническому специалисту задать будет ли BRI линия использоваться в режиме S (абонентский порт – station port) или T (порт соединительной линии – trunk port).

0.  TRUNK

Соединительная линия

1.  STATION

Абонент

ПО УМОЛЧАНИЮ
Соединительная линия

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ANS/RLS (ответ/отбой)
Выбор всех аппаратов 

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 423

На дисплей выводиться первый интерфейс BRI

[702] S/T MODE

TRUNK

2.
Наберите номер соединительной линии (например, 705)

Или


Используйте кнопки UP или DOWN для выбора BRI 

Используйте программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора вправо 

[705] S/T MODE

TRUNK

Или

Нажмите ANS/RLS для выбора всех

[ALL] S/T MODE

TRUNK

3.
Enter тип цепи (0 или 1) 

Или

Нажмите UP или DOWN выбора типа

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для возврата к шагу 2

[7027] S/T MODE

STATION

4. 
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 119

CALLER ID / ANI DISPLAY
MMC 312

ALLOW  CLIP

MMC 501

SYSTEM-WIDE TIMERS

MMC 608

ASSIGN CID / ANI REVIEW BLOCK

MMC 725

SMDR OPTIONS
MMC 728

CID / ANI TRANSLATION TABLE
424
ISDN S0 MAPPING TABLE - ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ISDN
Позволяет задать соответствие устройства расширения BRI порту BRI. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 424


На дисплей выводиться

[7801] S0 MAPPING
739

2. 
Наберите S0 MSN (например, 7804)


Или


Нажмите UP или DOWN для выбора S0 MSN


Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора.

[7804] S0 MAPPING
739

3. 
Наберите номер блока расширения BRI 741


Или


Нажмите кнопку UP или DOWN для выбора ON/OFF

И нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для возврата к шагу 2
[7804] S0 MAPPING
741
4. 
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 724

DIAL NUMBER PLAN
434
CONNECTION STATUS
 - СОСТОЯНИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Данная команда осуществляет только чтение параметров, она отображает сведения о состояние соединения для абонента или соединительной линии. Состояние отображается на момент запроса. Если в текущий момент времени выбранный абонент или соединительная линия используются при конференц-связи на дисплее будет выведена одна из сторон участвующих в конференции и стрелка (→). Технический специалист или системный администратор может указать другие стороны участвующие в конференции. Если аппарат или соединительная линия не задействованы в разговоре на дисплей будет выдано сообщение "NONE". Если будет указан не существующий абонент или соединительная линия будет выдано сообщение об ошибке - "INVALID DATA". Сообщение "MADE BUSY" будет выдано в случае перегрузки CPU. Если аппарат занят, но соединение не установлено на дисплее будет выведено сообщение "BUSY".
ПО УМОЛЧАНИЮ
Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK
Переход к другой ММС

TRSF
Выход

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отображает состояние соединения для соединительной линии
1.
Нажмите TRSF 434

DISPLAY STATUS

_:

2.
Введите номер соединительной линии.

На дисплей выводиться состояние соединения

DISPLAY STATUS

702: 227

3.
Введите номер другой соединительной линии

Или

Нажмите  TRSF для выхода.

DISPLAY STATUS

702: 227

Отображает состояние соединения для аппарата

1.
Нажмите TRSF 434

DISPLAY STATUS

_:

2. 
Введите номер аппарата.

На дисплей выводиться состояние соединения

DISPLAY STATUS

235: 715

3. 
Введите номер другого аппарата

Или

Нажмите TRSF для выхода.

DISPLAY STATUS

235: 715

Отображает состояние соединительных линий задействованных для конференц-связи.

Например: Соединительная линия 702, абоненты 227, 215, и 216 участвуют в конференц-связи.

1.
Нажмите TRSF 434

DISPLAY STATUS

-:

2.
Введите номер абонента или соединительной линии.

На дисплей выводиться состояние соединения

DISPLAY STATUS

702: 227 215 →
3.
Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для вывода на экран номера 
другого аппарата или соединительной линии. 

DISPLAY STATUS

702: 216 

4.
введите номер другого аппарата или соединительной линии или 

Нажмите TRSF для выхода.

DISPLAY STATUS

225: NONE

5.
введите номер другого аппарата или соединительной линии или

Нажмите TRSF для выхода.

DISPLAY STATUS

216: 702 227

Отображение состояния для незанятого оборудования.

1.
Нажмите TRSF 434

DISPLAY STATUS

_:

2.
введите номер другого аппарата или соединительной линии.

На дисплей выводиться состояние соединения

DISPLAY STATUS

702: NONE

3.
введите номер другого аппарата или соединительной линии или

Нажмите TRSF для выхода.

DISPLAY STATUS

702: NONE

Отображение состояния соединения при вводе несуществующего номера соединительной линии или телефонного аппарата.

1.
Нажмите TRSF 434

DISPLAY STATUS

_:

2.
Введите номер несуществующей соединительной линии или аппарата.

На дисплей выводиться INVALID DATA

DISPLAY STATUS

INVALID DATA

3.
введите номер другого аппарата или соединительной линии

Нажмите TRSF для выхода.

DISPLAY STATUS

_:

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 409 TRUNK STATUS
500
SYSTEM-WIDE COUNTERS - СИСТЕМНЫЕ СЧЕТЧИКИ

Позволяет задать значения системных счетчиков. Ниже перечислены счетчики и приведены их краткие описания. 

0. ALARM REM. CNTER
: Сколько раз аварийный сигнал будет воспроизведен аппаратом. Диапазон  = 1- 99.
1. AUTO RDL COUNTER
: Число повторов набора номера для включенной функции автодозвона. Диапазон  = 1-15.
4. NEW CALL COUNTER
: Сколько раз абонент может инициировать новый вызов к городской АТС во время DISA вызова. Диапазон = 1-99.
ПО УМОЛЧАНИЮ

ALARM REM. CNTER
: 5

AUTO RDL COUNTER
: 3

NEW CALL COUNTER
: 99

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ANS/RLS (ответ/отбой)
Выбор всех аппаратов 

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 500

На дисплей выводиться

ALARM REM.CNTER

05→
2
Введите номер счетчика из перечисленных выше (например, 3)

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

DISA LOCK CNTER

05→
3.
Введите новое значение на основной клавиатуре

Если ввод правильный система автоматически вернется к шагу 2 

DISA LOCK CNTER

05→02

4.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 501 
SYSTEM-WIDE TIMERS
501
SYSTEM-WIDE TIMERS - СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ

Позволяет скорректировать, при необходимости, значение таймеров.

00. AA INT DGT TIME (1-25 сек): В случае если плата AA установлена, данный таймер определяет межцифровую паузу для обслуживания вызова. В случае если данный таймер срабатывает до получения платой АА действительных цифр, вызов переключается на направление соответствующее набору несуществующего номера. 
01. AA NO ACT TIME (1-25 сек): В случае если плата AA установлена, данный таймер определяет время ожидания первой цифры для обслуживания АА вызова. В случае если данный таймер срабатывает до получения платой АА цифры, вызов переключается на направление, соответствующее отсутствию информации. 

02. AA TRANS TIME (0-25 сек): В случае использования автоматической ATC (Attendant Console – вспомогательной консоли), время анализа существуют ли введенные данные в MMC 732.
03. ALARM WAKE TIME (0-2500 мин): Минимальное время до возможности передачи следующего аварийного сигнала. 

04. ALERT TONE TIME (100-2500 мс)
: Задает длительность тонального сигнала передаваемого аппаратом в режиме голосового уведомления (Voice Announce) или автоматического ответа (Auto Answer). 

05. ALM REM.INTERVAL (1-255 сек): Данный таймер управляет длительностью между сигналами будильника..

06. ALM REM.RING OFF (1-25 сек): Данный таймер управляет длительностью цикла звонка для будильника. 

07. ATT RECALL TIME (1-255 сек)
: Интервал времени по истечении, которого вызов будет переключен, в случае не ответа абонента, к оператору. 

08. AUTO REDIAL INT. (1-255 сек): Длительность интервала между повторными попытками вызова (RETRY).
09. AUTO REDIAL RLS. (1-255 сек): Данный параметр управляет длительностью интервала для определения состояния вызов без ответа, для отключения функции автодозвона

10. BARGE IN TONE INT (100-9900 мс): Данный таймер управляет длительностью интервала между посылками тонального сигнала аппарату, в режиме вмешательства
12. CALLBACK NO ANS (1-255 сек): Данный таймер определяет длительность интервала времени для автоматического отключения функции обратного вызова, в случае обнаружения состояния не ответа.

14. CLIP DISPLAY TM (1-25 сек): Время в течение, которого информация идентификации вызывающего абонента отображается на экране телефона.
16. CO CLEAR TIME (0-255 сек): Время в течение, которого, аппарат остается в состоянии занято после того, как трубка положена
19. CONFER TONE INT (100-9900 мс)
: Длительность интервала времени меду тональными сигналами, слышимыми участниками телефонной конференции. 

20. CONFIRM TONE TM (100-2500 мс): Длительность тонального сигнала воспроизводимого при включении или отключении функции.

23. DIAL PASS TIME (0-25 сек): Длительность интервала времени до подключения передатчика аппарата к соединительной линии при исходящем вызове.

28. DISPLAY DELAY TM (1-255 сек): Данный таймер управляет временем отображения сообщения на дисплее. Также этот таймер определяет длительность сигнала ошибки

29. DOOR LOCK RELES. (100-2500 мс): Данный таймер управляет временем, на которое будет включаться реле дверного замка.

30. DOOR RING DETECT (1-250 мс): Данный таймер управляет временем до ответа на вызов через домофон.

31. DOOR RING OFF TM (1-255 сек): Время до автоматического отключения сигнала входной двери.
32. E-HOLD RECALL TM (0-255 сек): Таймер задает время удержания вызова исключительно данным аппаратом, до повторного вызова.

33. EXT.FWD DELAY TM (1-255 сек): Длительность интервала времени, в течение, которого вызов будет передаваться вызываемому абоненту до переадресации вызова во внешнюю сеть.

34. FIRST DIGIT TIME (1-255 сек): Максимальная длительность интервала времени до приема первой цифры номера, по истечении которого абоненту будет передан сигнал об ошибке
35. HOK FLASH MAX TM (20-2500 мс): Таймер определяет длительность сигнала кратковременного отбоя, которая гарантирует, что данный сигнал действительно является сигналом отбоя, а не шумом в линии или случайным нажатием кнопки (верхняя граница).

36. HOK FLASH MIN TM (20-2500 мс): Таймер определяет длительность сигнала кратковременного отбоя, которая гарантирует что данный сигнал действительно является сигналом отбоя, а не шумом в линии или случайным нажатием кнопки (нижняя граница).

37. HOOK OFF TIME (100-2500 мс): Длительность между включением сигнала «ответ станции» и моментом снятия трубки.

38. HOOK ON TIME (20-2500 мс): Минимальное время распознавания системой состояния трубка лежит.

39. INQUIRY RELEASE (1-255 сек): Данный таймер отслеживает длительность работы с программируемыми кнопками, для определения времени возврата дисплея в нормальное состояние. Только для телефонов с дисплеем.

40. INTER DIGIT TIME (1-255 сек): Данный таймер определяет максимальное время между набором цифр номера, по истечении которого абоненту будет передан сигнал об ошибке

41. ISDN INT DGT TM (1-15 сек): Данный таймер определяет время между набором действительных цифр и концом набора номера для вызова ISDN.

42. KMMC LOCK OUT TM (10-255 сек): Данный таймер определяет время между проведением операций программирования. По истечении этого таймера система автоматически выходит из режима программирования.

43. LCR ADVANCE TIME (1-255 сек): Данный таймер определяет длительность интервала времени до выбора, следующего доступного маршрута, если аппарату разрешен выбор маршрутов.

44. LCR INTER DIGIT (1-255 сек)
: Данный таймер определяет длительность времени между набором цифр номера, до сброса вызова и передачи абоненту сообщения об ошибке.
45. MCL DELAY TIME (1-8 сек): Данный таймер определяет время, когда система должна начать передачу кода авторизации, после передачи кода доступа MCL.

46. МС LED ON TIME (0-10 сек): Данный таймер определяет время, в течении которого кнопка ручной сигнализации (Manual Signalling) будет оставаться включенной после использования.

48. OFF HOOK SELECT (1-255 сек): Данный таймер управляет временем до обслуживания внутреннего/внешнего вызова, определенное командами MMC 306 и 307.
49. OHVA ANSWER TIME (1-255 сек): Данный таймер определяет длительность OHVA вызова, до автоматического отключения.

50. PAGE TIME OUT (1-255 сек): Длительность уведомления сообщения поиска. 

51. PAGE TONE TIME (100-2500 мс): Данный таймер управляет длительностью тонального сигнала передаваемого до сообщения поиска..
52. PARK RECALL TIME (0-255 сек): Данный таймер управляет интервалом времени до того, как будет осуществлен вызов абоненту, инициировавшему отложенный вызов.
53. PC-MMC LOCK TIME (1-60 мин): Данный таймер отслеживает активность PCMMC, при отсутствии действий PCMMC, система возвращается в защищенное состояние. 
55. POWER DOWN TIME (100-2500 мс): Данный таймер контролирует подачу питания на ПЗУ для начала процесса выключения.

60. RECALL DISCONNECT (1-255 мин): Это время до того, как сопровождающий вызов будет отключен

61. RECALL WAIT TIME (0-255 сек): Это время, в течение, которого вызов (находящийся на удержании или переадресованный) будет передаваться на данный аппарат до переключения оператору.
64. SYS HOLD RECALL (0-255 сек): Длительность времени, в течение, которого вызов может быть помещен на удержание,  до повторной попытки вызова. Это системный таймер. Установка данного таймера в 000 означает, что повторная попытка вызова не будет осуществляться.

65. TRANSFER RECALL (0-255 сек): Данный таймер определяет длительность посылки вызова переадресованного вызова, до повторной попытки.

ПО УМОЛЧАНИЮ
00. AA INT DGT TIME
:
5
сек

01. AA NO ACT TIME
:
10
сек

02. AA TRANS TIME

:
2
сек

03. ALARM WAKE TIME
:
10
мин

04. ALERT TONE TIME
:
1000
мс

05. ALM REM. INTERVAL
:
25
сек

06. ALM REM. RING OFF
:
10
сек

07. ATT. RECALL TIME
:
30
сек

08. AUTO REDIAL INT
:
30
сек

09. AUTO REDIAL RLS
:
45
сек

10. BARGE IN TONE INT
:
1300
мс

12. CALLBACK NO ANS
:
30
сек

14. CLIP DISPLAY TM
:
5
сек

16. CO CLEAR TIME

:
30
сек

20. CONFIRM TONE TM
:
1000
мс

23. DIAL PASS TIME
:
5
сек

28. DISPLAY DELAY TM
:
2
сек

29. DOOR LOCK RELES
:
500
мс

30. DOOR RING DETECT
:
5
мс

31. DOOR RING OFF TM
:
30
сек

32. E-HOLD RECALL TM
:
45
сек

33. EXT.FWD DELAY TM
:
10
сек

34. FIRST DIGIT TIME
:
10
сек

35. HOK FLASH MAX TM
:
800
мс

36. HOK FLASH MIN TM
:
350
мс

37. HOOK OFF TIME
:
100
мс

38. HOOK ON TIME

:
1000
мс

39. INQUIRY RELEASE
:
30
сек

40. INTER DIGIT TIME
:
10
сек

41. ISDN INT DGT TM
:
7
сек

42. KMMC LOCK OUT TM
:
60
сек

43. LCR ADVANCE TIME
:
5
сек

44. LCR INTER DIGIT
:
5
сек

45. MCL DELAY TIME
:
4
сек 

46. МС LED ON TIME
:
5
сек

48. OFF HOOK SELECT
:
5
сек

49. OHVA ANSWER TIME
:
10
сек

50. PAGE TIME OUT

:
20
сек

51. PAGE TONE TIME
:
500
мс

52. PARK RECALL TIME
:
45
сек

53. PC-MMC LOCK TIME
:
5
мин

55. POWER DOWN TIME
:
200
мс

60. RECALL DISCONNECT
:
2
мин

61. RECALL WAIT TIME
:
15
сек

64. SYS HOLD RECALL
:
45
сек

65. TRANSFER RECALL
:
20
сек

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

ANS/RLS (ответ/отбой)
Выбор всех аппаратов 

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 501

На дисплей выводиться значение первого таймера

AA INT DGT TIME

05 SEC

2.
Нажмите UP или DOWN для выбора таймера

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  перемещения курсора

KMMC LOCK OUT TM

30 SEC _

3.
Введите новое значение, используя основные кнопки; если ввод правильный, система возвратиться к шагу 2, с новым значением параметра

KMMC LOCK OUT TM

30 SEC 225

4. 
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 101 
CHANGE USER PASSCODE
MMC 301 
ASSIGN STATION COS
MMC 701 
ASSIGN COS CONTENTS
502
STATION TIMERS - ТАЙМЕРЫ АППАРАТОВ

Данная MMC команда позволяет изменить значение таймера переадресации при не ответе для каждого аппарата или всех аппаратов сразу и также позволяет техническому специалисту откорректировать длительность DTMF сигналов и задержку передачи первой цифры на порт голосовой почты. 

OPTIONS
00. NO ANS FWD (1-255 сек)
: Интервал времени по истечении, которого вызов будет переадресован к указанному абоненту. 

01. DTMF DUR. (100-9900 мс)
: Длительность цифр передаваемых с помощью DTMF сигналов, в качестве внутри полосовой сигнализации порта VMAA.

02. F-DGT DELY (100-9900 мс)
: Время ожидания системы после ответа VMAA порта до DTMF передачи цифр внутри полосовой сигнализации.

ПО УМОЛЧАНИЮ
NO ANS FWD
:
15
сек

DTMF DUR.

:
100
мс

F-DGT DELY

:
600
мс

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

ANS/RLS (ответ/отбой)
Выбор всех аппаратов 

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 502

На дисплей выводиться 

[201] NO ANS FWD

010 SEC →_

2.
Наберите номер аппарата (например, 205)

Или

Нажмите кнопку UP или DOWN для выбора аппарата и

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ 

[205] NO ANS FWD

010 SEC →_

Или

Нажмите ANS/RLS для выбора всех аппаратов и

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ

[ALL} NO ANS FWD

*** SEC →_

3.
Нажмите UP или DOWN для выбора таймера

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ 

4.
Основными кнопками введите новое значение, например, 0200

Система возвратиться к шагу 2

[205] NO ANS FWD

0100 МС →200

5. 
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 102 
CALL FORWARD
503
TRUNK-WIDE TIMERS - ТАЙМЕРЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Позволяет изменить значение некоторых связанных с соединительными линиями таймеров, для каждой соединительной линии отдельно или всех вместе. Не рекомендуется изменять значения этих таймеров, без консультации со службой технической поддержки. 

01. CLEARING (100-5000 мс)
: Данный таймер позволяет гарантировать, что разъединение вызова будет полностью завершено, за счет ограничения (запрета) исходящих и входящих вызовов после получения сигнала разъединения до истечения времени указанного этим таймером. 
03. DTMF DUR. (100-9900 мс)
: Длительность DTMF сигналов передаваемых городской АТС по этой линии. 

04. F-DGT DELY (100-9900 мс)
: Длительность времени ожидания перед передачей первой цифры DTMF сигнала после занятия линии. (Время на стабилизацию параметров линии после занятия).

05. FLASH TIME (100-2500 мс): Это длительность сигнала кратковременного отбоя по линии, обозначенной (в ММС 401) как используемая для подключения УПАТС. 

07. PAUSE TIME (1-255 сек): Время ожидания перед передачей следующей цифры при наличии символа паузы в номере быстрого набора. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
CLEARING
:
1000
мс

DTMF DUR.
:
100
мс

F-DGT DELY
:
600
мс

FLASH TIME
:
600
мс

PAUSE TIME
:
3
сек

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

ANS/RLS (ответ/отбой)
Выбор всех аппаратов 

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 503

На дисплей выводиться 

[701] ANS . BAK TM

0600 МС →
2.
Наберите номер соединительной линии (например, 704)

Или


Нажмите UP или DOWN для выбора соединительной линии

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  перемещения курсора

[704] ANS . BAK TM

0600 МС →
Или

Нажмите ANS/RLS для выбора всех соединительных линий и 

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  перемещения курсора 

[ALL] ANS . BAK TM

****МС →
3.
Наберите номер таймера из приведенного выше списка 

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора таймера и 

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  перемещения курсора

[704] DTMP DUR.

0600 МС →_

4.
Введите новое значение таймера (должно быть введено 4 цифры, 

например, 0700)

Система возвратиться к шагу  2

[704] DTMP DUR.

0600 МС →0700

5. 
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC
СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
Нет
ASSIGN DATE AND TIME
 - ЗАДАНИЕ ДАТЫ и ВРЕМЕНИ

Позволяет установить системную дату и время. Это часы, используемые всей системой. 

WMMDDYY: HHMM
W
: День недели 0:SUN (Вс), 1:MON (Пн), 2:TUE (Вт), 3:WED (Ср) 4:THU (Чт), 5:FRI (Пт), 6:SAT (Сб) 

MM
: Месяц 01-12

DD
: День 01-31

YY
: Год 00-99

HH
: Час 00-23

MM
: Минута 00-59

ПО УМОЛЧАНИЮ
Зависит от версии используемого программного обеспечения. 

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 505


На дисплей выводиться

OLD:6 0 1 0 1 8 4:0 0 4 7

NEW:W M M D D Y Y:H H M M
2. 
Введите новое время и дату, используя приведенную выше таблицу. 

Система возвратиться к шагу 2. 
OLD:6 0 1 0 1 8 4:0 0 4 7

NEW:3 0 2 0 9 9 4:1 4 4 5

3. 
Проверьте время и дату

Повторите ввод, при необходимости
OLD: 3 0 2 0 9 9 4:1 4 4 5

NEW:W M M D D Y Y:H H M M

4. 
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC
СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 109 
DATE DISPLAY
506
TONE CADENCE - РИТМ ТОНАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ

Позволяет задать ритм используемых в системе тональных сигналов. Существует 10 ритмов тональных сигналов. Свяжитесь со службой технической поддержки перед изменением каких либо сигналов, т.к. для некоторых систем необходим сигналы используемые по умолчанию. 
Тональный сигнал 
Описание

BUSY TONE (Занято)

Вызываемый аппарат занят

CONFM/BARGE (Подтверждение)
Функция была успешно включено либо выключена

DIAL TONE (Ответ станции)

Система готова к приему цифр номера

DND/NO MORE
Вызываемый аппарат используется в режиме DND либо не имеет свободный кнопок CALL.

ERROR TONE (Ошибка)
Произошла ошибка.

HOLD/CAMPON
(Удержание)
Генерируемый системой сигнал режима удержания.

MSGWAT TONE (Ожидание сообщения)
Сигнал слышимый в SLT, пир ожидании сообщения.

RGBACK TONE (Контроль посылки вызова)
Вызываемый аппарат получает сигнал вызова.

RING TONE (Сигнал вызова)

Ритм сигнала вызова городской АТС.

TRSFER TONE (Переключение)
Сигнал ответ станции слышимый при нажатии кнопки переключения

DID RGBACK (Контроль посылки вызова в режиме DID)
Это сигнал контроль посылки вызова, слышимый вызывающим абонентом при наборе DID номера.

ПО УМОЛЧАНИЮ
Сигнал 



Сигнал
Пауза
Сигнал
Пауза

00. BUSY TONE 


500
500
500
500
01. CONFM/BARGE
 

50
50
50
50

02. DIAL TONE 


1000
250
1000
250

03. DND/NO MORE 


250
250
250
250

04. ERROR TONE 


250
250
250
250

05. HOLD/CAMPON 


500
3500
500
3500

06. MSGWAT TONE 


непрерывный

07. RGBACK TONE 


1000
2000
1000
2000

08. RING TONE 


1000
2000
1000
2000

09. TRSFER TONE
 

100
100
100
100
10. DID RNGBACK 


1000
2000
1000
2000

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 506 

На дисплей выводиться 

BUSY TONE

CONTINUOUS TONE

2.
Наберите номер сигнала из приведенного выше списка (0-9, например, 9) 

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора сигнала

TRSFER TONE

INTERRUPT TONE

3.
Наберите 0 для задания длительности сигнала 1 для паузы

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора сигнал/паузы

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  перехода к шагу 4

Или 

Нажмите программируемую кнопку ЛЕВАЯ для возврата к шагу 2

TRASFER TONE

INTERRUPT TONE

4.
Наберите новое значение длительности паузы (должно быть 4 цифры)

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

Нажмите программируемую кнопку ЛЕВАЯ для возврата курсора 
При правильном вводе систем возвратиться к шагу 2

TRSFER TONE: 0100

9900 0100 9900

5. 
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
Нет

508
CALL COST - СТОИМОСТЬ ВЫЗОВА

Позволяет системному администратору запрограммировать параметр Стоимость Вызова (Call Cost), для того чтобы стоимость вызова могла быть подсчитана на основе числа тарифных меток принятых DCS-VIP от сети. Стоимость вызова может быть отображена на дисплее во время вызова или в SMDR отчете. 

0. UNIT COST PER MP
Это значение умножается на число тарифных импульсов для расчета стоимости вызова 

1. CALL COST RATE
Стоимость вызова умножается на это значение для получения окончательного результата. 
Замечание

Изменение этого параметра во время вызова, может привести к неточности при расчете стоимости. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
UNIT COST PER MP
200 пенсов 
CALL COST RATE

100 процентов
КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 508
На дисплей выводиться 

UNIT COST PER MP
0200 PENCE
2. 
Наберите 0 или 1


Или


Нажмите UP или DOWN для выбора и 


нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  перемещения курсора

UNIT COST PER MP
0200 PENCE 
3.
Введите новое значение (например, 111 для 111 процентов)


Система вернется к шагу 2

CALL COST RATE
100%111

4. 
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

CALL COST RATE
111% (  

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
Нет

510
SLI RING CADENCE - РИТМ ВЫЗЫВНЫХ СИГНАЛОВ SLI портов

Позволяет задать ритм сигналов для SLI портов системы. Свяжитесь со службой технической поддержки перед изменением, каких либо сигналов, т.к. для некоторых систем необходимы сигналы, используемые по умолчанию.

НАЗВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

1. STN RING

Ритм сигнала вызова внутренней связи (интерком).

2. TRUNK RING
Ритм сигнала вызова от соединительной линии.

3. DOOR RING
Ритм сигнала вызова домофон.

4. ALARM RING
Ритм сигнала аварийного вызова для будильника.

5. CBK RING

Ритм сигнала вызов обратного вызова.

ПО УМОЛЧАНИЮ




СигналПауза
СигналПауза

1. STN RING 

400
200
400
2000

2. TRUNK RING 

1000
2000
1000
2000

3. DOOR RING 

400
100
400
2000

4. ALARM RING 

200
200
200
2000

5. CBK RING 

200
200
200
4000

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)

Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)

Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)

Сохранение данных и переход к следующей MMC

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 510 

На дисплей выводиться 

1: STN RING:0400

0200 0400 3000

2.
Наберите номер сигнала ритм, которого необходимо изменить (например, 3)

Или Нажмите UP или DOWN для выбора и нажмите

Программируемую кнопку ЛЕВАЯ для перехода к шагу 3

3: DOOR RING: 0400

0100 0400 2000

3.
Наберите новое значение (4 цифры)

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

Нажмите программируемую кнопку ЛЕВАЯ для возврата курсора

При правильном вводе система перейдет к шагу 2

3: DOOR RING:0100

9900 0100 9900 

4. 
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
Нет
600
ASSIGN OPERATOR GROUP - СОЗДАНИЕ ОПЕРАТОРСКОЙ ГРУППЫ

Используется для того, чтобы задать членов группы операторов. Могут быть заданы следующие опции: посылка вызова, перегрузка, групповое переключение и перенаправление при перегрузке. Группа может включать до 30 членов при использовании последовательного или распределенного механизма выбора оператора из группы, и 10 членов при использовании безусловного механизма. Операторской группе автоматически присваивается номер 500. 

КНОПКИ

0
RING

Механизм выбора оператора

1
OVERFLOW
Время для определения состояния перегрузки

2
GRP TRSF
Время переключения группы

3
NEXT PORT
Порт, используемый при перегрузке

4
MEMBER

Члены группы (например, аппарат 202)

Механизм выбора оператора

0
SEQUENTIAL (Последовательный)

Вызов передается первому аппарату группы. Если первый занят, вызов передается слудеющему. 

1
DISTRUBUTE (Распределенный)

Первый вызов передается первому аппарату группы. Второй вызов следующему аппарату. 

2
UNCONDITION (Безусловный)

Вызов передается одновременно всем аппаратам группы. Занятые аппараты будут получать сигнал посылки вызова в состоянии со снятой трубкой. (Максимально вызов получают 10 аппаратов).

ПО УМОЛЧАНИЮ
RING

: Безусловный
OVERFLOW
: 030 сек

GRP TRSF
: 045 сек

NEXT PORT
: Нет

MEMBER

: Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 600

На дисплей выводиться 

[500] OPER. GROUP

RING: UNCONDITION

2.
Наберите номер опции (0-4, например, 3)

Или

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для выбора опции и 

перемещения курсора к следующему шагу

[500] OPER. GROUP

NEXT PORT: NONE

3.
Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

[500] OPER. GROUP

NEXT PORT: NONE

4.
Наберите номер порта (например, 205)

При правильном вводе система перейдет к шагу 2

[500] OPER. GROUP

NEXT PORT: 205

5. 
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 211 
DOOR RING ASSIGNMENT

MMC 212 
ALARM RINGING STATION

MMC 406 
TRUNK RINGING ASSIGNMENT

MMC 601 
ASSIGN STATION GROUP

MMC 602 
STATION GROUP NAME
601
ASSIGN STATION GROUP
 - СОЗДАНИЕ ГРУППЫ АБОНЕНТОВ

Данная команда используется для создания абонентских групп, за исключение группы операторов (для создания группы операторов см. MMC 600). Для таких групп возможны следующие опции.

TYPE: Это тип группы, которую вы создаете. Может быть одним из следующих:

0. NORMAL GROUP (Обычная группа): Используется для объединения аппаратов в группу. 

1. VMAA GROUP (VMAA группа): Используется для группировки ряда расширений голосовых портов. Они должны быть заданы  командой ММС 207 как VMAA порты, в противном случае они не могут быть указаны здесь. Удостоверьтесь, что внутри полосовые DTMF коды правильно установлены MMC 726.

RING MODE (Механизм выбора абонента): Каждая группа может использовать один из следующих механизмов. Они используются для распределения вызовов в группе. 

0. SEQUENTIAL (Последовательный): Выбор осуществляется по принципу первый свободный. Вызов сначала передаются первому члену группы, если он занят, вызов передается следующему члену группы, если и второй занят, вызов передается третьему члену группы и т.д. Такой механизм используется для того, чтобы входящий поток вызов обслуживался одним человеком (первым членом группы), а остальные задействовались только в случае занятости первого. 

1. DISTRIBUTED (Распределенный): Первый вызов передается первому аппарату группы. Второй вызов следующему аппарату, третий – третьему и т.д.  Такой способ полезен для равномерного распределения вызов среди всех членов  группы. 

2. UNCONDITIONAL (Безусловный): Вызов передается всем членам группы одновременно. Это уменьшает число членов группы до 10-ти. Если аппарат группы занят, он получает сигнал посылки вызова в состоянии трубка снята, если это разрешено в ММС 300. 

Этот режим не доступен для UCD в VMAA группах.

OVERFLOW (Время для определения состояния перегрузки):

По истечении этого таймера не обслуженный вызов, адресованный в данную группу будет переключен на NEXT PORT (следующий порт) (см. ниже). Если его значение 000 переключение осуществляться не будет. 

GRP TRANSFER (Время переключения группы):

Этот таймер определяет, как долго вызов от городской АТС будет пытаться получить ответ от члена группы до того, как будет осуществлена повторная попытка. Если установлено 000 повторной попытки не будет. 

NEXT PORT (Порт, используемый при перегрузке):

Это аппарат или абонентская группа, которой будет предаваться вызов по истечении таймера OVERFLOW. 

MEMBER (Члены группы):

Список членов абонентской группы. В группе может быть до 20 членов. Но каждый аппарат может быть членом нескольких групп. 

Замечание

При вызове абонента группы, или при переключении вызова группе, вызывающий абонент слышит сигнал контроль посылки вызова. Сигнал занято не передается, даже если все члены группы заняты. Все правила переадресации установленные для члена группы не будут приниматься во внимание. 

КНОПКИ
0
TYPE

Normal, VM/AA

1
RING

Sequential, distributed или unconditional

2
OVERFLOW
000-250 сек
3
GRP TRSF
000-250 сек
4
NEXT PORT
Любой аппарат
5
MEMBER
Например, аппараты 202, 225, 231)

ПО УМОЛЧАНИЮ
TYPE

: NORMAL GRP
RING

: DISTRIBUTE

OVERFLOW
: 030 сек

GRP TRSF
: 045 сек

NEXT PORT
: Нет

MEMBER
: Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 601

На дисплей выводиться 

[501] STN. GROUP

TYPE: NORMAL GRP

2.
Наберите номер группы (например, 505)

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора группы

Нажмите программируемую кнопку ЛЕВАЯ для перемещения курсора на тип группы и наберите тип группы (0-2, например, 1)

[505] STN. GROUP

TYPE: NORMAL GRP

Или
Нажмите UP или DOWN для выбора

Нажмите программируемую кнопку ЛЕВАЯ для перемещения курсора на поле TYPE

[505] STN GROUP

TYPE: VMAA

3.
Наберите номер опции (0-6, например, 0)

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора на поле RING 

[505] STN GROUP

RING: SEQENTIAL

4.
Наберите номер опции параметра RING (0-2, например, 1)

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора

Нажмите программируемую кнопку ЛЕВАЯ для возврата курсора к полю RING или нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  

возврата к шагу 2

[505] STN GROUP

RING: DISTRIBUTE

5.
Выберите следующую опцию и продолжайте 

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора опции

Или

Нажмите программируемую кнопку ЛЕВАЯ для возврата к шагу 2

[505] STN GROUP

RING: DISTRIBUTE 

6. 
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 300 
CUSTOMER ON/OFF PER STATION
602
STATION GROUP NAME - НАЗВАНИЕ ГРУППЫ АБОНЕНТОВ

Позволяет системному администратору или техническому специалисту ввести имя (до 11 символов) для идентификации абонентской группы. 

Имена вводятся с использованием основных кнопок телефона. Каждое нажатие на кнопку осуществляет выбор символа. Например, для ввода имени " SAMSUNG ", нажмите кнопку "7" три раза, для того чтобы ввести букву "S". Нажмите кнопку "2" один раз для ввода буквы "A". Введите остальные символы в соответствии с приведенной ниже таблицей. Для переключения между заглавными и строчными буквами нажмите левую нижнюю программируемую кнопку. 

Замечание
	Нажатия
	1
	2
	3
	4
	5

	DIAL0
	Q
	Z
	.
	)
	0

	DIAL1
	Пробел
	?
	,
	!
	1

	DIAL2
	A
	B
	C
	@
	2

	DIAL3
	D
	E
	F
	#
	3

	DIAL4
	G
	H
	I
	$
	4

	DIAL5
	J
	K
	L
	%
	5

	DIAL6
	M
	N
	O
	^
	6

	DIAL7
	P
	R
	S
	&
	7

	DIAL8
	T
	U
	V
	*
	8

	DIAL9
	W
	X
	Y
	(
	9

	DIAL*
	:
	=
	[
	]
	*


Если символ, который вы хотите ввести находиться на той же кнопке что и предыдущий введенный, нажмите кнопку UP для перемещения курсора вправо.

Клавиша # используется для ввода символов:
#, пробел, &, !,:, ?, ., ,, %, $, -, <, >, /, =, [, ], @, ^, (, ), _, +, {, }, |, ; , ” и ~.
ПО УМОЛЧАНИЮ
Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 602 

На дисплей выводиться 
[501] SGR NAME

2.
Наберите номер группы (например, 505)

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора

Нажмите ЛЕВАЯ или программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

[505] SGR NAME

3.
Введите имя, используя описанный выше способ

[505] SGR NAME

SAMSUNG

4. Нажмите программируемую кнопку ЛЕВАЯ или ПРАВАЯ для возврата 

к шагу 2

Или

Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 104 
STATION NAME

MMC 404 
TRUNK NAME

MMC 600 
ASSIGN OPERATOR GROUP

MMC 601 
ASSIGN STATION GROUP

603
ASSIGN TRUNK GROUP - СОЗДАНИЕ ГРУППЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Позволяет присвоить соединительную линию группе или нескольким группам соединительных линий. Это очень полезно при программировании LCR, когда более чем одна соединительная линия должна быть задействована в нескольких планах нумерации. Существует два режима работы: (1) sequential (последовательный) и (2) distribute (распределенный).
Замечание

Как указано выше одна соединительная линия может использоваться в нескольких группах. При необходимости удалите линию из группы, для того, чтобы избежать случайного обращения к ней. 
ПО УМОЛЧАНИЮ
MODE
(Режим): SEQUENTIAL
MEMBER
(Члены группы): Group 9: ALL TRUNK (Все соединительные линии)

Remaining trunk groups (Остальные группы): Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ANS/RLS
Используется для выбора всех
ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 603

На дисплей выводиться 
[9] TRK GROUP

MODE: SEQUENTIAL

2.
Введите номер группы (например, 9, 80-83)

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  перемещения курсора

[81] TRK GROUP

MODE: SEQUENTIAL

3.
Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для смены режима

Или 

Нажмите UP или DOWN для смены режима 

[81] TRK GROUP

MEMBER 01: NONE

4.
Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора на номер члена группы и введите номер члена группы

(1-80, например, 05) на основной клавиатуре

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора
[81] TRK GROUP

MEMBER 05: NONE

5.
Введите номер соединительной линии (например, 729)

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора
[81] TRK GROUP

MEMBER 01: 710

6.
Повторите шаги 1-6 для удаления соединительной линии из группы 9, при необходимости

7. 
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
LCR PROGRAMMING

TENANT PROGRAMMING
604
ASSIGN STATION TO PAGE ZONE - ВКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА В ЗОНУ ПОИСКА

Позволяет техническому специалисту включить аппарат в одну из 4х зон внутреннего поиска. Общее число аппаратов, которые получают сигнал поиска ограниченно 16-ю. Аппарат может быть включен более чем в одну зону. 

Включение в зону поиска осуществляется за счет установки соответствующего флага. Если для аппарата в колонке означающей зону поиска стоит «1», он будет получать сигнал поиска этой зоны, если «0» то нет. Аппарат может получать сигнал поиска нескольких зон. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
ENTRY
: STN
: 1234

01
: NONE
: 0000

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 604

На дисплей выводиться 

ENTRY: STN: 1234*

01: NONE: 00001

2.
Введите номер аппарата в зоне поиска(01-16, например, 05)

на основной клавиатуре

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

ENTRY: STN: 1234*

05: NONE: 00001

3.
Введите номер аппарата (например, 205) 


Или

Нажмите UP или DOWN для выбора

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

ENTRY: STN: 1234*

05: 205: 00001

4.
Подведите курсор к номеру нужной зоны поиска

кнопками UP и DOWN, и введите цифру «1»  под номером зоны

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для

возврата к шагу 2 для продолжения ввода

ENTRY: STN: 1234*

05: 205: 01001

5. 
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
Нет
606
ASSIGN SPEED BLOCK - НАЗНАЧЕНИЕ ЯЧЕЕК БЫСТРОГО НАБОРА

Средство для добавления или удаления блоков для хранения номеров быстрого набора в системе и для каждого аппарата. Т.к. существует возможность удалять блок или несколько блоков хранящих номера для быстрого набора, не требуется попусту тратить их на такие вещи как голосовая почта, DPIM и аппараты которые не требуют использования возможности быстрого набора. Список незанятых ячеек показывает, сколько ячеек в системе свободны и могут быть использованы для хранения номеров. 

При необходимости может быть выделена библиотека на 250 номеров быстрого набора. Системный список может содержать до 50 номеров, каждый аппарат может иметь до 5 номеров. Номера быстрого набора присваиваются блоками по 10. Каждый номер может содержать до 24-х цифр. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
SYSTEM (Системные) 


: 20

STATIONS
 (Для аппаратов)

: 1

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)


Сброс ранее введенного значения

TRSF
Выход из режима программирования

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 606

На дисплей выводиться

FREE LIST: 20

SYSTEM: 20

2.
Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перехода к следующей строке

FREE LIST: 20

SYSTEM: 20

3.
Используйте UP или DOWN для выбора SYSTEM или EXT

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

FREE LIST: 20

EXT201: 1

4. 
Введите число блоков 

Или  

Нажмите кнопку UP или DOWN для выбора числа блоков 

5. 
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

Или

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 705 
ASSIGN SYSTEM SPEED DIAL 

MMC 706 
SYSTEM SPEED DIAL BY NAME
608
ASSIGN REVIEW BLOCK - НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКА ПРОСМОТРА

Обеспечивает средства для назначения/удаления блока просмотра информации идентификации абонента. Т.к. существует возможность удалять один или несколько таких блоков, не требуется попусту тратить их на такие вещи как голосовая почта, DPIM и аппараты которые не имеют дисплеев. Список незанятых ячеек показывает сколько ячеек в системе свободны и могут быть использованы для хранения номеров. Система имеет 400 ячеек. Каждому аппарату может быть присвоено до 10-ти ячеек. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
STATIONS: Нет
КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPEAKER
Используется для сохранения данных и перехода к следующей  MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

TRSF
Выход из режима программирования

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 608

На дисплей выводиться первый аппарат

[201] REVW BLOCK

NONE: 1000 FREE

2.
Введите номер требуемого аппарата (например, 205)

Или


Нажмите UP или DOWN для выбора

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  перемещения курсора

[205] REVW BLOCK

NONE: 1000 FREE

3.
Введите число ячеек (например, 5)

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора

Или

Нажмите HOLD для удаления ячейки (ячеек)

[205] REVW BLOCK

50: 950 FREE

4. 
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования 

Или 

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 119 
CALLER ID / ANI DISPLAY
MMC 312 
ALLOW CLIP

700
COPY COS CONTENTS - КОПИРОВАНИЕ СОДЕРЖИМОГО ПАРАМЕТРОВ КЛАССА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Данная команда позволяет техническому специалисту дублировать класс обслуживания для того, чтобы иметь несколько схожих классов обслуживания.
ПО УМОЛЧАНИЮ
Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

Кнопка "F" 
Переход к MMC 701

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 700

На дисплей выводиться

COPY COS ITEMS

COS 01 → COS 01

2.
Выберите класс обслуживания COS который необходимо скопировать (например, 05)

Или


Нажмите UP или DOWN для выбора класса обслуживания

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  перемещения курсора и перехода к следующему шагу

COPY COS ITEMS

COS 05 → COS 01

3.
Наберите класс обслуживания, которому необходимо присвоить значения параметров выбранного класса (например, 06)

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора класса

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

Назад к шагу 2

COPY COS ITEMS

COS 05 → COS 06

4.
Нажмите кнопку F для перехода к MMC 701 или

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  перемещения курсора

COS CONTENTS (06)

TOLL LEVEL: A

5.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования 

Или 

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 701 
ASSIGN COS CONTENTS
701
ASSIGN COS CONTENTS- НАЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КЛАССА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Схожа с командой MMC 700, но не позволяет использовать копирование. Данная MMC в основном используется для создания новых классов обслуживания. 

Таблица A. 
Набранная цифра
Уровень междугороднего доступа

0
A

1
B

2
C

3
D

4
E

5
F

6
G

7
H
Таблица B. Функции для включения  классом обслуживания
000.  AA CALER
: Управление режимом автоматического ответа вызывающим абонентом *

003.  AUTO RDL
: Повторный набор при занятости
004.  CALLBACK
: Возврат
005.  CID ABND
: Запрет определения номера вызывающего абонента *
006.  CID INQR
: Запрос определения номера вызывающего абонента *
007.  CID INVT
: Исследование идентификатора вызывающего абонента *
008.  CONFER.
: Конференц-связь
010.  DAY/NIGHT
: Режим день/ночь
011.  DIRECT
: Сокращенный набор

013.  DND

: Не беспокоить
015.  DOOR
: Ответ на звонок входной двери

016.  DSS

: Прямой выбор аппарата

017.  DTS

: Прямой выбор соединительной линии
019.  EXT FWD
: Переадресация внешнего вызова

020.  FEATURE
: Функциональная клавиша

022.  FOLLOW-ME
: Переадресация – «следуй за мной»

023.  FORWARD
: Переадресация вызова

025.  GRP I/O
: В/Вне группы

026.  HOLD
: Удержание
027.  HOT LINE
: Горячая линия
028.  INTERCOM
: Интерком
029.  MESSAGE
: Сообщение
030.  MM PAGE
: Ответ на поиск

031.  NEW CALL
: Новый вызов
032.  OHVAED
: Голосовое предупреждение при снятии трубки

035.  OPERATOR
: Оператор
036.  OUT TRSF
: Переключение исходящего

037.  OVERRIDE
: Аннулировать
038.  PAGE 0
: Зона поиска 0 

039.  PAGE 1
: Зона поиска 1

040.  PAGE 2
: Зона поиска 2

041.  PAGE 3
: Зона поиска 3

042.  PAGE 4
: Зона поиска 4

052.  SECURE
: Аннулировать безопасный

053.  SSPD TOL
: Проверка междугороднего доступа для системного быстрого набора

054.  STN LOCK
: Блокировка аппарата
056.  SYS SPD
: Быстрый набор (системный)
058.  UNCO CNF
: Конференция абонент городской АТС – абонент городской АТС

ПО УМОЛЧАНИЮ 
Уровень доступа к междугородней связи

COS:
01
02
03
04
05
06
07   
08

A
 B
C 
D 
E 
F 
G 
H

Другие уровни:
A
Функция

DND

: Нет

EXT AREC
: Нет
EXT FWD
: Нет
FOLLOW-ME
: Нет
FORWARD
: Нет
OUT TRSF
: Нет
OVERRIDE
: Нет
STS MSG
: Нет
TRK AREC
: Нет
UNCO CNF
: Нет

OTHERS
: Да

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 701

На дисплей выводиться

COS CONTENTS (01)

TOLL LEVEL: A

2. 
Наберите номер класса COS (например, 06)

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора класса

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора 

COS CONTENTS (06)

TOLL LEVEL: A

3.
Введите уровень междугороднего доступа (например, 2 – см. выше)

Или


Нажмите UP или DOWN для выбора нового уровня

Или

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перехода к выбору опций класса обслуживания

COS CONTENTS (06)

TOLL LEVEL: C

4. 
Наберите номер опции COS (например, 09 – см. список основных опций)

Или


Нажмите UP или DOWN для выбора опции

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

COS CONTENTS (06)

09: DND: YES

5.
Наберите 0 для Нет или 1 для Да

Или


Нажмите UP или DOWN для выбора опции

Нажмите программируемую кнопку ЛЕВАЯ для возврата к шагу 4

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для возврата к шагу 2

COS CONTENTS (06)

09: DND: Нет

6. 
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования 

Или 

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC
СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 700 COPY COS CONTENTS
702
TOLL DENY TABLE - ТАБЛИЦА ОГРАНИЧЕНИЯ МЕЖДУГОРОДНЕГО ДОСТУПА

Предоставляет гибкую возможность по введению ограничений междугороднего доступа. В таблице может быть до 250 записей, и для каждой записи может быть определен класс обслуживания, для которого она применима. Каждый код может быть до 12-ти цифр. Возможно, использование подстановочных символов (MMC 704 Assign Wild Character). 6 уровней междугороднего доступа могут быть изменены - B-G. Уровень ограничения A – означает отсутствие ограничений и использует по умолчанию. 
Кнопки соответствующие подстановочным символам

Кнопка
Набираемый символ
Подстановочный символ

19

0


X

20

1


Y

21

2


Z

ПО УМОЛЧАНИЮ
ВВОД
: ЦИФРА
: B
C
D
E
F
G
001
: 00X

: 1
1
1
1
1
1

002
: 0X

: 0
1
1
1
1
1

003
: 101

: 0
1
1
1
1
1

004
: 7008X
: 0
1
1
1
1
1

005
: X

: 0
0
1
1
1
1

Другие:
 
: 0
0
0
0
0
0

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 702

На дисплей выводиться

DENY (001): BCDEFG

:000000

2.
Наберите номер записи 001-250 (например, 005)

Или


Нажмите UP или DOWN для выбора номера

DENY (005): BCDEFG

:000000

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  перемещения курсора и 

введите описание направления для ограничения междугороднего доступа (например, 212)

DENY (005): BCDEFG

212:000000

Или

Введите подстановочный символ (например, 21X) из перечисленных выше

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора на ввод опций COS

DENY (005): BCDEFG

21x:000000

3.
Нажмите UP или DOWN для перемещения курсора

до отметки соответствующей классу ограничения междугороднего доступа (например, E)

Введите 1 для ДА или 0 для НЕТ и нажмите

программируемую кнопку ПРАВАЯ для возврата к шагу 1

Или

Нажмите программируемую кнопку ЛЕВАЯ для возврата к шагу 2

DENY (001): BCDEFG

212:000100

4.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования 

Или 

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 703 
TOLL ALLOWANCE TABLE

MMC 704 
ASSIGN WILD CHARACTER

703
TOLL ALLOWANCE TABLE - ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖДУГОРОДНЕГО ДОСТУПА

Предоставляет гибкую возможность по введению ограничений междугороднего доступа. В таблице может быть до 250 записей, и для каждой записи может быть определен класс обслуживания, для которого она применима. Каждый код может быть до 12-ти цифр. Возможно использование подстановочных символов (MMC 704 Assign Wild Character). 6 уровней междугороднего доступа могут быть изменены - B-G. Уровень ограничения A – означает отсутствие ограничений и использует по умолчанию. 
Кнопки соответствующие подстановочным символам

Кнопка
Набираемый символ
Подстановочный символ

19

0


X

20

1


Y

21

2


Z

ПО УМОЛЧАНИЮ
Ввод
: Цифра
: B
C
D
E
F
G
001
: 011 

: 1
1
0
0
0
0

002
: 012 

: 1
1
0
0
0
0

003
: 015 

: 1
1
0
0
0
0

004
: 016 

: 1
1
0
0
0
0

005
: 017 

: 1
1
0
0
0
0

006
: 018 

: 1
1
0
0
0
0

007
: 019 

: 1
1
0
0
0
0

008
: 080 

: 1
1
0
0
0
0

009
: 11 

: 1
1
1
1
1
1

Другие: 

: 0
0
0
0
0
0

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 703

На дисплей выводиться

ALOW (001): BCDEFG

:000000

2.
Наберите номер записи 001-500 (например, 005)

Или


Нажмите UP или DOWN для выбора и

ALOW (005): BCDEFG

:000000

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  перемещения курсора и

введите описание направления для ограничения междугороднего доступа (например, 212)

ALOW (005): BCDEFG

212:000000

Или

Введите подстановочный символ (например, 21X) из перечисленных выше

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора на ввод опций COS

ALOW (005): BCDEFG

21x:000000

3.
Нажмите UP или DOWN для перемещения курсора

до отметки соответствующей классу ограничения междугороднего доступа (например, E)

Введите 1 для ДА или 0 для НЕТ и нажмите

программируемую кнопку ПРАВАЯ для возврата к шагу 1

Или

Нажмите программируемую кнопку ЛЕВАЯ для возврата к шагу 2

ALOW (001): BCDEFG

212:000100

4.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования 

Или 

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 702 TOLL DENY TABLE
MMC 704 ASSIGN WILD CHARACTER
704
ASSIGN WILD CHARACTER - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДСТАНОВОЧНЫХ СИМВОЛОВ

Обеспечивает дополнительную гибкость при введении ограничений междугороднего доступа, при необходимости создания специфического плана нумерации. Возможно, использование только 3х таблиц для ввода, но при необходимости более одной цифры может быть присвоено в каждой таблице. 

ПО УМОЛЧАНИЮ

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
?

X:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Y:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Z:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 704

На дисплей выводиться

:012345678*#

x:000000000000

2. 
Нажмите UP или DOWN для выбора X, Y или Z

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

на строку опций

:012345678*#

z:000000000000

3.
Нажмите кнопки UP или DOWN для перемещения курсора к требуемой цифре (например, 5) и введите цифру 1 под нужной цифрой

При необходимости, поставьте цифру 1 еще под одной или несколькими цифрами

Нажмите программируемую кнопку ЛЕВАЯ для возврата к шагу 2

Или

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для возврата к шагу 1

:012345678*#

z:000001000000

4.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования 

Или 

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 702 TOLL DENY TABLE

MMC 703 TOLL ALLOWANCE TABLE

705
PROGRAM SYSTEM SPEED DIAL  - СИСТЕМНЫЕ НОМЕРА БЫСТРОГО НАБОРА

Позволяет задать номера быстрого набора, используемые системой. Может быть запрограммировано до 200 номеров. 

Каждый номер, используемый при быстром наборе, состоит из кода доступа к соединительной линии или группе соединительных линий, разделителя и до 24 цифр которые будут набраны. Могут быть набраны цифры 0-9, * и #. Если система получает правильный код доступа к соединительной линии или группе линий, она вставляет разделитель автоматически. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

B
Используется для вставки кода кратковременного отбоя «F»

C
Вставка кода паузы «P»

D
Вставка кода переключения импульсного/частотного набора номера

E 
Используется для маскирования или отмены маскирования следующих за ним цифр (отображается как "[" или "]")

F
Используется для ввода имени для данного быстрого набора (см. MMC 706)
ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 705

На дисплей выводиться

SYS SPEED DIAL

500:

2.
Наберите номер быстрого набора (например, 505)

Или


Нажмите UP или DOWN для выбора

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

SYS SPEED DIAL

505:

3.
Введите код доступа (например, 9/701) плюс

телефонный номер, до 18-ти цифр и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для возврата к шагу 2

SYS SPEED DIAL

505: 9-1212234567

4.
Нажмите кнопку F для перехода к MMC 706, шаг 3 для ввода имени

SYS SPEED NAME

505:

5.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования 

Или 

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 706 
SYSTEM SPEED DIAL BY NAME
706
SYSTEM SPEED DIAL BY NAME - 
БЫСТРЫЙ НАБОР НОМЕРА ПО ИМЕНИ ДЛЯ СИСТЕМЫ

Позволяет задать имя (длиной до 11 символов) для каждого из возможных быстрых наборов номера. Данная возможность позволяет осуществлять выбор быстрого набора номера по имени. 
Имена вводятся с использованием основных кнопок телефона. Каждое нажатие на кнопку осуществляет выбор символа. Например, для ввода имени "SAM SMITH", нажмите кнопку "7" три раза, для того чтобы ввести букву "S". Нажмите кнопку "2" один раз для ввода буквы "A". Введите остальные символы в соответствии с приведенной ниже таблицей. Для переключения между заглавными и строчными буквами нажмите левую нижнюю программируемую кнопку.
	Нажатия
	1
	2
	3
	4
	5

	DIAL0
	Q
	Z
	.
	)
	0

	DIAL1
	Пробел
	?
	,
	!
	1

	DIAL2
	A
	B
	C
	@
	2

	DIAL3
	D
	E
	F
	#
	3

	DIAL4
	G
	H
	I
	$
	4

	DIAL5
	J
	K
	L
	%
	5

	DIAL6
	M
	N
	O
	^
	6

	DIAL7
	P
	R
	S
	&
	7

	DIAL8
	T
	U
	V
	*
	8

	DIAL9
	W
	X
	Y
	(
	9

	DIAL*
	:
	=
	[
	]
	*


Замечание
Если символ, который вы хотите ввести находиться на той же кнопке что и предыдущий введенный, нажмите кнопку UP для перемещения курсора вправо.
Клавиша # используется для ввода символов:
#, пробел, &, !,:, ?, ., ,, %, $, -, <, >, /, =, [, ], @, ^, (, ), _, +, {, }, |, ; , ” и ~.
ПО УМОЛЧАНИЮ
Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)   
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

TRSF
Используется для сохранения и выхода из режима программирования

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 706

На дисплей выводиться

SYS SPEED NAME

500:

2.
Наберите номер ячейки быстрого набора (например, 505)

Или


Нажмите UP или DOWN выбора ячейки

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

SYS SPEED NAME

505:

3.
Введите имя, используя описанный выше способ

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для возврата к шагу 2 

SYS SPEED NAME

505: SAMSUNG

Или

Нажмите кнопку F для возврата в команде MMC 705, шаг 5

SYS SPEED DIAL

505:

4.
Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для возврата к шагу 2

Или

Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования 

Или 

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 705 
ASSIGN SYSTEM SPEED DIAL
707
AUTHORIZATION CODE - КОД АВТОРИЗАЦИИ

Обеспечивает код авторизации для доступа к классам обслуживания. Поддерживается ввод 20-ти кодов.
ПО УМОЛЧАНИЮ
Нет
КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 707

На дисплей выводиться

AUTHOR.CODE (001)

CODE: COS: --

2.
Наберите порядковый номер кода 001-020 (например, 005)

Или


Нажмите UP или DOWN для выбора порядкового номера кода

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

AUTHOR.CODE (005)

CODE:_ COS: --

3.
Введите код авторизации (до 4х цифр) на основной клавиатуре

(например, 1234) и

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  перемещения курсора

AUTHOR.CODE (001)

CODE:1234 COS: --

4.
Введите номер класса обслуживания 01-10

(например, 05)

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора класса обслуживания и 

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для выбора и возврата к шагу 2

AUTHOR.CODE (001)

CODE:1234 COS: 05

5.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования 

Или 

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 305 
ASSIGN FORCED CODE
708 
ACCOUNT CODE
 - КОД СЧЕТА

Включает функцию код счета. Можно ввести до 200 кодов. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 708
На дисплей выводиться

ACCOUNT CODE
(001)  
2.
Наберите порядковый номер кода 001-200 (например 005)


Или


Нажмите UP или DOWN для выбора порядкового номера кода 


и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ


для перемещения курсора

ACCOUNT CODE
(005)  
3.
Введите код счета (до 12-ти цифр)


на основной клавиатуре (например, 123456789012) и нажмите

программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора назад к шагу 2

ACCOUNT CODE
(005) 123456789012
4.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования 

Или 

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC
СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 305

ASSIGN FORCED CODE
710
LCR DIGIT TABLE

ТАБЛИЦА ЦИФР LCR
Данная таблица содержит все цифры необходимые для совершения исходящего вызова. Данная таблица используется совместно с таблицами LCR ROUTE TABLE, LCR TIME TABLE и LCR MODIFY DIGITS TABLE. Возможен ввод до 500 записей длиной до 10-ти цифр. Ввод символов * и # разрешен. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 710

На дисплей выводиться

LCR DIGIT (001)

DIGIT:

2.
Наберите номера записи в LCR таблице 001-500 (например, 005)

Или


Нажмите UP или DOWN для выбора номера записи и нажмите

программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

LCR DIGIT (005)

DIGIT: _

3.
Введите строку цифр LCR на основной клавиатуре и

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ


Или

Нажмите программируемую кнопку ЛЕВАЯ для возврата к шагу 1

LCR DIGIT (005)

DIGIT: 305426

4.
Введите число символов (00-31); курсор перейдет к RT:

Введите маршрут (1-16)

Или

Нажмите программируемую кнопку ЛЕВАЯ для возврата к вводу значения продолжительности

При правильном вводе система перейдет к шагу 1. 

LCR DIGIT (005)

LENGTH: 10 RT:01

5.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования 

Или 

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 310 
LCR CLASS OF SERVICE
MMC 711 
LCR TIME TABLE
MMC 712 
LCR ROUTE TABLE
MMC 713 
LCR MODIFY DIGIT TABLE
711
LCR TIME TABLE - РАСПИСАНИЕ LCR
Данная таблица обеспечивает гибкость системы выбора маршрутов за счет использования в качестве критерия доля выбора маршрута – времени суток. Если разрешена функция LCR ROUTE ADVANCE, вызов может использовать более дорогой маршрут независимо от времени суток. Возможно создание 4-х временных интервалов в течение суток. Время начала следующего интервал является времени окончания предыдущего интервала. 

	LCRT
	

	LCRRT
	1

	LCRRT
	2

	LCRRT
	3

	LCRRT
	4


Функциональные клавиши

	Время
	Интервал 

	A
	0

	B
	1

	C
	2

	D
	3


	День
	Значение

	Вс
	0

	Пн
	1

	Вт
	2

	Ср
	3

	Чт
	4

	Пт
	5

	Сб
	6


ПО УМОЛЧАНИЮ
Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)


Сброс ранее введенного значения

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 711

На дисплей выводиться

LCR TIME (SUN:A)

HHMM: LCRT:-

2.
Наберите день недели (SUN-SAT, например, WED)

Или


Нажмите UP или DOWN для выбора

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  

перемещения курсора перехода к шагу 3

LCR TIME (WED:A)

HHMM: LCRT:-

3.
Наберите временной интервал (A-D, например, B)

Или


Нажмите UP или DOWN выбора временного интервала

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для   
перемещения курсора и перехода к шагу 4

LCR TIME (WED:B)

HHMM: LCRT:-

4.
Наберите время на основной клавиатуре (в 24х часовом формате)

Курсор перейдет к LCRT (см MMC 712)

Наберите 1-4 


Система вернется к шагу 2

LCR TIME (WED:B)

HHMM:0800 LCRT:-

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора и

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  

возврата к шагу 1

LCR TIME (WED:B)

HHMM:0800 LCRT:1

5.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования 

Или 

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 310 
LCR CLASS OF SERVICE
MMC 710
LCR DIGIT TABLE
MMC 712 
LCR ROUTE TABLE
MMC 713 
LCR MODIFY DIGIT TABLE
712
LCR ROUTE TABLE - ТАБЛИЦА МАРШРУТОВ LCR
Таблица LCR ROUTE TABLE отвечает за выбор какой-либо группы соединительных линий для исходящего вызова. Эта таблица используется совместно с таблицами LCR DIGIT TABLE, LCR TIME TABLE, LCR COS TABLE и LCR MODIFIED DIGITS TABLE. После набора номера абонентом, система будет использовать LCR ROUTE TABLE для выбора конкретной, заранее определенной группы соединительных линий. Поддерживается 16 маршрутов, нумеруемых с ROUTE NUMBER 1. Если для осуществления вызова доступно более одной соединительной линии система будет использовать первую из доступных, а затем будет использовать последующие линии. Если все группы соединительных линий данного маршрута заняты, вызов ставиться в очередь, соединительная линия будет предоставлена ему по мере их освобождения. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 712

На дисплей выводиться

LCR ROUTE (01:1)

C:1 G:NONE M:---

2.
Наберите номер LCR маршрута 01-16

(например, 05)


Или

Нажмите UP или DOWN для выбора номера и 

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора и перехода к шагу 3

LCR ROUTE (05:1)

C:1 G:NONE M:---

3.
Наберите номер временного интервала (TIME BAND) 1-4 (например, 2)

Или 

Нажмите UP или DOWN для выбора номера интервала

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  перемещения курсора и и перехода к шагу 4

LCR ROUTE (05:2)

C:1 G:NONE M:---

4.
Наберите номер класса LCR 1-4 (например, 4)

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора класса COS

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  перемещения курсора и перехода к шагу 5

LCR ROUTE (05:2)

C:4 G:NONE M:---

5.
Наберите код доступа к группе соединительных линий (9, 80~83)

(например, 81)

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора кода доступа

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

и перехода к шагу 6

LCR ROUTE (05:2)

C:4 G:81 M:---

6.
Наберите номер записи таблицы MODIFY DIGITS 001-100

(например, 050)


Или

Нажмите UP или DOWN для выбора номера записи

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

LCR ROUTE (05:2)

C:4 G:81 M:050

Или

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для пропуска ввода номера 

LCR ROUTE (05:2)

C:4 G:81 M:---

7.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования 

Или 

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 310 
LCR CLASS OF SERVICE
MMC 710
LCR DIGIT TABLE
MMC 711 
LCR TIME TABLE
MMC 713 
LCR MODIFY DIGIT TABLE
713
LCR MODIFY DIGIT TABLE - ТАБЛИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЦИФР ДЛЯ LCR
Эта функция также обозначается как Правила исходящего набора. Она предоставляет системе возможность добавлять или удалять цифры из набранного номера, при необходимости. В качестве примера можно привести вставку цифры «1». Преимущество состоит во вставке кода доступа сети общего пользования – 10288 (ATT(). При вставке данных цифр междугородний вызов будет использовать местные линии. Символы * и # могут быть использованы при вводе. Таблица может содержать до 100 записей. 
ОПЦИЯ


МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ЦИФР

Число удаляемых цифр


15

Вставка (до набранного номера)

14

Добавка (после набранного номера)
14

ПРАВИЛО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОГО НОМЕРА

Вставка (до набранного номера) + Число удаляемых цифр + Добавка (после набранного номера)

ПО УМОЛЧАНИЮ
Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 713

На дисплей выводиться

LCR MODIFY (001)

NOF DEL DGT:00

2.
Введите номер записи (например, 005)

Или


Нажмите UP или DOWN для выбора

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

LCR MODIFY (005)

NOF DEL DGT:00

3.
Введите число цифр, которые необходимо удалить

Или

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для того, чтобы пропустить данный шаг и перейти к шагу 4

LCR MODIFY (005)

INS:_

4.
Введите цифры, которые необходимо вставить (например, 10288)

Или

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для того, чтобы пропустить данный шаг или сохранить информацию и перейти к шагу 5

LCR MODIFY (005)

INS: 10288_

5.
Введите цифры, которые необходимо добавить (например, 45678)

Или

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для того, чтобы пропустить данный шаг или сохранить информацию и вернуться к шагу 2

LCR MODIFY (005)

APP:_

6.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования 

Или 

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 310 
LCR CLASS OF SERVICE
MMC 710

LCR DIGIT TABLE
MMC 711 
LCR TIME TABLE
MMC 712 
LCR ROUTE TABLE
714
DID NUMBER AND NAME TRANSLATION

ТРАНСЛЯЦИЯ DID НОМЕРА И ИМЕНИ

Позволяет задать для входящего вызова в режиме DID, план нумерации. Также обеспечивает функцию режима ожидания, при необходимости, т.о., второй входящий DID вызов может быть обслужен. К номеру может быть добавлено имя, длиной до 11 символов. В случае, если не найдено соответствие номеру набранному для услуги DID, вызов переключается к операторской группе. 

Опции:

1. DGT: = Принимаемые цифры.

2. RING PLAN: Направление в режиме день/ночь (аппарат, группа абонентов, соединительная линия или группа соединительных линий). 3. CW: = Режим ожидания Вкл/Выкл. Позволяет прием второго DID вызова. 

4. DELETE: Число цифр которые необходимо удалить. Максимально может быть удалено до 3х цифр. 

5. NAME = Введите 11 символов для идентификации вызова. 

Имена вводятся с использованием основных кнопок телефона. Каждое нажатие на кнопку осуществляет выбор символа. Например, для ввода имени "SAM SMITH", нажмите кнопку "7" три раза, для того чтобы ввести букву "S". Нажмите кнопку "2" один раз для ввода буквы "A". Введите остальные символы в соответствии с приведенной ниже таблицей. Для переключения между заглавными и строчными буквами нажмите левую нижнюю программируемую кнопку.

Замечание
Если символ, который вы хотите ввести находиться на той же кнопке что и предыдущий введенный, нажмите кнопку UP для перемещения курсора вправо.
.

	Нажатия
	1
	2
	3
	4
	5

	DIAL0
	Q
	Z
	.
	)
	0

	DIAL1
	Пробел
	?
	,
	!
	1

	DIAL2
	A
	B
	C
	@
	2

	DIAL3
	D
	E
	F
	#
	3

	DIAL4
	G
	H
	I
	$
	4

	DIAL5
	J
	K
	L
	%
	5

	DIAL6
	M
	N
	O
	^
	6

	DIAL7
	P
	R
	S
	&
	7

	DIAL8
	T
	U
	V
	*
	8

	DIAL9
	W
	X
	Y
	(
	9

	DIAL*
	:
	=
	[
	]
	*


Клавиша # используется для ввода символов:
#, пробел, &, !,:, ?, ., ,, %, $, -, <, >, /, =, [, ], @, ^, (, ), _, +, {, }, |, ; , ” и ~.
ПО УМОЛЧАНИЮ
Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)


 Сброс ранее введенного значения

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 714

На дисплей выводиться

DID DIGIT (001)

DGT:

2.
Введите номер записи таблицы, например 005

на основной клавиатуре


Или

Нажмите UP или DOWN для выбора

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

DID DIGIT (005)

DGT:

3.
Введите цифры, которые должны быть транслированы (например, 5065)

на основной клавиатуре и нажмите 

программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

DID DIGIT (005)

DGT: 5065

4.
Введите номер аппарата или группы для данного плана нумерации

на основной клавиатуре (например, 530)


Или

Нажмите UP или DOWN для выбора

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перехода к следующему шагу

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для ввода и 
перемещения курсора

DID DIGIT (005)

1:530 2:

5.
Нажмите UP или DOWN для выбора или 

нажмите 1 для ДА, или 0 для Нет 

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перехода к шагу 6

DID DIGIT (005)

CW:NO DELETE:0

6.
Введите число цифр, которые должны быть удалены 

Или 

Нажмите UP или DOWN для выбора числа цифр, которые будет удалены 

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  перемещения курсора

DID DIGIT (005)

CW:YES DELETE:0
7.
Введите имя, используя приведенную выше методику 


нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  возврата к шагу 2

8. 
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования 

Или 

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
TRUNK PROGRAMMING
715
PROGRAMMED STATION MESSAGE
ЗАПРОГРАММИРОВАННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АППАРАТА

Позволяет задать сообщение для аппарата или изменить сообщение, используемое по умолчанию. 

Сообщения вводятся нажатием кнопок основной клавиатуры. Каждое нажатие на кнопку осуществляет выбор символа. Например, для ввода имени "SUNBATHING", нажмите кнопку "7" три раза, для того чтобы ввести букву "S". Нажмите кнопку "8" два раза для ввода буквы "U". Введите остальные символы в соответствии с приведенной ниже таблицей. Для переключения между заглавными и строчными буквами нажмите левую нижнюю программируемую кнопку.

Замечание
Если символ, который вы хотите ввести, находиться на той же кнопке что и предыдущий введенный нажмите кнопку UP для перемещения курсора вправо.

	Нажатия
	1
	2
	3
	4
	5

	DIAL0
	Q
	Z
	.
	)
	0

	DIAL1
	Пробел
	?
	,
	!
	1

	DIAL2
	A
	B
	C
	@
	2

	DIAL3
	D
	E
	F
	#
	3

	DIAL4
	G
	H
	I
	$
	4

	DIAL5
	J
	K
	L
	%
	5

	DIAL6
	M
	N
	O
	^
	6

	DIAL7
	P
	R
	S
	&
	7

	DIAL8
	T
	U
	V
	*
	8

	DIAL9
	W
	X
	Y
	(
	9

	DIAL*
	:
	=
	[
	]
	*


Клавиша # используется для ввода символов:
#, пробел, &, !,:, ?, ., ,, %, $, -, <, >, /, =, [, ], @, ^, (, ), _, +, {, }, |, ; , ” и ~.
Может быть создано 30 сообщений. Они подразделяются на следующие категории:
MESSAGES 01-10 (16—ти символьные сообщения по умолчанию): Это заранее запрограммированные сообщения. Любое из них может быть изменено

MESSAGES 11-20 (16-ти символьные пустые сообщения): Это пустые сообщения, которые можно создать.

ПО УМОЛЧАНИЮ
01.
GIVE ME THE CALL (Позвони мне)

02.
TAKE A MESSAGE (Прими сообщение)

03.
ASK THEM TO HOLD (Попроси их подождать)

04.
SEND TO MY VM (Отправить в мою голосовую почту)

05.
TRSF TO MY SECY (Переключи моему секретарю)

06.
LEAVE A MESSAGE (Оставь сообщение)

07.
PAGE ME
(Найди меня)

08.
OUT OF TOWN (В командировке)

09.
IN A MEETING (На совещании)

10.
I WILL CALL BACK (Я перезвоню)

Сообщения 11-20 - 16-ти символьные пустые сообщения

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

Кнопка "A" 
Переключение строчные/прописные

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 715

На дисплей выводиться

PGM.MESSAGE (01)

INA MEETING

2.
Введите номер записи (01~20) (например, 11)

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

PGM.MESSAGE (11)

_

3.
Введите сообщение, используя основную клавиатуру, и описанную выше методику (до 16-ти символов)

Используйте кнопку «А», для переключения между строчными и прописными символами


Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для возврата к шагу 2

PGM.MESSAGE (11)

SunBathing

4.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования 

Или 

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 115 
SET PROGRAMMED MESSAGE
716 UK LCR Option
Опции LCR для Великобритании

718
MY AREA CODE - КОД РЕГИОНА

Данная MMC определяет код региона и код страны, для системы DCS-VIP. Эта информация используется для Caller ID, ANI (информации идентификации). Данная команда удаляет местный код региона, для того чтобы было перезвонить по идентифицированному номеру без изменения номера в LCR. 

Замечание

Если используются 10-ти значные местные номера, данная функция не используется. Если используются 7-ми значные местные номера, эта функция используется и удаляет код региона. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
AREA

: Нет

COUNTRY
: 44(Великобритания)
КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 718

На дисплей выводиться

MY AREA CODE

AREA:

2.
Наберите 0 для ввода кода региона или 1 ввода кода страны

Или

Используйте кнопки UP и DOWN  для выбора

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  перемещения курсора

MY AREA CODE

COUNTRY:44
3.
Введите необходимый код страны или региона с помощью основной клавиатуры и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  ввода

(если необходимо повторить ввод параметров, повторите шаг 2)

4.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования 

Или 

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
Нет

720
COPY KEY PROGRAMMING - КОПИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ КНОПОК

Данная команда обеспечивает средства для дублирования назначения функций кнопок одного аппарат на другие. Может быть выполнено для отдельного аппарата или всех сразу, но не для группы аппаратов. Ограничение: вы должны осуществлять копирование данной информации от 24-х кнопочного аппарата на 24-х кнопочный аппарат, с 12-ти кнопочного аппарата на 12-ти кнопочный аппарат и т.д. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ANS/RLS (ответ/отбой)
Выбор всех аппаратов 

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 720

На дисплей выводиться

[201] COPY KEY

SRC PHONE:NONE

2.
Введите номер аппарата, назначение кнопок которого необходимо скопировать (например, 205)

Или


Нажмите UP или DOWN для выбора

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

[205] COPY KEY

SRC PHONE:NONE

3.
Введите номер аппарата, в который будут скопированы настройки кнопок (например, 203)

Курсор вернется к шагу 2


Или Нажмите UP или DOWN для выбора

[205] COPY KEY

SRC PHONE:203

4.
Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для возврата к шагу 2

Или

Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования 

Или 

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC 

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 107 
KEY EXTENDER

MMC 721 
SAVE STATION KEY PROGRAMMING

MMC 722 
STATION KEY PROGRAMMING

MMC 723 
SYSTEM KEY PROGRAMMING

721
SAVE STATON KEY PROGRAMMING - СОХРАНЕНИЕ ЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ ФУНКЦИЙ КНОПОК АППАРАТА

Данная команда обеспечивает средство минимизирующее риск случайной потери запрограммированных функций кнопок аппарата. Она использует простой механизм работы – сначала данные сохраняются, затем аппарат может быть заменен аппаратом другого типа, либо кнопки могут быть запрограммированы по-другому. После того как тестирование завершено или старый аппарат возвращен на место, данные о программирование кнопок могут быть восстановлены. 

Замечание

Не следует путать данную команду с SET RELOCATE (MMC 315). MMC 721 предназначена для сохранения и восстановления данных устройства того же типа на данном порту. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 721
На дисплей выводиться

[201] SAVE KEY

RESTORE

2.
Введите номер аппарата (например, 205)

Или


Нажмите UP или DOWN для выбора

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ

[205] SAVE KEY

RESTORE

3.
Нажмите UP или DOWN для выбора функции 

(например, SAVE - сохранение)

[201] SAVE KEY

SAVE

4.
Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для ввода данных и возврата к шагу 2 

Или

Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования 

Или 

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC 

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 107 
KEY EXTENDER
MMC 722 
STATION KEY PROGRAMMING
MMC 723 
SYSTEM KEY PROGRAMMING
722
STATION KEY PROGRAMMMING - ПРОГРАММИРОВАНИЕ КНОПОК АППАРАТА
Позволяет задать функции программируемых кнопок на аппарате, дополнительном модуле, 64-х кнопочном модуле в системе DCS-VIP. Для телефонных аппаратов, кнопкам 1 и 2 по умолчанию присваивается функция  CALL. Все кнопки дополнительных модулей и 64-х кнопочных аппаратов, по умолчанию используются как DS кнопки. Назначение функций кнопкам производиться с помощью основных кнопок, - нажатием соответствующей кнопки соответствующее число раз, как описано в приведенной ниже таблице. Например, для назначения функции OHVA, необходимо нажать кнопку «6» три раза. Если необходимо назначить функцию BOSS, нажмите кнопку 2 – она соответствует первой букве слова BOSS, и кнопками UP или DOWN выберите среди функций от BARGE до BOSS.

	COUNT  
	1
	2
	3

	DIAL 2
	AAPLAY
	BARGE
	CALL 

	DIAL 3
	DICT
	DICT
	FAUTO

	DIAL 4
	GPIK
	HLDPK
	IG

	DIAL 5
	LCR
	LCR
	LCR

	DIAL 6
	MMPA
	NEW
	OHVA

	DIAL 7
	PAGE
	REJECT
	SG

	DIAL 8
	TG
	UA
	


Основные кнопки

Функции программируемых кнопок

ABAND: Неуспешные вызовы (ABANDONED CALL)

ACCT
: Счет (ACCOUNT)
AN/RLS: Ответ/отбой (ANSWER/RELEASE)

BARGE: Вмешательство

BLOCK: Блокировка голосового предупреждения при снятии трубки (OHVA BLOCK)
BOSS
: Босс/секретарь (BOSS/SECRETARY)
CALL
: Кнопка вызова (CALL) 
CAMP : Парковка  (CAMP-ON)
CANMG: Отмена сообщения (MESSAGE CANCEL)
CBK
: Перезвонить (CALLBACK)
CLIP
: Идентификация абонента (CALLER ID/ANI*)
CONF
: Конференц-связь (CONFERENCE)
CSNR
: Сохранении информации идентификации вызывающего абонента 

DLOCK: Дверной замок (DOOR LOCK)
DND
: Не беспокоить (DO NOT DISTURB)
DP
: Непосредственный ответ (DIRECT PICKUP)
DROP
: Отбой (DROP)
DS
: Непосредственный выбор аппарата (DSS KEY)
DT
: Непосредственный выбор соединительной линии (DTS KEY)
EP
: Ответ на существующий вызов (EXISTING CALL PICKUP)
FAUTO: Принудительный автоматический ответ (FORCED AUTO ANSWER )

FWRD: Переадресация вызова (CALL FORWARD)
GPIK
: Группа ответа (GROUP PICKUP)
HDSET: Режим работы телефонной трубки (HEADSET MODE)
HLDPK: Режим удержания для группы ответа (HOLD PICKUP)
HOLD
: Режим удержания (HOLD)
IG
: В/Вне группы (IN/OUT OF GROUP)
INQIRE: Запрос информации идентификации (INQUIRE (CID*/ANI))
ISPY
: Отследить информацию идентификации (CID/ANI SPY)
LCR
: Маршрутизация на основе выбора оптимального по стоимости маршрута (LEAST COST ROUTING)
LISTN: Групповое прослушивание (GROUP LISTENING)
LNR
: Повтор последнего набранного номера (LAST NUMBER REDIAL)
LOG
: Регистрация вызова (CALL LOGGING)
MMPA: Ответ на запрос поиска (MEET ME PAGE ANSWER)
MMPG: Запрос поиска (MEET ME PAGE)
MS
: Ручная сигнализация (MANUAL SIGNAL(Special Tone Service))
MSG
: Сообщение (MESSAGE)
MUTE
: Без звука  (MUTE)
NEW
: Новый вызов (NEW CALL)
NIGHT: Ночные услуги (NIGHT SERVICE)
NND
: Имя номер дата (NAME NUMBER DATE (CID*/ANI))
NXT
: Следующий абонент (NEXT (CID*/ANI))
OHVA
: Голосовое объявление при снятой трубке (OFF-HOOK VOICE ANNOUNCE)
OPER
: Оператор (OPERATOR)
PAGE
: Поиск (PAGE)
PAGPK: Удержание для поиска группы ответа (PICKUP PAGE HOLD)
PMSG
: Запрограммированное сообщение аппарата (PROGRAMMED STATION MESSAGE)
PRB
: PRIVACY RELEASE BRIDGE
REJECT: Отказ от OHVA (OHVA REJECT)
RETRY: Автоматический повтор набора номера при занятости (AUTO REDIAL ON BUSY)
REVW: Обзор абонентов (REVIEW (CID*/ANI))
SETMG: Установка сообщения без вызова (SET MESSAGE W/O RING)
SG
: Абонентская группа (STATION GROUP)
SNR
: Повторный набор сохраненного номера (SAVED NUMBER REDIAL)
SPD
: Быстрый набор (SPEED DIAL)
STORE: Сохранение отображенного номера (STORE DISPLAYED NUMBER (CID*/ANI))
TG
: Группа соединительных линий (TRUNK GROUP)
TIMER: Таймер (TIMER)
VT
: Переключение на голосовой почтовый ящик (VOICEMAIL TRANSFER)
* =
ПО УМОЛЧАНИЮ
24-х кнопочный аппарат или аппарат без дисплея. 

	01:CALL1
	02:CALL2
	03:Нет
	04:Нет
	05:Нет
	06:TG9

	07:Нет
	08:Нет
	09:Нет
	10:Нет
	11:Нет
	12:Нет

	13:Нет
	14:Нет
	15:Нет
	16:Нет
	17:Нет
	18:Нет

	19:CONF
	20:SPD
	21:LNR
	22:PAGE
	23:CBK
	24:MSG


	01:CALL1
	02:CALL2
	03:Нет
	04:Нет
	05:Нет
	06:TG9

	07:Нет
	08:Нет
	09:Нет
	10:Нет
	11:Нет
	12:Нет


12-ти кнопочный аппарат

	01:DS
	02:DS
	03:DS
	04:DS

	05:DS
	06:DS
	07:DS
	08:DS

	09:DS
	10:DS
	11:DS
	12:DS

	13:DS
	14:DS
	15:DS
	16:DS

	17:DS
	18:DS
	19:DS
	20:DS

	21:DS
	22:DS
	23:DS
	24:DS

	25:DS
	26:DS
	27:DS
	28:DS

	29:DS
	30:DS
	31:DS
	32:DS


Дополнительный модуль

64-х кнопочный модуль

	01:DS
	02:DS
	03:DS
	04:DS

	05:DS
	06:DS
	07:DS
	08:DS

	09:DS
	10:DS
	11:DS
	12:DS

	13:DS
	14:DS
	15:DS
	16:DS

	17:DS
	18:DS
	19:DS
	20:DS

	21:DS
	22:DS
	23:DS
	24:DS

	25:DS
	26:DS
	27:DS
	28:DS

	29:DS
	30:DS
	31:DS
	32:DS

	33:DS
	34:DS
	35:DS
	36:DS

	37:DS
	38:DS
	39:DS
	40:DS

	41:DS
	42:DS
	43:DS
	44:DS

	45:DS
	46:DS
	47:DS
	48:DS

	49:DS
	50:DS
	51:DS
	52:DS

	53:DS
	54:DS
	55:DS
	56:DS

	57:DS
	58:DS
	59:DS
	60:DS

	61:DS
	62:DS
	63:DS
	64:DS


7-ми кнопочный аппарат 

	01:CALL1
	02:CALL2
	03:Нет

	04:Нет
	05:Нет
	06:Нет

	
	07:MSG
	


КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 722

На дисплей выводиться

[201] KEY PROG.

01:CALL1 →
2.
Введите номер выбранного аппарата (например, 205)

Или


Нажмите UP или DOWN для выбора аппарата

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

[205] KEY PROG.

01:CALL1 →
3.
Введите номер выбранной кнопки (например, 18)

Или 


Нажмите UP или DOWN для выбора номера кнопки

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

[201] KEY PROG.

18: NONE → _

4.
Используя приведенную выше диаграмму, нажмите кнопку основной клавиатуры для выбора функции 


Или

Нажмите UP или DOWN для выбора

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора к шагу 5 для ввода дополнительной информации или для возврата к шагу 2

[201] KEY PROG.

18: NONE → GPIK_

5. При необходимости введите дополнительную информацию

(например, 03)

Или


Нажмите UP или DOWN для выбора

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для возврата к шагу 2

[201] KEY PROG.

18: NONE → GPIK03

6.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования 

Или 

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 107 
KEY EXTENDER

MMC 720 
COPY KEY PROGRAMMING

MMC 721 
SAVE STATON KEY PROGRAMMING
723
SYSTEM KEY PROGRAMMING - ПРОГРАММИРОВАНИЕ КНОПОК В СИСТЕМЕ

Данная команда схожа с MMC 722 (Station Key Programming). Основная разница состоит в том, что данная команда работает на уровне системы, а не конкретного аппарата. Назначение функций кнопкам производиться с помощью основных кнопок, - нажатием соответствующей кнопки соответствующее число раз, как описано в приведенной ниже таблице. Например, для назначения функции OHVA, необходимо нажать кнопку «6» три раза. Если необходимо назначить функцию BOSS, нажмите кнопку 2 – она соответствует первой букве слова BOSS, и кнопками UP или DOWN выберите среди функций от BARGE до BOSS.

Замечание
Это команда для всей системы. 

Основные кнопки

	Нажатия
	1
	2
	3

	DIAL 2
	AAPLAY
	BARGE
	CALL 

	DIAL 3
	DICT
	DICT
	FAUTO

	DIAL 4
	GPIK
	HLDPK
	IG

	DIAL 5
	LCR
	LCR
	LCR

	DIAL 6
	MMPA
	NEW
	OHVA

	DIAL 7
	PAGE
	REJECT
	SG

	DIAL 8
	TG
	UA
	


TYPE OF SET

DIAL
0
24-BTN SETS

DIAL
1
12-BTN SETS

DIAL
2
7-BTN SETS

DIAL
3
32-BTN AOMS

DIAL
4
64-BTN AOMS

ABAND: Неуспешные вызовы (ABANDONED CALL)

ACCT
: Счет (ACCOUNT)
AN/RLS: Ответ/отбой (ANSWER/RELEASE)

BARGE: Вмешательство

BLOCK: Блокировка голосового предупреждения при снятии трубки (OHVA BLOCK)
BOSS
: Босс/секретарь (BOSS/SECRETARY)
CALL
: Кнопка вызова (CALL)

CAMP
: Парковка CAMP-ON 
CANMG: Отмена сообщения (MESSAGE CANCEL)
CBK
: Перезвонить (CALLBACK)
CLIP
: Идентификация абонента (CALLER ID/ANI*)
CONF
: Конференц-связь (CONFERENCE)
CSNR
: Сохранение информации идентификации вызывающего абонента 

DLOCK
: Дверной замок (DOOR LOCK)
DND
: Не беспокоить (DO NOT DISTURB)
DP
: Непосредственный ответ (DIRECT PICKUP)
DROP
: Отбой (DROP)
DS
: Непосредственный выбор аппарата (DSS KEY)
DT
: Непосредственный выбор соединительной линии (DTS KEY)
EP
: Ответ на существующий вызов (EXISTING CALL PICKUP)
FAUTO: Принудительный автоматический ответ (FORCED AUTO ANSWER )

FWRD: Переадресация вызова (CALL FORWARD)
GPIK
: Группа ответа (GROUP UP)
HDSET: Режим работы телефонной трубки (HEADSET MODE)
HLDPK: Режим удержания для группы ответа (HOLD PICKUP)
HOLD
: Режим удержания (HOLD)
IG
: В/Вне группы (IN/OUT OF GROUP)
INQIRE: Запрос информации идентификации (INQUIRE (CID*/ANI))
ISPY
: Отследить информацию идентификации (CID/ANI SPY)
LCR
: Маршрутизация на основе выбора оптимального по стоимости маршрута (LEAST COST ROUTING)
LISTN: Групповое прослушивание (GROUP LISTENING)
LNR
: Повтор последнего набранного номера (LAST NUMBER REDIAL)
LOG
: Регистрация вызова (CALL LOGGING)
MMPA: Ответ на запрос поиска (MEET ME PAGE ANSWER)
MMPG
: Запрос поиска (MEET ME PAGE)
MS
: Ручная сигнализация (MANUAL SIGNAL(Special Tone Service))
MSG
: Сообщение (MESSAGE)
MUTE
: Без звука  (MUTE)
NEW
: Новый вызов (NEW CALL)
NIGHT: Ночные услуги (NIGHT SERVICE)
NND
: Имя номер дата (NAME NUMBER DATE (CID*/ANI))
NXT
: Следующий абонент (NEXT (CID*/ANI))
OHVA
: Голосовое объявление при снятой трубке (OFF-HOOK VOICE ANNOUNCE)
OPER
: Оператор (OPERATOR)
PAGE
: Поиск (PAGE)
PAGPK
: Удержание для поиска группы ответа (PICKUP PAGE HOLD)
PMSG
: Запрограммированное сообщение аппарата (PROGRAMMED STATION MESSAGE)

PRB
: схема разрешения/запрещения прослушивания
REJECT: Отказ от OHVA (OHVA REJECT)
RETRY: Автоматический повтор набора номера при занятости (AUTO REDIAL ON BUSY)
REVW: Обзор абонентов (REVIEW (CID*/ANI))
SETMG: Установка сообщения без вызова (SET MESSAGE W/O RING)
SG
: Абонентская группа (STATION GROUP)
SNR
: Повторный набор сохраненного номера (SAVED NUMBER REDIAL)
SPD
: Быстрый набор (SPEED DIAL)
STORE: Сохранение отображенного номера (STORE DISPLAYED NUMBER (CID*/ANI))
TG
: Группа соединительных линий (TRUNK GROUP)
TIMER: Таймер (TIMER)
VT
: Переключение на голосовой почтовый ящик (VOICEMAIL TRANSFER)
* =

ПО УМОЛЧАНИЮ
24-х кнопочный аппарат или аппарат без дисплея.

	01:CALL1
	02:CALL2
	03:Нет
	04:Нет
	05:Нет
	06:TG9

	07:Нет
	08:Нет
	09:Нет
	10:Нет
	11:Нет
	12:Нет

	13:Нет
	14:Нет
	15:Нет
	16:Нет
	17:Нет
	18:Нет

	19:CONF
	20:SPD
	21:LNR
	22:PAGE
	23:CBK
	24:MSG


	01:CALL1
	02:CALL2
	03:Нет
	04:Нет
	05:Нет
	06:TG9

	07:Нет
	08:Нет
	09:Нет
	10:Нет
	11:Нет
	12:Нет


	01:DS
	02:DS
	03:DS
	04:DS

	05:DS
	06:DS
	07:DS
	08:DS

	09:DS
	10:DS
	11:DS
	12:DS

	13:DS
	14:DS
	15:DS
	16:DS

	17:DS
	18:DS
	19:DS
	20:DS

	21:DS
	22:DS
	23:DS
	24:DS

	25:DS
	26:DS
	27:DS
	28:DS

	29:DS
	30:DS
	31:DS
	32:DS


12-ти кнопочный аппарат

Дополнительный модуль

	01:DS
	02:DS
	03:DS
	04:DS

	05:DS
	06:DS
	07:DS
	08:DS

	09:DS
	10:DS
	11:DS
	12:DS

	13:DS
	14:DS
	15:DS
	16:DS

	17:DS
	18:DS
	19:DS
	20:DS

	21:DS
	22:DS
	23:DS
	24:DS

	25:DS
	26:DS
	27:DS
	28:DS

	29:DS
	30:DS
	31:DS
	32:DS

	33:DS
	34:DS
	35:DS
	36:DS

	37:DS
	38:DS
	39:DS
	40:DS

	41:DS
	42:DS
	43:DS
	44:DS

	45:DS
	46:DS
	47:DS
	48:DS

	49:DS
	50:DS
	51:DS
	52:DS

	53:DS
	54:DS
	55:DS
	56:DS

	57:DS
	58:DS
	59:DS
	60:DS

	61:DS
	62:DS
	63:DS
	64:DS


64-х кнопочный модуль

	01:CALL1
	02:CALL2
	03:Нет

	04:Нет
	05:Нет
	06:Нет

	
	07:MSG
	


7-ми кнопочный аппарат

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 723

На дисплей выводиться

SYS.KEY PROGRAM

TYPE:24 BTN SETS

2.
Введите тип телефонного аппарата (например,  0)

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора и

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  перемещения курсора

SYS.KEY PROGRAM

TYPE:24 BTN SETS

3.
Введите номер кнопки, функцию которой необходимо запрограммировать (например, 18)

Или


Нажмите UP или DOWN для выбора и

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  перемещения курсора

SYS.KEY PROGRAM

18:DS

4.
Используя приведенную выше диаграмму, нажмите кнопку основной клавиатуры для выбора функции 


Или

Нажмите UP или DOWN для выбора

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора к шагу 5 для ввода дополнительной информации или для возврата к шагу 3

SYS.KEY PROGRAM

18:DS GPIK

5. При необходимости введите дополнительную информацию 

(например, 03)

Или


Нажмите UP или DOWN для выбора

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для возврата к шагу 2

Нажмите программируемую кнопку ЛЕВАЯ для возврата к шагу 3

SYS.KEY PROGRAM

18:DS →GPIK03

6.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования 

Или 

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 107 
KEY EXTENDER

MMC 720 
COPY KEY PROGRAMMING

MMC 721 
SAVE STATON KEY PROGRAMMING
724
DIAL NUMBERING PLAN - ПЛАН НУМЕРАЦИИ

Данная команда позволяет техническому специалисту изменить номера аппаратов, соединительных линий, групп соединительных линий, и коды доступа к услугам. 

Набор
Опция

Описание

0
STN DIAL NUM
Изменение или задание номеров аппаратов

1
TRK DIAL NUM
Изменение или задание номеров соединительных линий

3
MISC DIAL NUM
Изменение или задание номеров портов маршрутизатора и MOH.
4
STNG DIAL NUM
Изменение или задание номеров абонентской группе.

5
TRKG DIAL NUM
Изменение или задание номеров группе соединительных линий.

6
FEAT DIAL NUM
Изменение или задание кодов доступа к услугам. Коды вводятся на основной клавиатуре, нажатием соответствующих кнопок, как показано в таблице ниже. Например, для OHVA, цифра « 6 » должна быть нажата 3 раза. 

Замечание

Это команда для всей системы.

7
SO STN DIAL NO.
Изменение или задание номеров портов BRI. Команда MMC 423 используется для определения, будет данным порт использоваться как соединительная линия или оконечный порт. 

	Нажатия
	1
	2
	3

	DIAL 2
	AAPLAY
	BARGE
	CALL 

	DIAL 3
	DICT
	DICT
	FAUTO

	DIAL 4
	GPIK
	HDSET
	IG

	DIAL 5
	LCR
	LCR
	LCR

	DIAL 6
	MMPA
	NEW
	OHVA

	DIAL 7
	PAGE
	REJECT
	SEGMA

	DIAL 8
	UA
	UA
	VDIAL

	DIAL 9
	WCOS
	WCOS
	WCOS


ABAND:
Неуспешные вызовы (ABANDONED CALL)

ACCT
: 
Счет (ACCOUNT)
AUTH
: 
Авторизация (AUTHORIZATION)
BARGE: 
Вмешательство

BLOCK: 
Блокировка голосового предупреждения при снятой трубке (OHVA BLOCK)
BOSS
: 
Босс/секретарь (BOSS/SECRETARY)

CAMP
: 
Парковка
CANMG: 
Отмена сообщения (MESSAGE CANCEL)
CBK: 

Перезвонить (CALLBACK)

CONF
: 
Конференц-связь (CONFERENCE)
DLOCK: 
Дверной замок (DOOR LOCK)
DND
: 
Не беспокоить (DO NOT DISTURB)
DP
: 
Непосредственный ответ (DIRECT UP)
DROP
:
 Отбой (DROP)
DS
: 
Непосредственный выбор аппарата (DSS KEY)
DT
: 
Непосредственный выбор соеднителной линии(DTS KEY)
EP
: 
Ответ на существующий вызов (EXISTING CALL PICKUP)
FAUTO: 
Принудительный автоматический ответ (FORCED AUTO ANSWER )

FLASH
: 
Кратковременный отбой

FWRD: 
Переадресация вызова (CALL FORWARD)
GRPK
: 
Группа ответа (GROUP PICKUP)

HDSET: 
Режим работы телефонной трубки (HEADSET MODE)
HLDPK: 
Режим удержания для группы ответа (HOLD PICKUP)
HOLD
: 
Режим удержания (HOLD)
IG
: 
В/Вне группы (IN/OUT OF GROUP)
LCR
: 
Маршрутизация на основе выбора оптимального по стоимости маршрута (LEAST COST ROUTING)
LISTN: 
Групповое прослушивание (GROUP LISTENING)
LNR
: 
Повтор последнего набранного номера (LAST NUMBER REDIAL)
MMPA: 
Ответ на запрос поиска (MEET ME PAGE ANSWER)
MMPG: 
Запрос поиска (MEET ME PAGE)
MSG
: 
Сообщение (MESSAGE)
MYGRPK: 
Моя группа ответа (MY GROUP PICK UP)

NEW
: 
Новый вызов (NEW CALL)
NIGHT: 
Ночные услуги (NIGHT SERVICE)
OHVA
: 
Голосовое объявление при снятой трубке (OFF-HOOK VOICE ANNOUNCE)
OPER
: 
Оператор (OPERATOR)
PAGE
: 
Поиск (PAGE)
PAGPK: 
Удержание для поиска группы ответа (PICKUP PAGE HOLD)
PMSG
: 
Запрограммированное сообщение аппарата (PROGRAMMED STATION MESSAGE)
REJECT: 
Отказ от OHVA (OHVA REJECT)
SETMG: 
Установка сообщения без вызова (SET MESSAGE W/O RING)
SLTMMC: 
Программирование аппарата (SLT PROGRAMMING)

SNR
: 
Повторный набор сохраненного номера (SAVED NUMBER REDIAL)
SPEED: 
Быстрый набор (SPEED DIAL)
WCOS
: 
Изменяемый класс обслуживания (WALKING COS)

ПО УМОЛЧАНИЮ
STN DIAL NUM: Номера от 201 и далее, в соответствии с установленными платами

TRK DIAL NUM: Номера от 701 и далее, в соответствии с установленными платами
VoIP 


: 881,882 

MISC DIAL NUM
: 371
BGM
 

: 371

ROUTER

: 891,892
STNG DIAL NUMBER: 500~504 
TRKG DIAL NUMBER: 9, 80~83
FEAT DIAL NUMBER
: 

ABAND

: 64

ACCT


: 47

AUTH


: *
BARGE

: Нет

BLOCK

: Нет

BOSS


: Нет

CAMP


: 45

CANMG

: 42

CBK


: 44

CONF


: 46

DIR


: Нет

DIRPK

: 65

DLOCK

: 13

DND


: 40

FAUTO

: 14

FWD


: 60

GRPK


: 66

HDSET

: Нет

HLDPK

: 12

HOLD


: 11

IG


: 53
LCR


: #
LISTN

: Нет

LNR


: 19

MMPA

: 56

MMPG

: 54
MSG


: 43

MYGRPK

: 28

NEW


: Нет

OHVA


: Нет

OPER


: 0

PAGE


: 55

PAGPK

: 10

PMSG


: 48

REJECT

: Нет

SETMG

: 41

SLTMMC

: 15

SNR


: 17

SPEED

: 16

SO STN DIAL NO.
: 7801~7808
КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 724

На дисплей выводиться

STN NUMBER NUMBER
BDLI01:201→
2.
Наберите номер необходимой опции (например, 2)

Или


Нажмите UP или DOWN для выбора и

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  перемещения курсора

FEAT NUMBER PLAN

ABAND:64 →_

3.
Выберите функция, набрав ее номер на основной клавиатуре (например, 7)

FEAT NUMBER PLAN

PAGE: 55 →_

Нажмите UP или DOWN для выбора
затем нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  перемещения курсора

FEAT NUMBER PLAN

OHVA:NONE→_

4.
Введите цифры (например, 63) на основной клавиатуре

FEAT NUMBER PLAN

OHVA:NONE→ 63

5.
Нажмите программируемую кнопку ЛЕВАЯ для ввода изменений и 

продолжения внесения изменений

FEAT NUMBER PLAN

OHVA:NONE→ 63

Или

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для ввода изменений и возврата  к шагу 2; 

В случае вывода сообщения об ошибке, указывающего повторение кода доступа, введите 1 для ДА (для изменения) или 0 для НЕТ (отмена изменений).

NUMBER IN USE

CHANGE? __ Y:1, N:0

6.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования 

Или

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
ALL PROGRAМС AND FEATURES
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SMDR OPTIONS
 - СОСТАВ SMDR ОТЧЕТА

Позволяет системному администратору указать информацию, которая будет печататься в SMDR отчете. Могут быть выбраны следующие параметры. 

Замечание
Пункты отмеченные † доступны только при использовании программного обеспечения работы с информацией идентификации абонента (Caller ID)
00. PAGE HEADER
(Заголовок страницы):
Определяет, будет ли заголовок печататься на каждой странице. Эту функцию следует отключать, в случае если SMDR отчет будет отсылаться к машине расчета за вызовы (системе биллинга) (Call Accounting machine).

01. LINE PER PAGE (Строк на странице)
: Определяет размер страницы. Число строк лежит в диапазоне от 01 до 99. 

02. INCOMING CALL (Входящие вызовы): Определяет, будет ли информация о входящих вызовах включена в отчет. 

03. OUTGOING CALL (Исходящие вызовы): Определяет, будет ли информация об исходящих вызовах включена в отчет.

04. AUTHORIZE CODE (Код авторизации): Определяет, будут ли коды авторизации печататься в отчете. 

05. SMDR START TIME (Время начала ведения отчета): Определяет, будут или нет, включены в отчет вызовы,  завершившиеся до момента запуска SMDR отчета.

06. IN/OUT GROUP (Принадлежность группе): Включает распечатку сообщения, IN GROUP (в группе) или OUT GROUP (вне группы), в колонке набранных цифр, каждый раз при входе или выходе аппарата из группы. 
07. DND CALL (DND вызовы)
: Включает распечатку сообщения, IN GROUP (в группе) или OUT GROUP (вне группы), в колонке набранных цифр, каждый раз при входе или выходе из режима DND.
08. WAKE-UP CALL (Будильник): Определяет, будет ли в отчет включены вызовы будильника. 

09. DIRECTORY NAME (Имя системы): Позволяет системному администратору ввести 16-ти символьное имя, которое будет отображаться в заголовке отчета. 

10. CALLER ID DATA (Данные идентификации абонента): Определяет, будут ли данные идентификации абонента принятые от городской АТС для входящих вызовов печататься в отчете. Данная опция требует использования широкого принтера (132 символа) или режима печати с пониженным размером символа.
11. ABANDON CALL
(Неуспешные вызовы): Если эта опция включена, вызовы без ответа, для которых была получена информация идентификации (CID) будут распечатаны в отчете. 

13. NO. OF DIAL MASK (Число маскируемых цифр): Число цифр набранного номера которые не будут печататься (до 18-ти цифр)

Параметр DIRECTORY NAME, который включается в заголовок SMDR отчета задается следующим образом. Имена вводятся с использованием основных кнопок телефона. Каждое нажатие на кнопку осуществляет выбор символа. Например, для ввода имени "SAM SMITH", нажмите кнопку "7" три раза, для того чтобы ввести букву "S". Нажмите кнопку "2" один раз для ввода буквы "A". Введите остальные символы в соответствии с приведенной ниже таблицей. Для переключения между заглавными и строчными буквами нажмите левую нижнюю программируемую кнопку.

	Нажатия
	1
	2
	3
	4
	5

	DIAL0
	Q
	Z
	.
	)
	0

	DIAL1
	Пробел
	?
	,
	!
	1

	DIAL2
	A
	B
	C
	@
	2

	DIAL3
	D
	E
	F
	#
	3

	DIAL4
	G
	H
	I
	$
	4

	DIAL5
	J
	K
	L
	%
	5

	DIAL6
	M
	N
	O
	^
	6

	DIAL7
	P
	R
	S
	&
	7

	DIAL8
	T
	U
	V
	*
	8

	DIAL9
	W
	X
	Y
	(
	9

	DIAL*
	:
	=
	[
	]
	*


Замечание
Если символ, который вы хотите ввести находиться на той же кнопке что и предыдущий введенный, нажмите кнопку UP для перемещения курсора вправо.

ПО УМОЛЧАНИЮ
PAGE HEADER

: Да

LINE PER PAGE

: 60 строк

INCOMING CALL

: Нет

OUTGOING CALL

: Да

AUTHORIZE CODE

: Нет

SMDR START TIME

: Да

IN/OUT GROUP

: Нет

DND CALL


: Нет

WAKE-UP CALL

: Да

DIRECTORY NAME

: Нет

CALLER ID DATA

: Нет

ABANDON CALL

: Нет

NO. OF DIAL MASK
: 00
INCOMMING ANSWER 
: Нет
КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPEAKER
Используется для сохранения данных и перехода к следующей  MMC

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 725

На дисплей выводиться

PAGE HEADER

PRINT: Да

2.
Наберите номер опции (например, 01)

Или

LINE PER PAGE

66 LINE / PAGE

Используйте кнопки UP и DOWN для выбора опций

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ или ЛЕВАЯ

для выбор опций

3. 
Введите число строк на странице 

от 01 до 99(например, 50)

Или

Используйте UP или DOWN для смены числа строк 

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ или ЛЕВАЯ 

для сохранения данных и возврата к шагу 2

50 LINE / PAGE

LINE PER PAGE

Или
LINE PER PAGE

50 LINE / PAGE

Затем
50 LINE / PAGE

LINE PER PAGE

4.
Нажмите TRSF для выхода 

Или 

Нажмите SPK для выхода и перехода к следующей MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 300 CUSTOMER ON/OFF PER STATION
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VM/AA OPTIONS - ОПЦИИ VM/AA

Данная команда используется для задания внутри полосовых DTMF кодов передаваемых портам голосовой почты. 

Эти внутри полосовые коды могут быть 0-9, A, B или C, и выполняют две функции. 

CALL AND TYPE INFORMATION
ИНФОРМАЦИЯ ВЫЗОВА И ТИПА
Это строка DTMF сигнализации, передаваемая порту голосовой почты, когда порт голосовой почты отвечает на вызов. Данная DTMF информация сообщает порту голосовой почты тип вызова, который он получает и откуда вызов исходит, например вызов переадресованный от номера 225.

CALL PROGRESS TONES

СИГНАЛЫ ЭТАПОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫЗОВА

Передаются системе голосовой почты, для того чтобы обеспечить информацию о этапе обслуживания вызова, например, передача сигнала контроль посылки вызова, занятость, или разъединение.

Большинство системе голосовой почты могут использовать внутри полосовую DTMF сигнализацию для более эффективного обслуживания вызовов. Данная MMC содержит много параметров, которые могут быть заданы в соответствии с типом подключенной системы АА/VM. 

CALL AND TYPE INFORMATION

Формат DTMF данных передаваемых VM/AA порту:

[CALL TYPE] + [DN1] + [SEPARATOR] + [DN2]

[Тип вызова] + [набранный номер 1] + [разделитель] + [набранный номер 2]

пример
[FORWARD ALL] from [225] on trunk [703]

[ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ ВСЕ] от [225] на соединительную линию [703]

Каждое поле может быть задано следующим образом:

0. EXTENSION FOR DN1: Если включено, то когда система VM/AA отвечает на вызов, DCS-VIP будет передавать данные в поле DN1, указывающие, что аппарат получает вызов на VM/AA порту. Если выключено, когда система VM/AA отвечает на вызов, DCS-VIP не будет передавать данные в поле DN1.

1. TRUNK FOR DN1: Если включено, то когда система VM/AA отвечает на вызов, DCS-VIP будет передавать данные в поле DN1, указывающие, что соединительная линия получает вызов на VM/AA порту. Если выключено, когда система VM/AA отвечает на вызов, DCS-VIP не будет передавать данные соединительной линии в поле DN1.

2. EXTENSION FOR DN2: Если включено, то когда система VM/AA отвечает на вызов, DCS-VIP будет передавать данные в поле DN2, указывающие, что аппарат, инициировавший вызов, получает вызов на VM/AA порту. Если выключено, когда система VM/AA отвечает на вызов, DCS-VIP не будет передавать данные в поле DN2.

3. TRUNK FOR DN2: Если включено, то когда система VM/AA отвечает на вызов, DCS-VIP будет передавать данные в поле DN2, указывающие, что соединительная линия, инициировавшая вызов, получает вызов на VM/AA порту. Если выключено, когда система VM/AA отвечает на вызов, DCS-VIP не будет передавать данные в поле DN2.

4. SEPARATOR: Когда совместно используются DN1 и DN2, цифра определенная этим параметром, передается между DN1 и DN2, для того, чтобы система VMAA могла опередить момент окончания DN1 и начала DN2. В качестве разделителя может быть использован DTMF символ от 0 до 9, A, B или C

5. DISCONNECT: Это цифра этапа процесса обслуживания вызова, передаваемая порту VMAA вместо сигнала разъединения. Цифра заданная этим параметром передается 3 раза. 

6. CALL TYPE ID: Это первая цифра DTMF строки, внутри полосовой сигнализации, она служит для идентификации типа вызова:

0.
DIRECT CALL (Прямой вызов)

Вызов непосредственно от аппарата к системе. 

1.
ALL FWD CALL (Переадресация всех вызовов)

Указывает, что вызов был переадресован на VM/AA порт, от аппарата, на котором включена переадресация всех вызовов. 

2.
BSY FWD CALL (Переадресация при занятости)

Указывает, что вызов был переадресован на VM/AA порт, от аппарата, на котором включена переадресация при занятости.

3.
NOA FWD CALL (Переадресация при не ответе)

Указывает, что вызов был переадресован на VM/AA порт, от аппарата, на котором включена переадресация при не ответе.

4.
RECALL

Вызов повторно вызывающий VM/AA порт, после переадресации или не ответа. 

5.
DIR TRK CALL (Прямой вызов от городской АТС)

Вызов от городской АТС, непосредственно на VM/AA (например, соединительная линия 717 DIL на VM/AA).

6.
OVERFLOW (Перегрузка)

Вызов переключен на VM/AA из-за перегрузи абонентской группы. 

7.
DID CALL (Вызов в режиме DID)

Вызов в режиме DID, непосредственно на VM/AA порт.

8.
MESSAGE CALL (Сообщение)

Коды функции сообщение или ответ на сообщение, были использованы для вызова VM/AA порта.

7. PROGRESS TONE ID

Это DTMF коды, передаваемые на VM/AA порт, вместо обычных сигналов об этапах обслуживания вызова. Например, когда VM/AA порт «снимает трубку», для осуществления вызова, вместо обычного ответа станции будет передаваться DTMF сигнал «ВА». Такие сигналы могут существенно увеличить эффективность системы VM/AA, т.к. проще и легче детектировать DTMF сигналы, а не тональные сигналы занято, контроль посылки вызова и т.д.

Сигналы могут быть заданы следующим образом 
Сигнал



Значение

0.
Ответ станции


BA

1.
Занято




4

2.
Контроль посылки вызова

5

3.
Не более свободных DND

6

4.
Ответ на трубку


3

5.
Ответ система громкой связи
2

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

1. 201 ведет разговор, при этом для вызова используется соединительная линия, нажимает кнопку TRANSFER (переключить) и вводит номер аппарата, но вызывающий абонент переадресуется на VM/AA (систему голосовой почты/речевой навигации) и VM/AA отвечает. В этом случае, если 201 снова нажмет кнопку TRANSFER, для возврата  разговору, порт VM/AA не будет поставлен на удержание. Он будет отсоединен. 

2. VM/AA порт оставляет сообщение для аппарата. Когда аппарат возвращает данное сообщение, будет звонить любой доступный VM/AA порт, а не именно тот, который оставил данное сообщение.

3. 2. VM/AA порт оставляет сообщение для аппарата. Когда аппарат возвращает данное сообщение, светодиод MESSAGE (сообщение) не будет автоматически выключен. Если данный светодиод был включен системой VM/AA, она же должна его выключить. 

4. Если не включены DTMF сигналы этапов обслуживания вызова, система передает обычные сигналы об этапах обслуживания вызова (см. п. #3).

5. В случае вызова от VM/AA порта, аппарата который находиться в режиме AUTO ANSWER или VOICE ANNOUNCE, он все равно будет звонить. 

6. Все вызовы от VM/AA портов используйся ритм сигнала такой же, как для вызовов от городской АТС. 

ПРИМЕРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С VM/AA (ВНУТРИ ПОЛОСОВАЯ DTMF СИГНАЛИЗАЦИЯ)

В приведенных ниже примерах, содержаться все данные вызова и типа, за исключением случае, где это оговорено особо.

X - разделитель, [ ] означает, что параметр не используется
DIL 701 вызывает порт VM/AA:

[*] + [701] + [ ] + [ ]

В приведенном выше примере, если информация городской АТС не используется:

[ ] + [ ] + [ ] + [ ] (Ничего не передается)

DIL 701 вызывает аппарат (205), вызов которого был переадресован

[#] + [205] + [X] + [701] 

Приведенный выше пример, если информация переадресации не используется:

[ ] + [205] + [X] + [701]

Приведенный выше пример, если информация переадресации и DN2/городская АТС не используется:, 

[ ] + [205] + [ ] + [ ]

DIL 701 вызывает группу 501, которая перегружена и по перегрузке вызов уходит на VM/AA:

[#] + [501] + [x] + [701]

Приведенный выше пример, если информация о перегрузке не используется:

[ ] + [ ] + [ ] + [ ] (Ничего не передается)

Режим DID, непосредственный вызов VM/AA:

[B] + [9999] + [ ] + [ ]

9999 - DID цифры принятые от городской АТС

Приведенный выше пример, если DID информация не используется:

 [ ] + [9999] + [ ] + [ ]

Аппарат (202) переключает вызов от городской АТС (702) на аппарат (225) для которого включена переадресация всех вызовов на порт VM/AA. Когда переадресующий абонент вешает трубку и VM/AA группа или порт отвечает:

[#] + [225] + [x] + [702]

Аппарат 202 переадресует вызов от городской АТС (702) операторской группе (501) от которой он из-за перегрузки переключается на VM/AA группу или порт

[#] + [501] + [X] + [702] 

Приведенный выше пример, если передача информации о перегрузке отключена:

[ ] + [ ] + [ ] + [ ] (Ничего не передается)

Вызов от аппарата (205) на VM/AA порт или группу:

[*] + [205] + [ ] + [ ]

Приведенный выше пример, если прямая передача информации отключена

[ ] + [ ] + [ ] + [ ] (Ничего не передается)

Вызова от аппарата (205) и использованием кнопки MESSAGE (сообщение):

[*] + [205] + [ ] + [ ]

Приведенный выше пример, если использование информации сообщения отключено:

[ ] + [ ] + [ ] + [ ] (Ничего не передается)

Вызов от 702 перенаправленный от аппарата 225 на VM/AA группу:

[#] + [225] + [x] + [702]

Приведенный выше пример, если информация переадресации и DN2/городская АТС не используется: 

[ ] + [ ] + [ ] + [ ] (Ничего не передается)

ПО УМОЛЧАНИЮ
EXT FOR DN1 

: Нет

TRK FOR DN1 

: Нет

EXT FOR DN2 

: Нет

TRK FOR DN2 

: Нет

SEPARATOR


: Нет
DISCONECT SIGNAL
: Нет

CALL TYPE ID

: Нет

DIRECT CALL

: Нет
ALL FWD CALL

: Нет

BSY FWD CALL

: Нет

NOA FWD CALL

: Нет

RECALL


: Нет

DIR TRK CALL

: Нет

OVERFLOW


: Нет

DID CALL


: Нет

MESSAGE CALL

: Нет

PROGRESS TONE ID
: Нет

DIAL TONE


: Нет

BUSY TONE


: Нет

RINGBAK TONE

: Нет

DND NO MORE

: Нет

HDSET ANSWER

: Нет

SPKER ANSWER

: Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD
Для ввода или удаления значения некоторых параметров

A
Для ввода символа "A"

B
Для ввода символа "B"

C
Для ввода символа "C"

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 726


На дисплей выводиться

EXT FOR DN1

YES
2. 
Введите номер опции, из приведенного выше перечня (например, 4)


Или


Нажмите UP или DOWN для выбора


Нажмите программируемую кнопку ЛЕВАЯ для перемещения курсора

SEPARATOR
NO
3.
В зависимости от введенного номера опции система перейдет 

к шагу 4–11

 
Введите 1 для Да или 0 для Нет


Нажмите UP или DOWN для выбора


Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для возврата к шагу 2

SEPARATOR
NO
4. 
Если в шаге 2 была выбрана опция 0
EXT FOR DN1

YES
5. 
Если в шаге 2 была выбрана опция 1
TRK FOR DN1

YES
6. 
Если в шаге 2 была выбрана опция 2
EXT FOR DN2

NO
7. 
Если в шаге 2 была выбрана опция 3
TRK FOR DN2

NO
8.
Если в шаге 2 была выбрана опция 4
 
(Возможный ввод: цифры 0-9 или символы A-C)

SEPARATOR
NO
9.
Если в шаге 2 была выбрана опция 5

(Возможный ввод: цифры 0-9 или символы A-C)

DISCONNECT SIGNAL
C
10.
Если в шаге 2 была выбрана опция 6

(Возможный ввод: цифры 0-9 или символы A-C)

См. опции CALL TYPE ID

CALL TYPE ID

DIRECT CALL: Нет

11.
Если в шаге 2 была выбрана опция 7

(Возможный ввод цифры 0-9 или символы A-C)

См. опции  PROGRESS TONE ID

PROGRESS TONE ID

DIAL TONE:B

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 207 
ASSIGN VM/AA PORT
727
SYSTEM VERSION - ВЕРСИЯ СИСТЕМЫ

Данная команда используется для идентификации версиЙ программного обеспечения основных компонент DCS-VIP. Данная команда осуществляет только чтение параметров. 
YY.MM.DD  Version #

YY: YEAR

MM: MONTH

DD: DATE

Version #:  например V1.00

MAIN VERSION:  версия программного обеспечения мини-АТС.

ROUTER VERSION: версия программного обеспечения маршрутизатора.

VOIP VERSION: версия программного обеспечения VOIP.

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 727

На дисплей выводиться


2.
Нажмите UP или DOWN вывода подробной информации версии программного обеспечения основных компонент системы. 

3.
Нажмите TRSF для выхода 

Или 

Нажмите SPK для выхода и перехода к следующей MMC
СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ 

Нет

728 
CID/ANI TRANSLATION TABLE - ТАБЛИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ АБОНЕНТА

Позволяет системному администратору или техническому специалисту связать номер, принятый с помощью запроса идентификации вызывающего абонента (CID или ANI) от городской АТС с именем заданным в данной таблице. В случае если данный номер отсутствует в таблице преобразования, будет выдано сообщение "no CID name" (Имя не найдено).

Таблица преобразования состоит из 500 записей. Каждая запись включает 10-ти значный номер и 16-ти значное имя. 

Имена вводятся с использованием основных кнопок телефона. Каждое нажатие на кнопку осуществляет выбор символа. Например, для ввода имени "SAM SMITH", нажмите кнопку "7" три раза, для того чтобы ввести букву "S". Нажмите кнопку "2" один раз для ввода буквы "A". Введите остальные символы в соответствии с приведенной ниже таблицей. Для переключения между заглавными и строчными буквами нажмите левую нижнюю программируемую кнопку.
	Нажатия
	1
	2
	3
	4
	5

	DIAL0
	Q
	Z
	.
	)
	0

	DIAL1
	Пробел
	?
	,
	!
	1

	DIAL2
	A
	B
	C
	@
	2

	DIAL3
	D
	E
	F
	#
	3

	DIAL4
	G
	H
	I
	$
	4

	DIAL5
	J
	K
	L
	%
	5

	DIAL6
	M
	N
	O
	^
	6

	DIAL7
	P
	R
	S
	&
	7

	DIAL8
	T
	U
	V
	*
	8

	DIAL9
	W
	X
	Y
	(
	9

	DIAL*
	:
	=
	[
	]
	*


Замечание
Если символ, который вы хотите ввести находиться на той же кнопке что и предыдущий введенный, нажмите кнопку UP для перемещения курсора вправо.

ПО УМОЛЧАНИЮ
Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 728

На дисплей выводиться

TRANSLATION (001)

DIGIT:

2.
Наберите номер записи (например, 005)

Или


Используйте UP или DOWN для выбора номера записи

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для выбора записи

TRANSLATION (005)

DIGIT:

3. 
Введите номер телефона и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ 

для перехода к вводу имени


Или

Введите номер телефона и нажмите

программируемую кнопку для возврата к шагу 2

TRANSLATION (005)

DIGIT: 3054264100

4.
Введите связанное с номером имя, используя описанную выше методику и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ 

или ЛЕВАЯ для возврата к шагу 2


Или

Нажмите TRSF для сохранения параметров и выхода 

Или

Нажмите SPK для сохранения параметров и перехода к другой  MMC 

TRANSLATION (005)

SAMSUNG TELECOM

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
MMC 312 
ALLOW  CLIP

MMC 414 
ASSIGN CID/ANI TRUNKS

MMC 420 
ANI/DNIS OPTIONS

MMC 608 
ASSIGN REVIEW BLOCKS

MMC 728 
CID/ANI TRANSLATION TABLE
740 
STATION PAIR - ПАРНЫЕ АППАРАТЫ

Данная команда используется для того, чтобы задать режим использования любого аппарата системы (или любого устройства расширения) в качестве вторичного устройства (Secondary keyset) для другого первичного устройства (Primary keyset). Это позволяет включать или выключать все доступные функции с любого из аппаратов, оба аппарата будут звонить, если первичный получает вызов. 

ПО УМОЛЧАНИЮ

Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ

UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. 
Нажмите TRSF 740


На дисплей выводиться

[201] PRIMARY
SECONDARY:NONE
2.
Наберите номер первичного аппарата (например, 205)


Или


Нажмите UP или DOWN для выбора аппарата


нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  перемещения курсора

[205] PRIMARY
SECONDARY:NONE
3.
Наберите номер вторичного аппарата (например, 7903)

[205] PRIMARY

SECONDARY:7903

4. 
Нажмите TRSF для выхода 

Или 

Нажмите SPK для выхода и перехода к другой ММС
СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ

Нет

800
ENABLE TECHNICIAN PROGRAM
 - РАЗРЕШЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ

Данная команда используется для разрешения и запрещения программирования на техническом уровне. Если программирование не разрешено, при попытке использования системных ММС будет выдано сообщение об ошибке "ACCESS DENIED"  (Доступ запрещен).

ДЛя доступа к данной команде необходим 4-х символьный пароль. Пароль может включать символы 0 –9 и *. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
DISABLE TENANT: 1

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 800

На дисплей выводиться

ENABLE TECH.PROG

PASSCODE:

2.
Введите пароль
ENABLE TECH.PROG

PASSCODE:4321

При правильном вводе
ENABLE TECH.PROG

DISABLE TENANT: 1

При неправильном вводе
ENABLE TECH.PROG

PASSCODE ERROR

3.
Нажмите UP или DOWN для разрешения или запрещения программирования

ENABLE TECH.PROG

ENABLE TENANT: 1

Или

Введите 1 для разрешения или 0 для запрета

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перехода к вводу пароля для другого арендатора и введите номер арендатора (1-2)

ENABLE TECH.PROG

ENABLE TENANT: 1
4.
Нажмите SPK для перехода в режим ввода номера MMC

801: TEC.PASSCODE

SELECT PROG.ID

5.
Введите номер требуемой MMC (например, 209)

209: AOM MASTER

AOM NOT EXIST

6. 
Завершите работу с командой и вернитесь к MMC 800, нажмите кнопку UP или DOWN для выключения доступа к командам технического программирования для арендатора 1

Или

Нажмите SPK и затем TRSF для возврата к обычному режиму.

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ 

MMC 801 
CHANGE TECHNICIAN PASSCODE

801
CHANGE TECHNICIAN PASSCODE - СМЕНА ПАРОЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ

Используется для смены пароля доступа к MMC 800 (Enable Technician Program).

Замечание

Пароль  длиной 4 символа. Каждый символ может быть цифры 0-9 или *. Для данной команды необходим текущий или «старый пароль».

ПО УМОЛЧАНИЮ
4321

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
KEYPAD (основные кнопки) Используются для ввода пароля

SPK (громкая связь)
   Сохранение данных и переход к следующей MMC

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 801

TECH. PASSCODE

NEW CODE: _

2.
Введите новый пароль
TECH. PASSCODE

NEW CODE: ****

3.
Повторите ввод нового пароля для проверки
TECH. PASSCODE

VERIFY: ****

4.
Если повторно пароль введен правильно, нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для продолжения и ввода нужной ММС

TECH. PASSCODE

VERIFY SUCCESS

5.
Если повторно пароль введен не правильно

TECH. PASSCODE

VERIFY: FAILURE

6.
Система возвратиться к шагу 2

TECH. PASSCODE

NEW CODE: ****

7.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования 

Или 

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ 

MMC 800 
ENABLE TECHNICIAN PROGRAM
802
CUSTOMER ACCESS MMC NUMBER - ММС РАЗРЕШЕННЫЕ ДЛЯ ДОСТУПА АБОНЕНТУ

Позволяет системному администратору получить доступ к некоторым MMC. Например, необходимо чтобы системный администратор имел доступ к MMC 102 (Call Forward) для включения переадресации, но не нужно чтобы он имел доступ к MMC 710 (LCR Digit Table) для изменения плана нумерации для LCR. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
100.  STN LOCK

: Да

101.  STN CODE

: Да

102.  CALL FWD

: Да

103.  ANS MODE

: Да
104.  STN NAME

: Да

105.  SPD DIAL

: Да

106.  SPD NAME

: Да

107.  KEY EXT

: Да

108.  STN STS

: Да

109.  DAY FORM

: Да

110.  STN MISC

: Да

111.  RNG TONE

: Да

112.  ALM CLK

: Да

114.  STN VOL

: Да

115.  PMSG NO.

: Да

116.  ALM REM.

: Да

119.  C/A DISP

: Да

121.  LANGUAGE

: Да

201.  CUS. CODE

: Да

202.  CHG. CODE

: Да

206.  BARGE IN

: Нет

207.  VMAA POT

: Нет

208.  SLI RING

: Нет

209.  SET AOM

: Нет

210.  TEN. MISC

: Нет

211.  DOR RING

: Нет

300.  CUS. MISC

: Нет

301.  STN COS

: Нет

302.  PICK-UP GRP

: Нет

303.  BOS/SEC

: Нет

304.  TRK USE

: Нет

305.  FOR. CODE

: Нет

306.  HOT LINE

: Нет

308.  BGM SRC

: Нет

309.  STN MOH

: Нет

310.  LCR COR

: Нет

312.  ALLOW CID

: Нет

315.  SET RLOC

: Нет

316.  COPY USE

: Нет

318.  DIS. RING

: Нет

404.  TRK NAME

: Да

502.  STN TIME

: Да

505.  DAT/TIME

: Да

507.  NIG TIME

: Да

602.  SGR NAME

: Да

705.  SPD DIAL

: Да
706.  SPD NAME

: Да

708.  ACC CODE

: Да

715.  PGM MSG

: Да

740.  STN PAIR

: Нет

OTHERS 


: Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 802

На дисплей выводиться

MMC TENANT: 1

100:STN LOCK:YES

2.
Введите номер арендатора (1 или 2) на основной клавиатуре


Или

Нажмите UP или DOWN для выбора

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

MMC TENANT: 1

100:STN LOCK:YES

3.
Введите номер требуемой MMC на основной клавиатуре

Или


Нажмите UP или DOWN для выбора

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

MMC TENANT: 1

102:CALL FWD:YES

4.
Введите 1 для Да или 0 для NO на основной клавиатуре

Или

Нажмите UP или DOWN для выбора

и нажмите программируемую кнопку ЛЕВАЯ для возврата к шагу 3 при необходимости ввода других параметров 

 MMC TENANT: 1

102:CALL FWD:NO

5.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования 

Или 

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ 

Нет

804
SYSTEM I/O PARAMETER
 - ПАРАМЕТРЫ ВВОДА/ВЫВОДА
Используется для задания параметров порта ввода/вывода системы. В системе имеется один порт ввода/вывода. 

Параметры

Наберите 0
Service

Тип услуги

Наберите 1
Baud Rate

Скорость

Наберите 2
Char Length

Длина символа

Наберите 3
Parity


Четность

Наберите 4
Stop Bit

Стоповые биты

Наберите 5
Retry Count

Число повторов

Наберите 6
Wait Time 

Время ожидания сообщения

Тип услуги
PORT 1 

Наберите 00 
Не используется

Не используется

Наберите 02

SMDR-отчет
   
SMDR-отчет


Наберите 22

Консоль     

Консоль


Скорость

Наберите 0
1200 бит/с

Наберите 1
2400 бит/с

Наберите 2
4800 бит/с

Наберите 3
9600 бит/с

Наберите 4
19200 бит/с

Наберите 5
38400 бит/с

Длина символа

Наберите 7
7 бит

Наберите 8
8 бит

Четность

Наберите 0
Без проверки

Наберите 1
Проверка на нечетность

Наберите 2
Проверка на четность

Стоповые биты

Наберите 1
I бит

Наберите 2
2 бит

ПО УМОЛЧАНИЮ
PORT1

SERVICE
: 
Не используется

BAUD RATE
: 
19200 бит/с
CHAR LENGTH: 
8 бит
PARITY
: 
Без проверки

RETRY COUNT:
3
STOP BIT
: 
1 бит
WAIT

: 
30 сек
PWR CHECK
: 
Отключена
КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD
Сброс введенного значения

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 804

На дисплей выводиться

SYS I/O PORT:1

SERVICE:PC-MMC

2.
Введите требуемый порт (например, 2)

Или


Нажмите UP или DOWN для выбора 

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

SYS I/O PORT:2

SERVICE:SMDR

3.
Введите номер требуемого параметра

(например, 7) из приведенного выше списка


Или

Нажмите UP или DOWN для выбора

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора

SYS I/O PORT:2

SIM PAIR:NONE

4.
Введите номер аппарата на основной клавиатуре

(например, 2902)


Или

Нажмите UP или DOWN для выбора

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для возврата к шагу 2

SYS I/O PORT:2

SIM PAIR:2902

5.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования 

Или 

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ 

MMC 725

SMDR OPTIONS
805
LEVEL & GAIN CONTROL - УПРАВЛЕНИЕМ УСИЛЕНИЕМ

0. TX LEVEL CONTROL: Кнопками VOL UP и DOWN телефонного аппарата может быть выбран один из 8-ми уровней громкости (LEVEL 0 – LEVEL 7). Однако система поддерживает 11 уровней громкости. Данной командой пользователь может выбрать требуемые 8 уровней. 

1. TSW GAIN CONTROL: Позволяет системному администратору задать уровень усиления во временном коммутаторе (TSW) для 4-х типов соединений использующих временной коммутатор. 

0. SLT -> SLT

1. SLT -> DTRK

2. DTRK -> SLT


3. DTRK -> DTRK


Внимание

Уровни, заданные в дБ не должны изменяться относительно значения по умолчанию. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
TX LEVEL CONTROL

LEVEL 0: 0
LEVEL 4: 3

LEVEL 1: 1
LEVEL 5: 5

LEVEL 2: 2
LEVEL 6: 6

LEVEL 3: 4
LEVEL 7: 7

TSW GAIN CONTROL

SLT -> DTRK
: + 0. 0
DTRK -> SLT
: + 0. 0

SLT -> SLT
: + 0. 0
DTRK -> DTRK
: + 0. 0

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD
Используется для сброса введенного значения

ANS/RLS
Используется для выбора всех

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 805


На дисплей выводиться

TX LEVEL CONTROL
LEVEL 0 ( 1

2. 
Нажмите UP или DOWN выбора TX LEVEL


CONTROL или TSW GAIN CONTROL

TX LEVEL CONTROL

LEVEL 0 ( 1

3a. 
Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перехода к установке уровня громкости

Или


Нажмите UP или DOWN для выбора следующего уровня громкости
TX LEVEL CONTROL
LEVEL 1 ( 2

3b.
Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для выбора типа соединения TSW

Или


Нажмите UP или DOWN для выбора другого типа TSW
TSW GAIN CONTROL

SLT ( ATRK:0dB

4a.
Введите требуемый уровень громкости

Или


Используйте кнопки UP и DOWN  для выбора уровня (00-10)

TX LEVEL CONTROL
LEVEL 1 ( 3
4b.
Нажмите UP или DOWN для выбора TSW усиления и


Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перехода к пункту 3b
TSW GAIN CONTROL

SLT ( ATRK:+2dB

5.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования


Или


Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC
СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ 

Нет

807
KEYSET VOLUME CONTROL - УПРАВЛЕНИЕ ГРОМКОСТЬЮ ДЛЯ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА
Позволяет системному администратору установить уровни громкости телефонного аппарата.

ПО УМОЛЧАНИЮ

       

DGP
AOM

KEY TONE VOL
: 1
1

SIDETONE VOL
: 1
1

HANDSET TX 
: 5
5

MIC TX LEVEL 
: 3
3

NOISE GUARD 
: 8
8

NOISE THRES. 
: 1
1

ALC THRES. 

: 7
7

TX/RX THRES. 
: 3
3

TX/RX COMP. 
: 5
5

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD
Используется для сброса введенного значения

ANS/RLS
Используется для выбора всех

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 807


На дисплей выводиться

VOL. CONTROL: DGP
HANDSET VOL: 3

2.
Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для выбора управления уровнем громкости DGP
VOL. CONTROL: DGP

HANDSET VOL: 3

3.
Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для изменения уровня громкости


Или


Используйте кнопки UP и DOWN для выбора следующего уровня громкости

VOL. CONTROL: DGP

KEY TONE VOL: 1

4.
Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для изменения уровня громкости


Или


Используйте кнопки UP и DOWN для выбора следующего уровня громкости

VOL. CONTROL: DGP

SIDE TONE VOL: 1

5.
Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для изменения уровня громкости


Или


Используйте кнопки UP и DOWN для выбора следующего уровня громкости

VOL. CONTROL: DGP

HANDSET TX: 3

6.
Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для изменения уровня громкости


Или

Используйте кнопки UP и DOWN для выбора следующего уровня громкости

VOL. CONTROL: DGP

MIC TX LEVEL: 3

7.
Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для изменения уровня громкости


Или


Используйте кнопки UP и DOWN для выбора следующего уровня громкости

VOL. CONTROL: DGP

NOISE GUARD: 8

8.
Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для изменения уровня громкости


Или


Используйте кнопки UP и DOWN для выбора следующего уровня громкости

VOL. CONTROL: DGP

NOISE THRES: 1

9.
Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для изменения уровня громкости


Или


Используйте кнопки UP и DOWN для выбора следующего уровня громкости

VOL. CONTROL: DGP

ALC THRES: 1

10.
Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для изменения уровня громкости


Или


Используйте кнопки UP и DOWN для выбора следующего уровня громкости

VOL. CONTROL: DGP

TX/RX THRES: 1
11.
Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для изменения уровня громкости


Или


Используйте кнопки UP и DOWN для выбора следующего уровня громкости

VOL. CONTROL: DGP

TX/RX COMP: 1
12.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования


Или


Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC
СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ 

Нет
809
SET SYSTEM MMC LANGUAGE
 - ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Позволяет системному администратору задать язык, на котором будут отображаться сообщения при программировании системы. 

0. ENGLISH
(Английский)

1. GERMAN
(Немецкий)

Замечание

При изменении языка используемого при программировании на дисплей выводиться соответствующее сообщение. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
Английский

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо

SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 809


На дисплей выводиться

SYS.MMC LANGUAGE
ENGLISH
2. 
Введите 0 для Английского или 1 для Немецкого


Или

Нажмите UP или DOWN для выбора языка и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ

SYS.MMC LANGUAGE
GERMAN
3.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования


Или


Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC
СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ 

Нет

810
HALT PROCESSING - ОСТАНОВКА РАБОТЫ

Используется только в случае, если необходимо остановить обработку данных. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 810

На дисплей выводиться

HALT/PROCESSING

PROCESSING

2.
Нажмите UP или DOWN для выбора опций

Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ

HALT/PROCESSING

HALT

3.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования 

Или 

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ 

MMC 
811
RESET SYSTEM

811
RESET SYSTEM - СБРОС СИСТЕМЫ

Данная команда обеспечивает два способа перезапуска системы. Первый – перезапуск системы и сброс значений всех параметров хранящихся в памяти (очистка памяти). Второй – перезапуск системы. Если используется перезапуск с «очисткой памяти»  -  всем параметрам возвращаются значения используемые по умолчанию. 

ВНИМАНИЕ

На использование данной команды необходимо обратить особое внимание. При перезапуске системы все соединения голос/данные разрушаются. При очистке памяти, все введенные пользователями данные удаляются, система переходит в состояние по умолчанию.

Замечание

Данная команда может работать без разрешения на ее запуск в MMC 800 (ENABLE TECHNICIAN PROGRAM)

В этом случае, должен быть введен пароль доступа для технического уровня.
ПО УМОЛЧАНИЮ
Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо
ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 811

На дисплей выводиться
SYSTEM RESTART

RESET SYSTEM?NO

2.
Нажмите UP или DOWN для выбора

(RESET SYSTEM или CLEAR MEMORY)

После того как выбор сделан, нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора на опцию YES/NO

SYSTEM RESTART

CLEAR MEMORY?NO

3.
Нажмите UP или DOWN для выбора
и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ

SYSTEM RESTART

CLEAR MEMORY?YES

4.
Нажмите UP или DOWN для выбора
и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ

ВНИМАНИЕ: Если вы выбрали YES для очистки памяти (CLEAR MEMORY) – это приведет к уничтожению всех данных в системе.

SYSTEM RESTART

ARE YOU SURE?YES

5.
Системная дата и время будут установлены на значения по умолчанию. 

Или

Если выбран просто перезапуск, система вернется в нормальное рабочее состояние. 
СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ 

MMC 810

HALT PROCESSING
MMC 812

SET COUNTRY

812
SET COUNTRY
 - СТРАНА

Внимание
Данная команда должна быть выполнена при установке, до проведения каких-либо настроек. 
Позволяет лицу, производящему установку системы выбрать версию программного обеспечения в соответствии со страной, в которой производиться монтаж системы. Возможные опции UK (Великобритания) и EU (Европа). После выполнения данной команды, необходимо произвести перезапуск системы. 

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)   
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо
ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 812


На дисплей выводиться

SET COUNTRY CODE
UK
2.
Нажмите UP или DOWN для выбора страны и 

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ

SET COUNTRY CODE
AUSTRALIA
3.
Нажмите UP или DOWN для выбора Да или Нет и


нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ

WARNING! RESTART

ARE YOU SURE?YES
Внимание

Если вы выберите YES, система будет перезапущена. 
4.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования 

Или 

Нажмите SPK для сохранения и перехода к другой MMC

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ 

MMC 811

RESET SYSTEM

818
 BACK-UP DATA BASE - БАЗА РЕЗЕРВНЫХ ДАННЫХ

Позволяет создать базу данных для резервного копирования данных телефонов и VoIP в энергонезависимую память. В общем, копирование базы данных телефонов производиться в течение минуты. 

1. Copy Keyphone DB to FLASH
: Да/Нет (Копирование базы данных телефонов)

2. Copy VOIP DB to FLASH

: Да/Нет (Копирование базы данных VOIP)

ПО УМОЛЧАНИЮ
Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо
ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. 
Нажмите TRSF 818

  
На дисплей выводиться
2. 
Выберите, какую базу данных необходимо копировать Keyphone DB COPY (база данных мини-АТС) или VOIP DB COPY (база данных VoIP).

   
Нажмите UP или DOWN для выбора что копировать (KP/VOIP) 

   
И нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  перемещения курсора.

3.
Для копирования, выберите YES или нажмите ‘1’ .

Нажатие программируемых кнопок ПРАВАЯ или ЛЕВАЯ переводит систему к предыдущему состоянию.

4.
Удостоверьтесь, что необходимо произвести копирование выберите  YES или нажмите цифру ‘1’ . 

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ 

Нет

820 
SET VOIP IP ADDRESS - IP АДРЕС ДЛЯ VOIP
Данная команда используется, если в системе установлена плата VoIP.  Вы можете задать IP адрес для вызовов VoIP, шлюз, и максу подсети. Данную команду можно использовать без включения ее использования командой MMC 800 (Enable Technician Program).

Замечание

Каждое вводимое значение не может превышать 255. При вводе значений необходимо вводить предшествующие нули, например,  например 165. 219. 079. 001. 

Внимание

Плата VoIP перезапускается при смене IP адреса VoIP. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо
ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 820


На дисплей выводиться

2. 
Выберите параметр, который необходимо изменить IP Address (IP адрес), Gateway (Шлюз), Subnet mask (Маска подсети).

  
Или нажмите UP или DOWN для выбора 

  
Нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора.

3.
Введите значение IP адреса, шлюз, и маску подсети. 

Нажатие программируемых кнопок ПРАВАЯ или ЛЕВАЯ ведет к возврату системы к предыдущему шагу. 

4.
Значения параметра присваиваются автоматически при вводе значения последнего поля. 

5.
После ввода параметров перезапустите VoIP. 

Процедура перезапуска VOIP описана в MMC 822. 

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ 

MMC 822

VOIP/ROUTER RESTART
821 SET VOIP OPTION – ОПЦИИ VOIP
Эта команда используется, если в системе установлена плата VoIP. Вы можете задать данные, которые обычные пользователи могут изменить в процессе использования услуг VOIP. 

Замечание

В настоящее время возможно изменении только одного параметра – включение виртуального сигнала контроль посылки вызова. (RING BACK TONE)

ПО УМОЛЧАНИЮ
Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо
ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 821


На дисплей выводиться

2.
Нажмите кнопки UP или DOWN для выбора параметра и 

нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  перемещения курсора.


(В настоящее время доступно только опция RING BACK TONE)

3.
Укажите использовать или нет данный виртуальный сигнал (Да/Нет).

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ 

Нет

822 
VOIP/ROUTER RESTART - ПЕРЕЗАПУСК VIOP/МАРШРУТИЗАТОРА

Используется для перезапуска плат VOIP и маршрутизатора

ПО УМОЛЧАНИЮ
Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо
ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 822


На дисплей выводиться

2.
Нажмите UP или DOWN для выбора платы, которую необходимо перезапустить и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для  перемещения курсора.

3.
Укажите, нужно ли перезапускать плату (YES/NO).

4. 
Подтвердите необходимость перезапуска (YES/NO)

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ

Нет

823
 SET CTI INFORMATION
ИНФОРМАЦИЯ - ИНТЕРФЕЙСА КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕЛЕФОНИИ

Используется, для того чтобы определить, нужно ли устанавливать IP адрес интерфейса компьютерной телефонии, номер порта (Port Number), и включать услугу (Service Enable) через локальную сеть Ethernet. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
IP Address: Нет
CTI Port: 5000
CTI Enable: Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ
UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо
ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 823


На дисплей выводиться

2.
Нажмите UP или DOWN для выбора опции (IP Address или Port NO)

  
и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ для перемещения курсора.

3.
Введите значение IP адрес или номер порта интерфейса компьютерной телефонии (IP Address/ CTI Port NO).

Нажмите кнопку ПРАВАЯ или ЛЕВАЯ для возврата к вводу предыдущего параметра . 

Значения параметра присваиваются автоматически при вводе значения последнего поля.
СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ
Нет

900
CLEAR PASSCODE - СБРОС ПАРОЛЯ

Эта программа используется, если системный пароль был утерян. 

Рекомендуется изменить пароль на новый, если он был сброшен данной командой. 

Могут быть удалены пароли двух типов.

0. TECH. CODE:  Пароль программ технического уровня

1. CUS. 1 CODE:  Пароль доступа к программам 1–го арендатора
Внимание
При смене пароля системных программ, рекомендуется проконсультироваться с поставщиком оборудования. 

ПО УМОЛЧАНИЮ
Нет

КНОПКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

UP и DOWN (громче, тише)
Выбор опций

KEYPAD (основные кнопки)
Ввод параметров

SOFT KEYS (программируемые кнопки)
Перемещение курсора влево вправо
SPK (громкая связь)
Сохранение данных и переход к следующей MMC

HOLD (удержание)
Сброс ранее введенного значения

ДЕЙСТВИЯ 

ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Нажмите TRSF 900

2. 
Введите новый пароль

3.
Введите тип пароля (0-1)

Или 

Нажмите UP или DOWN для выбора типа

и нажмите программируемую кнопку ПРАВАЯ.

4.
Нажмите кнопку HOLD.
5.
Нажмите TRSF для сохранения и выхода из режима программирования

СВЯЗАННЫЕ КОМАНДЫ 

MMC 201

CHANGE CUSTOMER PASSCODE

MMC 801

CHANGE TECHNICIAN PASSCODE

Сетевой  адрес





Маска подсети
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Блок расширения





Кабель Ethernet 





Основной блок





Блок расширения





Основной блок





Кабель Ethernet 





Кабель подключения ситемы расширения





Блок расширения





Основной блок





Крепежные скобы





Винты





Крепежный винт





Крепжные виныт





Скоба для монтажа  на стену





Пластмассовые дюбели





Металлические шурупы





Скоба для монтажа  на стену
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Пластмассовые дюбели
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Скобы





Винты





Руководство пользователя





Кабель Ethernet 





Кабель расширения





Кабель питания





Кабель подключения терминала управления





DCS-VIP блок расширения





DCS-VIP основной блок
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Выключатель питания





Разъем для подключения питания





Важно


В случае первоначальной установки системы, до выполнения программирования необходимо запустить программу  MMC 812 (Set Country – Выбор страны). Данная программа осуществляет выбор необходимой версии программного обеспечения. 
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